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Termometry gazowe FTh Ch chemiczne

ZASTOSOWANIE

Do precyzyjnego pomiaru temperatury mediéw agresywnych we wszelkiego typu instalacjach, w ktérych moga réwniez wyste-
powac gwattowne zmiany temperatury. Do umieszczenia w tulei montazowej lub montazu na $cianie albo przy uzyciu kotnierza
w wersji z kapilarg do zdalnego pomiaru.

DANE TECHNICZNE

Typ

D4

Srednica tarczy
100 - 160

Spos6b pomiaru

Gaz pod cisnieniem

Klasa doktadnosci

1,0 wg PN-EN 13190

Zakresy wskazan

-20+60, 0+60, 0+120, 0+-160, 0+200, 0+-300, 0+400, 0+500°C
Dopuszczalne obcigzenie (wg PN-EN 13190)
Pomiar ciagty: petny zakres wskazan

Pomiar chwilowy: 110% petnego zakresu wskazan
Cisnienie pracy opcjonalnej tulei montazowej
max 10 bar (do 300°C)

Ochronnos¢ obudowy

IP65 (wg PN-EN 60529)

STANDARDOWE WYKONANIE

Przytacze

Czujnik ze stali nierdzewnej 321 dfugosci 100 mm i 210 mm, bez tulei montazowej
Przytacze w wersji z kapilara

Kapilara ze stali nierdzewnej 321 dtugosci 1 m, czujnik ze stali nierdzewnej 321 dtugosci 100 mm i 210 mm, bez tulei montazowej
Wykonanie

Aksjalne lub radialne

Skala

Aluminium, biata, oznaczenia czarne

Wskazéwka

Aluminium, czarna

Korekta punktu zero

Z boku obudowy

Mechanizm

Mosigdz

Obudowa i pierscien montazowy

Stal nierdzewna 304

Szybka

Szkio bezpieczne

Tuleja montazowa nie jest standardowym wyposazeniem termometréw gazowych FTh Ch. Wyposazenie dodatkowe ter-
mometréw bimetalicznych BiTh, w tym tuleje montazowe, 2] od strony 32.
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Przytacze aksjalne Przytacze radialne
8,20 B,
A A
v >
o o o| |
ﬂk
Y h
D“
Nv
RIE
Wersja radialna z kapilarag i uchwytem sciennym Wersja radialna z kapilarg i kotnierzem montazowym g
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Wersja aksjalna z kapilarg i kotnierzem montazowym (montaz panelowy)
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Rozmiar () a b b1 D d1 d2 d3
100 13 45 51 101 132 116 5,5
160 13 45 51 161 196 178 6

Tuleja montazowa nie jest standardowym wyposazeniem termometréw gazowych FTh Ch. Wyposazenie dodatkowe ter-
mometréw bimetalicznych BiTh, w tym tuleje montazowe, 3] od strony 32.
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TABELE DOBORU

Typ FTh 100 Ch D412 FTh 160 Ch D412 FTh 100 Ch D402 FTh 160 Ch D402
Wykonanie H:}Z] H:}Z]

Srednica tarczy 100 160 100 160
Obudowa Stal nierdzewna 304 z pierscieniem montazowym, szybka ze szkta bezpiecznego

Czujnik Stal nierdzewna 321, 100x10 mm

Przytacze Gtadkie (bez tulei montazowej)

Wypetnienie Gaz pod cisnieniem

Klasa doktadnosci Klasa 1,0 wg PN-EN 13190

Zakres wskazan -20+60°C

Art.-Nr 64 341 412 64 343 412 64 341 402 64 343 402
Zakres wskazan 0+60°C

Art.-Nr 64 361 412 64 363 412 64 361 402 64 363 402
Zakres wskazan 0+120°C

Art.-Nr 64 373 412 64 375 412 64 373 402 64 375 402
Zakres wskazan 0+160°C

Art.-Nr 64 377 412 64 379 412 64 377 402 64 379 402
Zakres wskazan 0+200°C

Art.-Nr 64 381 412 64 383 412 64 381 402 64 383 402
Zakres wskazan 0+300°C

Art.-Nr 64 389 412 64 391 412 64 389 402 64 391 402
Zakres wskazan 0+400°C

Art.-Nr 64 397 412 64 399 412 64 397 402 64 399 402
Zakres wskazan 0-+500°C

Art.-Nr 64 401 412 64 403 412 64 401 402 64 403 402

Tuleja montazowa nie jest standardowym wyposazeniem termometréw gazowych FTh Ch. Wyposazenie dodatkowe ter-
mometréw bimetalicznych BiTh, w tym tuleje montazowe, 2] od strony 32.
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Typ

FTh 100 Ch D442 FTh 160 Ch D442 FTh 100 Ch D472 FTh 160 Ch D472 FTh 100 Ch D432 FTh 160 Ch D432

Wykonanie

Srednica tarczy

IR L Rl Ly

160 100 160 100 160

Obudowa Stal nierdzewna 304 z pierscieniem montazowym, szybka ze szkta bezpiecznego

Czujnik Stal nierdzewna 321, 10010 mm

Przytacze Gtadkie (bez tulei montazowej)

Wypetnienie Gaz pod cisnieniem

Kapilara Stal nierdzewna 321, diugos¢ 1 m

Montaz Uchwyt scienny Kotnierz Kotnierz do montazu panelowego
Klasa doktadnosci Klasa 1,0 wg PN-EN 13190 :
Zakres wskazan -20+60°C ______
Art.-Nr 64 341 442 64 343 442 64 341 472 64 343 472 64 341 432 64 343 432
Zakres wskazan 0+60°C

Art.-Nr 64 361 442 64 363 442 64 361 472 64 363 472 64 361 432 64 363 432
Zakres wskazan 0+120°C

Art.-Nr 64 373 442 64 375 442 64 373 472 64 375 472 64 373 432 64 375 432
Zakres wskazan 0+160°C

Art.-Nr 64 377 442 64 379 442 64 377 472 64 379 472 64 377 432 64 379 432 :
Zakres wskazan 0+200°C Eeeereeeesmsmsmnaares
Art.-Nr 64 381 442 64 383 442 64 381 472 64 383 472 64 381 432 64 383 432
Zakres wskazan 0+300°C

Art.-Nr 64 389 442 64 391 442 64 389 472 64 391 472 64 389 432 64 391 432
Zakres wskazan 0-+400°C

Art.-Nr 64 397 442 64 399 442 64 397 472 64 399 472 64 397 432 64 399 432
Zakres wskazan 0-+-500°C

Art.-Nr 64 401 442 64 403 442 64 401 472 64 403 472 64 401 432 64 403 432

Tuleja montazowa nie jest standardowym wyposazeniem termometréw gazowych FTh Ch. Wyposazenie dodatkowe ter-
mometréw bimetalicznych BiTh, w tym tuleje montazowe, 2] od strony 32.





