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Aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie urządzenia: 

 uważnie przeczytaj poniższą instrukcję, 

 przestrzegaj środków ostrożności podczas używania omomierza. 

 

Opis symboli 

 

 AC – Prąd zmienny 

 

 

Urządzenie jest w pełni chronione przez podwójną izolację. 

Połączenie z przewodem ochronnym uziemienia nie jest 

konieczne. 

 

 

 

Sortowanie odpadów w celu recyklingu sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego zgodnie z zaleceniami 

Unii Europejskiej. 

Zgodnie z dyrektywą WEEE 2002/96/EC: przyrząd nie 

może być traktowany jako odpad komunalny. 

 

 

 
Niebezpieczeństwo. Przeczytaj wyjaśnienie w instrukcji 

obsługi 

 

 
 

 
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 

 

 
Definicje kategorii pomiarowych: 

 

 Kategoria pomiarowa IV odpowiada pomiarom przeprowadzanym na źródle 

instalacji niskiego napięcia 

 Kategoria pomiarowa III odpowiada pomiarom przeprowadzonym na 

instalacjach w budynkach. 

 Kategoria pomiarowa II odpowiada pomiarom przeprowadzonym w obwodach 

bezpośrednio podłączonych do instalacji niskiego napięcia. 

 Kategoria pomiarowa I odpowiada pomiarom przeprowadzanym na obwodach 

nie podłączonych bezpośrednio do sieci. 

Dziękujemy za zakup megaomomierza  6503. 



 

 

 

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE 

Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub jego część została zgubiona, należy natychmiast 

skontaktować się ze sprzedawcą. 

Urządzenie jest zabezpieczone przed skokiem napięcia powyżej 600V z uwzględnieniem 

ziemi w kategorii pomiarowej II, 300V w kategorii III. 

Nieprzestrzeganie zasad i środków ostrożności podanych w instrukcji podczas używania 

omomierza może naruszyć stopień ochrony zapewniany przez producenta. 

Korzystając z instrukcji należy zapoznać się ze znaczeniem każdego symbolu widocznego 

na urządzeniu. 

 
Aby uniknąć wyładowania elektrycznego, zranienia, lub uszkodzenia instrumentu, I mieć 

pewność, że korzystasz z miernika w bezpieczny sposób, zapoznaj się z poniższymi 

zasadami bezpieczeństwa: 

 
 Urządzenie może pracować wewnątrz pomieszczeń lub w przestrzeni otwartej 

(IP52), gdzie stopień zagrożenia nie przekracza 2, na wysokości mniejszej niż 

2000m, przy napięciu nie przekraczającym 600V (CAT II) lub 300V (CAT III). 

 Nigdy nie należy podłączać urządzenia do sieci, w której napięcie lub kategoria 

przepięcia przekracza podane wartości. 

 Przed każdym użyciem należy sprawdzić integralność obudowy oraz izolacji 

przewodów i akcesoriów. Wymienić uszkodzone przewody. Nie wolno używać 

urządzenia, jeśli zostanie zauważone jego uszkodzenie.. 

 Używaj przewodów i akcesoriów o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa, 

dla napięć i przepięć (IEC 61010-031). 

 Zaleca się używanie odzieży ochronnej. Należy również unikać pracy w 

samotności 

 Pomiar rezystancji i izolacja musi być przeprowadzany tylko na obwodach 

izolowanych, które nie są aktualnie zasilane. 

 Po zakończeniu pomiaru izolacji, pozostaw przewody pomiarowe podłączone na 

kilka sekund przed rozłączeniem w celu rozładowania ptestowanego obwodu. 

 Przed czyszczeniem urządzenia, wymianą bezpiecznika, lub podniesieniem 

obudowy należy odłączyć przewody. 

 



 

 

1. PREZENTACJA 
 

(w zakresie od 1 do 500MΩ, przy napięciu 250 lub 500VDC i w zakresie od 10 do 

5000MΩ, przy 1000VDC). Wskaźnik napięcia służy do zapewnienia, że w testowanym 

obwodzie nie występuje napięcie AC. 

Urządzenie jest gotowe do użycia w każdej chwili, ponieważ nie wymaga konserwacji. 

Prądnica zapewnia różne napięcia: pomiarowe i operacyjne. 

 

 

2. OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI,  

ELEMENTÓW REGULUJĄCYCH I FUNKCJI 

 
 

Zaciski pomiarowe  

Terminal ochronny 

 

 

 

 
Fizyczna ochrona 

używana do wsparcia 

Czarny  Niebieski  Czerwony 
 

 
Gdy zapalona jest zielona 

lampka: Wskazuje, że 

prędkość obrotowa prądnicy 
jest właściwa, to znaczy, że 

pomiędzy zaciskami 

występuje napięcie o wartości 

do 1000VDC  

lewej ręki, podczas  

pracy korbą. 

 

 

 

 
    Gdy zapalona jest 

czerwona lampka: 

należy pomnożyć 

odczyt razy 10, 
aby otrzymać wynik 

(na skali MΩ) 

 
    Przełącznik zakresu: 

po zakończeniu pomiaru 

należy przełączyć 

  

 

 

 

 

 

 

                        

                         Wysuwana korba 

 

 

 
Śruba do mechanicznej 

regulacji “zera” 

galwanometru 

Megaomomierz  6503 jest urządzeniem elektrycznym służącym do pomiaru izolacji 



 

 

  3.1.  ZALECENIA 
 

 
 

 

2. UŻYWANIE I CHARAKTERYSTYKA: 
    

W stanie spoczynku wskazówka musi wskazywać wartość 0 (na skali do 600); jeśli 

tak nie jest, wyjustuj ją używając do tego celu czarnej śruby w środkowej części 

panelu (spójrz na poniższe rysunki). 

Nie podłączaj urządzenia do obwodów, w których napięcie przekracza  600VAC/DC. 

Zanim dokonasz pomiaru rezystancji, upewnij się, że w obwodzie nie ma napięcia 

(przed podłączeniem ustaw przełącznik na 500V). 

Po pomiarze rezystancji izolacji, poczekaj aż ładunek zniknie z obwodu 

(potrzebne jest 0V; to potrwa kilka sekund), a następnie odłącz urządzenie. 

 

 

Pomiarowe zaciski wejściowe: akceptowalne są wtyki 

o średnicy 4mm.  

Inne wskaźniki: zielony wskaźnik (Rys.1) po prawej 

stronie urządzenia wskazuje, że prędkość obrotowa 

prądnicy jest właściwa. Gdy wskaźnik świeci, to 

napięcie pomiędzy zaciskami urządzenia wynosi 250V, 

500V, lub 1000VDC (bez obciążenia), zależnie od 

ustawienia przełącznika. 

 

 

Czerwony wskaźnik (Rys.2) w lewej części panelu 

przedniego wskazuje automatyczną zmianę zakresu. 

Gdy jest zapalony, wówczas odczytaną wartość 

należy pomnożyć razy 10, aby otrzymać wynik 

końcowy. 



 

 

 

3.2. OBSŁUGA: 

 

3.2.1. Pomiar MΩ: 

 

 

Rys.3 

 

Pomiar MΩ przy napięciu 250VDC: 
Pomiar jest przeprowadzany przy napięciu 250VDC przy założeniu, że obwód ma 

rezystancję większą od 1MΩ. Prąd zwarcia ≤ 5mADC. 
Następuje zmiana odczytanego współczynnika dla rosnących wartości: 50MΩ (zmiana przy 

odczycie X10), i zmiana odczytanego współczynnika w przypadku wartości malejących: 

11MΩ (zmiana odczytu X1). 

 

Pomiar MΩ przy napięciu 500VDC : 
Pomiar jest przeprowadzany przy napięciu 250VDC przy założeniu, że obwód ma 

rezystancję większą od 1MΩ. Prąd zwarcia ≤ 5mADC. 
Następuje zmiana odczytanego współczynnika dla rosnących wartości: 50MΩ (zmiana przy 

odczycie X10), i zmiana odczytanego współczynnika w przypadku wartości malejących: 

11MΩ (zmiana odczytu X1). 

 

Pomiar MΩ przy napięciu 1000VDC: 

Pomiar jest przeprowadzany przy napięciu 250VDC przy założeniu, że obwód ma 

rezystancję większą od 1MΩ. Prąd zwarcia ≤ 5mADC. 

Następuje zmiana odczytanego współczynnika dla rosnących wartości: 50MΩ 

(zmiana przy odczycie X10), i zmiana odczytanego współczynnika w przypadku 

wartości malejących: 11MΩ (zmiana odczytu X1). 



 

 

 

Aby uniknąć zakłóceń, spowodowanych powierzchniowym prądem upływu, podczas 

pomiaru rezystancji izolacji , przy napięciu 1000V, najlepiej jest wprowadzić obwód 

ochronny (Rys.4), używając do tego celu zacisku ochronnego ("G"). 

 

 

 

3.2.1. Pomiar napięcia AC 

Pomiar napięcia odbywa się w zakresie od 0 do 600Vac w pojedynczym przedziale 

(impedancja wejściowa: 100kΩ), przełącznik ustawiony na V (Rys.5). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA: 

Wymiary: 120mm x 120mm, height 130mm. 

Masa: 1.05kg. 

Stopień ochrony obudowy: IP54 z pokrywą i IP52 bez pokrywy, według IEC 

60529 (Ed. 92) 

Zasilanie: Urządzenie jest zasilane przez prądnice, która zapewnia różne 

napięcia pomiarowe (prędkość obrotowa: w przybliżeniu 140rpm). 

Woltomierz jest zasilany przez wejście Pomiarowe, więc nie ma potrzeby 

uruchomiania korbą 

 

Charakterystyka w dziedzinie odniesienia (23°C  ± 3°C): 
 

Zakres Charakterystyka zakresu odniesienia 

MΩ ± 2,5% całej skali 

    V ± 3% całej skali 

MΩ Napięcie pomiarowe: 250V, 500V i 1000V 

MΩ Prąd zwarcia ± 5mA 

 
 

 

 

Zakres Błędy w używanym zakresie (-10 do +45°C) 

MΩ +1% / 10°C 

    V 1,5% / 10°C 

MΩ ± 5% 



 

 

Przeciążenia - ochrona: 

Zakres MΩ: 600VAC/DC max. 

Zgodność z normami międzynarodowymi: 
 

Bezpieczeństwo elektryczne zgodnie z  IEC 61010-1 (Ed. 2 z  2001). 

Bezpieczeństwo elektryczne z godnie z IEC 61010-2-031 (Ed. 2 z 2002). Pomiar 

zgodny z IEC 61557 (Ed. 2 z 2007), części 1 i 4. 

Maksymalne napięcie: 600V 

Charakterystyka znamionowa: kategoria pomiarowa III, 300V, lub kategoria 

pomiarowa II, 600V z uwzględnieniem ziemi, 2. stopień zanieczyszczenia. 

 

Kompatybilność elektromagnetyczna: 
Urządzenie spełnia wymagania EMC, takie jak NF EN 

61326-1 : 2006. 

 

 

4. GWARANCJA 
 

 

Zapewniamy 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu urządzenia, o ile nie zostało to 

określone inaczej, (na żądanie udostępniamy wykaz z naszych “Ogólnych warunków 

sprzedaży”). 

 

 

 
5. KONSERWACJA 

 
 

6.1. PRZECHOWYWANIE: 
 

Umieść korbę w zagłębieniu przeznaczonym do tego celu; zamontuj pokrywę 

ochronną. 

Urządzenie nie posiada innych części, które muszą być usunięte w celu długotrwałego 

przechowywania. 



 

 

 

6.2. CZYSZCZENIE: 

 

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od instalacji elektrycznej. 

 

 
Do czyszczenia obudowy należy użyć szmatki nasączoną wodą z mydłem. Zetrzeć 

zanieczyszczenie wilgotną szmatką, a następnie szybko osuszyć szmatką lub sprężonym 

powietrzem. 

 
6.3. KONTROLA METROLOGICZNA 

 

regularnie. 

 
6.4. NAPRAWA: 

 

W celu naprawy, przed upływem okresu gwarancji, należy dostarczyć urządzenie do 

dystrybutora. 

Podobnie jak każde urządzenie pomiarowe, miernik musi być kontrolowany 

Urządzenie powinno być poddawane kontroli co najmniej raz w roku.  



 

 

 

6. DO ZAMÓWIENIA 

 
Dostarczany z: 

 

1 1.5m przewód czarny. 
1 1.5m przewód czerwony. 
1 1.5m przewód niebieski. 
1 czarny zacisk krokodylkowy. 
1 czerwony zacisk krokodylkowy. 
1 niebieski zacisk krokodylkowy. 
1 sonda czarna. 
1 instrukcja obsługi 
1 torba ochronna 

 

 

 
DODATKOWE ZABEZPIECZENIE: 

 

Torba ochronna ..................................................................................... P01298.

  6503 Megohmmeter ................................................................. P01132504 


