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Stoper CG-501

Instrukcja obstugi

Opis urzadzenia

Stoper ten umozliwia pomiar czaséw do 24 godzin. Pomiar pierwszych 30 minut prowadzony jest z doktadnoscig do 1/100 sekundy, po
uptywie tego czasu pomiar prowadzony jest w godzinach i sekundach. Ponadto urzadzenie zostato wyposazone w zegar z funkcjg kalendarza
i budzika. Aktualny czas moze by¢ wyswietlany alternatywnie w trybie 12- lub 24-godzinnym. Poza standardowa funkcjg budzenia moga
Panstwo nastawi¢ rowniez sygnat cogodzinny. Stoper zasilany jest przy pomocy baterii guzikowej typu LR44.

Urzadzenia nie wolno naraza¢ na oddziatywanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, silnych wibracji ani duzej wilgotnosci. Prosimy nigdy
nie uruchamiaé stopera natychmiast po przeniesieniu go z zimnego do cieptego pomieszczenial Osadzajace sie skropliny mogtyby w
niekorzystnych warunkach go uszkodzi¢. Pozwoli¢, by urzadzenie w stanie nie wigczonym osiggneto temperature otoczenia, a skropliny
odparowaty.

Obstuga

Przycisk A (w gérnej czgsci urzadzenia po lewej stronie): funkcja budzika (godziny, minuty, AM/PM)

Przycisk B (w dolnej czesci urzadzenia): nastawianie trybu pracy dla funkgcji stopera, nastawy czasu alarmu, nastawy czasu rzeczywistego
(zegara)

Przycisk C (w goérnej czesci urzadzenia po prawej stronie): nastawianie daty (miesigc, dzien miesiaca, dzien tygodnia)

Tryb wyswietlania czasu rzeczywistego

Naciskac¢ tyle razy przycisk trybu pracy B az urzadzenie przetaczy sie na tryb wyswietlania czasu rzeczywistego. Tryb ten mozna rozpoznaé po
tym, ze na wyswietlaczu pojawi sie dzien tygodnia, godzina, minuty oraz sekundy.

Aby moc przystgpi¢ do nastawiania aktualnego czasu, nalezy teraz trzykrotnie nacisnaé przycisk B. Pozycja sekund zacznie migaé.
Postugujac sie przyciskiem C, mozna teraz krok po kroku zmienia¢ nastawiang warto$¢ (w przypadku pozycji sekund — wyzerowac ja).
Przetaczanie na dalsze nastawy (w nastepujacej kolejnosci: sekundy — minuty — godziny — dzien miesigca — miesigc — dzien tygodnia) odbywa
sie za pomoca przycisku A.

Jezeli podczas nastawiania godzin zostanie wcisniety i przytrzymany dtuzej przycisk C, to spowoduje to przetaczenie na 12-godzinny tryb
wyswietlania czasu, a kolejne przytrzymanie wcisnietego przycisku C — powrét do 24-godzinnego trybu wyswietlania.

Aby zakonczy¢ nastawy aktualnego czasu, nacisnaé¢ jednokrotnie przycisk trybu pracy B.

Nacisnigcie przycisku C w trybie wyswietlania czasu rzeczywistego umozliwia odczytanie daty, a nacisnigcie przycisku A — odczytanie
nastawionego czasu budzenia.

Czas budzenia

Nacisnigcie i przytrzymanie przycisku A wcisnietego w trybie wyswietlania czasu rzeczywistego umozliwia odczytanie nastawionego czasu
budzenia. Jesli nadal przytrzymywa¢ beda Panstwo wcisniety przycisk A i nacisng w tym czasie przycisk C, to nastapi wigczenie badz
wytgczenie funkcji budzenia. Przy wtaczonym budzeniu na wyswietlaczu pojawia sie symbol dzwonka.

Wiaczenie sygnatu uptywu godzin wymaga nacisniecia przycisku B przy wcisnietym przycisku A. Przy wiaczonym sygnale na wyswietlaczu
widoczny jest pasek dni tygodnia.

Aby moc przystapi¢ do nastawiania czasu budzenia, nalezy w trybie wyswietlania czasu rzeczywistego dwukrotnie nacisna¢ przycisk trybu B.
Pozycja minut dla czasu budzenia zacznie migaé¢. Postugujac sie przyciskiem C, mozna teraz nastawi¢ minuty. Naci$niecie przycisku A
spowoduje miganie pozycji godzin. Nastawianie godziny budzenia réwniez za pomoca przycisku C.

Nastawienie czasu budzenia automatycznie aktywuje funkcje budzenia (na wyswietlaczu widoczny jest symbol dzwonka.

Kiedy rozlega sig alarm, mozna go wytaczy¢ przez nacisnigcie przycisku A lub C.

Sygnat budzenia emitowany jest w odstepach pieciominutowych do czasu wytgczenia symbolu dzwonka, jak to opisano powyzej.

Funkcja stopera

Jednokrotne nacisniecie przycisku trybu pracy B w trybie wyswietlania czasu rzeczywistego pozwala przejs¢ do funkcji stopera.

Nacis$niecie przycisku C uruchamia teraz stoper. Na wyswietlaczu widoczne sg teraz setne i dziesietne czesci sekund oraz sekundy i minuty.
Ponowne nacis$niecie przycisku C powoduje zatrzymanie stopera i umozliwia odczytanie wyniku pomiaru. Wyzerowanie stopera nastepuje po
nacisnieciu przycisku A.

Kiedy prowadzi sie pomiary czasu np. dwéch biegaczy, to mozna zapisa¢ w pamieci czas posredni (,miedzyczas”). W tym celu nalezy
uruchomi¢ stoper przyciskiem C. Kiedy pierwszy z biegaczy dotrze do mety, wowczas naciska sie przycisk A, a w przypadku drugiego
biegacza przycisk C. Na wyswietlaczu widoczny bedzie czas uzyskany przez pierwszego biegacza, a czas drugiego biegacza pojawi sie po
nacisnieciu przycisku A. Ponowne nacis$nigecie przycisku A spowoduje skasowanie wszystkich wartosci.

Wymiana baterii

Odkreci¢ 4 $rubki w tylnej czesci urzadzenia. Wymieni¢ baterie na nowag w tym samym typie. Baterie nalezy zainstalowa¢ z uwzglednieniem
wiasciwej biegunowosci. Zamkna¢ pokrywe kieszeni na baterig. Uzywac¢ wytacznie baterii typu LR 44.

Dane techniczne

Funkcje: czas rzeczywisty wyswietlany w trybie 12- lub 24-godzinnym
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funkcja budzenia

funkcja stopera

cogodzinny sygnat uptywu godzin
Zakres pomiaréw stopera: 24 godziny
Bateria: 1x bateria guzikowa LR44
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