
ANLY TIMER  

 
 

H3C-R WIELOFUNKCYJNE ANALOGOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE

CHARAKTERYSTYKA : 

Szeroki zakres napięcia pracy  
24-140 V AC/DC 
8 trybów pracy wyjścia do wyboru- 
moŜliwość szerokiej gamy zastosowań

14 zakresów czasowych –  

od 0,22 sekundy do 300 godzin 

Posiada dwa styki przełączne (2C) , styk 
bezzwłoczny, tryb taktowania oraz opóźnienie  
Mała głębokość montaŜu - około 68 mm 

SPECYFIKACJA : 

Napięcie pracy AC/DC(V): 24~240 

Dopuszczalny zakres     85~110% napięcia pracy

Częstotliwość zasil 50 / 6 0 Hz 

Parametry wyjścia 250VAC 5A (obciąŜenie rezystancyjne) 

Reset (czas trwania) max 0,1s 

Pobór mocy ok. 3 VA 

Trwałość  Mechaniczna: 5,000,000 cykli 
Elektryczna:  100,000 cykli 

Adapter Y-57 do montaŜu na panelu 

TYPY : 

Typ 

Temperatura pracy  

Wilgotność  

Masa  

od -10°C do +50°C

max. 85%RH  

ok . 100 g 

H3C-R11  

Zakresy czasowe  1,2s / 3s / 12s / 30s / 1,2m / 3m / 12m / 30m / 1,2h / 3h / 12h / 30h / 120h / 300h 

Tryby wyjścia 2C or 1A1C 2C(1A1C) + G Type 

Zewnętrzny  R e s e t - - - - 

Zewnętrzny  S t a r t - - - - 

Zewnętrzna B r a m k a - - - - 
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PRZEBIEGI CZASOWE : 

Tryb A : opóźnianie załączania ( 2C ) 
   

t  Rt  t  Rt t - a 

ZASILANIE (2-7) 

N.C. (1-4, 8-5) 

N.O. (1-3, 8-6) 
Output LED 

Power LED 
 
 

Set time = t , t - a < t , Reset time = Rt 

 

Tryb A 4 : opóźnianie załączania ( 1 A 1 C ) 
   

t  Rt  t  Rt t - a 

ZASILANIE (2-7) 

N.C. (8-5) 

N.O. (8-6) 
Output LED 

N.C. (1-4) 

N.O. (1-3) 

Power LED 
 
 

Set time = t , t - a < t , Reset time = Rt 

Tryb B : Taktowanie z opóźnieniem ( 2 C ) 
   

t  t  t - a    Rt  t  t  t 

ZASILANIE (2-7) 

N.C. (1-4, 8-5) 

N.O. (1-3, 8-6) 
Output LED 

Power LED 
 
 

Set time = t , t - a < t , Reset time = Rt 

 

Tryb B 3 : Taktowanie bez opóźnienia ( 1 A 1 C ) 
   

t  t  t - a    Rt  t  t  t 

ZASILANIE (2-7) 

N.C. (8-5) 

N.O. (8-6) 
Output LED 

N.C. (1-4) 

N.O. (1-3) 

Power LED 
 
 

Set time = t , t - a < t , Reset time = Rt 
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zasilanie 

 

 

 

       
t  t 

ZASILANIE (2-10) 

         Start (2-6) 

Reset (2-7) 

N.C. (1-4, 11-8) 

N.O. (1-3, 11-9) 
Output LED 

Power LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t  t 

ZASILANIE (2-10) 

           Start (2-6) 

Reset (2-7) 

N.C. (11-8) 

N.O. (11-9) 
Output LED 

N.C. (1-4) 

N.O. (1-3) 

Power LED 
 
 
 
 
 
 
 
 

t  t  t - a  t  t  t 

ZASILANIE (2-10) 

          Start (2-6) 

Reset (2-7) 

N.C. (1-4, 11-8) 

N.O. (1-3, 11-9) 
Output LED 

Power LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t  t  t - a  t  t  t 

ZASILANIE (2-10) 

           Start (2-6) 

Reset (2-7) 

N.C. (11-8) 

N.O. (11-9) 
Output LED 

N.C. (1-4) 

N.O. (1-3) 

Power LED  

H3C-R8 H3C-R1 1 

H3C-R8 H3C-R1 1 



 
 
 
 
 

Tryb B 4 : Taktowanie impulsem 0,6s ( 1 A 1 C ) 
   

t 0.6s t 0.6st - a Rt t 0.6s t 0.6s t 0.6s t 0.6st - a t 0.6s t 0.6s 

ZASILANIE (2-7) ZASILANIE (2-10) 

N.C. (8-5)            Start (2-6) 

N.O. (8-6) Reset (2-7) 
Output LED 

N.C. (1-4) N.C. (11-8) 

N.O. (1-3) N.O. (11-9) 
Output LED  

Power LED N.C. (1-4) 

N.O. (1-3) 

Set time = t , t - a < t , Reset time = Rt Power LED 

Tryb C : Opóźnienie sygnału ON /OFF ( 2 C ) 
   

t Rt t Rt t - a t t t - a t t - a t - a t 

ZASILANIE (2-7) ZASILANIE (2-10) 

N.C. (1-4, 8-5)            Start (2-6) 

N.O. (1-3, 8-6) Reset (2-7) 
Output LED  

Power LED N.C. (1-4, 11-8) 

N.O. (1-3, 11-9) 
Output LED 

Set time = t , t - a < t , Reset time = Rt Power LED 

 

Output mode E : Opóźnienie wyłączenia ( 1 A 1 C ) 
   

t Rt t Rt t - a t t t t - a t - a t 

ZASILANIE (2-7) ZASILANIE (2-10) 

N.C. (8-5)            Start (2-6) 

N.O. (8-6) Reset (2-7) 
Output LED 

N.C. (1-4) N.C. (11-8) 

N.O. (1-3) N.O. (11-9) 
Output LED  

Power LED N.C. (1-4) 

N.O. (1-3) 

Set time = t , t - a < t , Reset time = Rt Power LED 

Output mode J : Pojedynczy impuls ( 1 A 1 C ) 
   

t Rt t Rt t - a t t - a t - a t 

ZASILANIE (2-7) ZASILANIE (2-10) 

N.C. (8-5)            Start (2-6) 
0.5 s 0.5 s 

N.O. (8-6) Reset (2-7) 
Output LED 

N.C. (1-4) N.C. (11-8) 
0.5 s 0.5 s 

N.O. (1-3) N.O. (11-9) 
Output LED  

Power LED N.C. (1-4) 

N.O. (1-3)  

Set time = t , t - a < t , Reset time = Rt Power LED 

Stosowanie sygnału BRAMKI :  
   
t 1 t 2 t - a 

ZASILANIE (2-10)  

Start signal (2-6)  

 Gate (2-5)  

Reset (2-7)  

N.C. (11-8)  
 

N.O. (11-9)  
Output LED  

Power LED  

Set time = t = t1 + t2 , t - a < t  

H3C-R8 H3C-R1 1 
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Wymiary : (mm)  

MontaŜ na szynie DIN: przy uŜyciu gniazd P2CF-08 lub PF085A   
Gniazdo PF113A tylko z H3C-R11  

45 9 52 14.2 

48 6.5 

MontaŜ na panelu : naleŜy zastosować ramkę Y50 oraz gniazdo US-08 lub gniazdo P3G-08  

Ř 3.3 X 2 

48 

51 

59 

9  15  37  35.7  45 +0.5-0 

6.5 

ANLY ELECTRONICS CO., LTD. 

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5 , tel.091 484-21-55 , fax 091 484-09-86 , e-mail:meraserw5@wp.pl , www.meraserw.szczecin.pl

mailto:e-mail:meraserw5@wp.pl
http://www.meraserw.szczecin.pl



