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H5KLR UNIWERSALNE LICZNIKI CYFROWE

MERASERWE

MERASERW“;
H5KLR-11PIN H5KLR-8PIN
CHARAKTERYSTYKA : SPECYFIKACJA :

Wspotpracy z czujnikami fotooptycznymi

. ok < Nabici
I indukcyjnymi apicie pracy

Dopuszczalny zakres

Szybkie wejcie pozwalagjce zlicza

impulsy o max. ogstotliwosci 1,000 Hz Czestotliwoi¢ zasil.

Mozliwos¢ zmiany nastaw licznika podczas jego Parametry wycia
pracy

4 poziomy blokady przyciskow

Predkos¢ zliczania

AC/DC(V): 12~48 lub 100~240
85~110% rafa pracy

50/6 0 Hz

250VAC 5A (obcizenie rezystancyjne

mMax30Hz lub 1,000 Hz

Reset time MAX 0.1s
Dostepne tryby zlicznia “w g@t, “w dot” Pob6r mocy ok2,5 VA
ub "w grehy doF Tt Ve SO0
Masa ok. 120 g
Pamig¢ Temperatura pracy efl0°C do +50C
Wilgotnosé ma’5%RH
TYPY
Typ H5KLR-8 H5KLR-8B H5KLR-8M HS5KLR-11 HSKLR-11M
Predkos¢ zliczania Max 30Hz lub 1,000Hz (programowana )
Wyjscie 1C la la 2C 1C
Pamig¢ 0] ©) ©) ©) ©)
Zewrktrzny Reset o) o) @) O O
zZliczanie ,w goe" ) O (@) (@) (@)
zlicznanie ,w dot* 0] 0] o) o) o)
zlicznanie ,w goée¢/w dot 0O 0 0o

B04
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Pofaczenia :

H5KLR- 8 H5KLR- 8 B H5KLR-8 M H5KLR- 11 H5KLR- 11 M

(wejscie) (WEJSCIE 2)
(WEJSCIE 1)

[= T4 F:
P

e |

L]

Uwaga:H5KLR-8x: Stosujc czujniki zblzeniowdNPN) lub fotooptyczne, pogttzyé (+) do zasilania 12VDC, (-) do styku (1) a (&) do wejcia (4).
W H5KLR-8B (Wyjscie 2) do styku (5).W H5KLR-8M poaitzy¢ (+) do styku (5) a (Wygie) do styku (4), (Wyjcie 2) do styku (3).
H5KLR-11: Stosujc czujniki zblzeniowgNPN) lub fotooptyczne, postzy¢ (+) do zasilania 12VDC, (-) do styku (6) a (\44ig) do styku (5)
H5KLR-11M: Stosujc czujniki zblizeniowdgNPN) lub fotooptyczne, pagttzyt (+) do styku (1), (-) do styku (3), (Wigie) do styku (5) a (Wyjscie2)
do styku (6)UWAGA: zabronione jest faczenie pinl i pin2-moze to doprowad#ido zwarcia i uszkodzenia uktadu. PIN1 posiada

PRZEBI EG| CZASOWE : wewnetrzne pofaczenie z potencjatem (0)V.

Tryby wejscia i sposoby zliczania
Uwaga: 1. "A" oznacza minimalna szeroko$¢ impulsu; "B" oznacza 1/2 minimalnej szeroko$ci impulsu. Impulsy nie spetniajgce tych warunkéw moga nie zostac zliczone.

2.Sygnaty HilL
Sygnat | wejscie stykowe wejscie napieciowe
H Zwarte 45~30VDC
L otwarte 0~2VDC
Zliczanie “w gore” - zliczane sg zbocza narastajace Zliczanie ,w dot” — zliczane zbocza narastajace

H H

ot 11 Fl ] o = | Bl
O W 1

; L blokada—-] N == blokadx—"
cP2 cP2

L

n
5 n-1
4 n-2
wartos¢ 3 warto$¢ n-3
2 n-4
1 n-5
0 2 0
Zliczanie “w gore” - zliczane sg zbocza opadajgce Zliczanie ,w dot’ — zliczane zbocza opadajgce

Ho—m H—

CP1 L CP1 K
! iy | &
== blokada=*% === plokada™"*

O o O S i o e 5

-5 n-t
4 n-2
Count 3 Count n-3
2 n-4
! 2052
0 0 0
zliczanie “w gore/w dét” — CP2 okre$la kierunek zliczania zliczanie “w gore/w déf’- impulsy zliczane niezaleznie
H H
|
ot r BED _ | o1 r
R A
H H
CP2 CP2
X X T I
3 3 3 3
Count 2 2 2 Count 2 2 2
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zliczanie “w gore/ w dét’ — impulsy z enkodera
H
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sygnat w formie impulsu Wyjscie 1 H: sygnat w formie impulsu Wyjscie 2

In put / WyJéC|e Mode Setti ng E sygnat wyjsciowy w formie poziomu sygnat wyjsciowy w formie poziomu

WijCIG tryb N . wartosc zadana i zliczona wy$wietlane sa na wyswietlaczu. Po odliczeniu zadanych warto$ci zliczanie zatrzymane Nowy cykl po resecie .
s w gore w dot L w gore /w dot A.B.C
] ]

Reset

9999

Prog 2

Prog 1

0
I | HENA

Wyjscie 1 —

Wyjscie 2
WijCIG tryb F . Wartos$¢ zadana i biezaca wyswietlane. Po odliczeniu wartosci zadanej zliczanie jest kontynuowane. Wyjscie powraca po resecie .
_wgore — w dot B w gérg_/lw dotABC _

Reset

9999
Prog 2 =
Prog 1 \\ JI;

’ i I [ I Tl I 1

Wyjscie 1 — — | J

foad

Wyjscie 2
WYJSCIG tryb C . Wartosc zliczna jest az do osiagniecia wartosci progowej. Nastepuje reset stanu licznika i ropoczecie kolejnego cyklu odliczania. Wyj$cia moga
pracowa¢ impulsowo ;lub wyj 1 poziomem. Jesli Wyj 1 pracuje w trybie poziomu, jego stan wraca do poprzednije warto$ci wraz z zakoriczeniem impulsu na Wyj 2.
2 are independent.

w gore w dot L w gore /w dotA.B.C

Reset

9999

Prog 2
) [~
Prog 1 "4 [~
0
Wyjscie 1 -— J_I
Wyjscie 2
WYJSCIG tryb R . Zadany prog jest wy$wietlany podczas resetu. Zliczanie do wartosci progowej przy ktérej nastepuie reset.. Wyjsciea sa w trybie impulsowym i pracujg,

cyklicznie. Wyjécie 1 w trybie poziomu utrzymuje swoj stan az do zakonczenia impulsu na Wyjscie 2. Wyjscia 1 2 w trybie impulsowym sa niezalezne.
w gore w dot e w gore /w dotAB.C

Reset

9999

Prog 2

Prog 1

’ 11

Wyjscie 1 — -

Wyjscie 2
WYJSCIG tryb K . Zliczanie ciagte. po osiagnigciu progow wygenerowanie sygnatow wyj. Rozpoczecie nowego cyklu po resecie. Jesli wyj1 jest w trybie poziomu to jego
stan utrzymuje sie az do zakoriczenia impulsu na Wyj.2 W trybie impulsowym wyjscia pracujg niezaleznie.

L w gore w_dot a I w gérgt/ wdotAB.C
Reset
9999 K E 5 |
Prog 2
Prog 1
s 1] ] g ]| [T 'E:I| ‘ . 1

Wyjscie 2
WYJSCIG tryb P * Zlicznie po resiecie, dow artosci progowych. Osiagniecie progu 2 powoduje wyzerowanie licznika (reset) i rozpoczecie nowego zlicznaia. Licznik
pracuje cyklicznie Jesli wyj1 jest w trybie poziomu to jego stan utrzymuije sie az do zakoriczenia impulsu na Wyj.2 W trybie impulsowym wyjécia pracujq niezaleznie.

w gore w dot w gore / wdotA.B.C

Reset

9999

Prog 2

Prog 1 =
0

Wyjécie 1 | | | | RINN

Wyjscie 2




WijCIG tryb Q * Zliczanie ciagte az do zakoriczenia impulsu na wyj. 2 i zresetowaniu licznika. Licznik pracuje cyklicznie. Jesli wyj 1 pracuje w trybie poziomu, jego stan wraca do
poczatkowego wraz z zakoficzeniem sygnatu na wyjs.2 W trybie pracy impulsowej oby wyj$¢, pracujq one niezaleznie.

w gore w dot w gore / w dotA.B.C

Reset

9999
Prog 2 =
Prog 1 'f’/ \‘

0

| ] I ] LLLL] LU

Wyjscie 1
1 -

Wyjscie 2
WijCle tryb A . Odliczanie do warto$ci zadanej, zatrzymanie licznika. Podczas resetu licznik nie zlicza. Wyjscie 1 i 2 dziatajg niezaleznie .

Up Down Up /Down AB.C
q i 2

Reset

9999

Prog 2

Prog 1

0

Wyjscie 1

Wyjscie 2

Wymiary : (mm)

Montaz na szynie DIN: przy uzyciu gniazd P2CF-08 lub PFO85A
lub gniazdo PF113A z H5KLR-11/11M

| . [m ik |
i R A Al S

My S £3.7 14.2[—

o
o

Montaz na panelu : nalezy zastosowa¢ ramke Y50 oraz gniazdo US-08 lub gniazdo P3G-08
Igb gniazdo P3G-11 z H5KLR-11/11M

S | —
|
|
]
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