
Wykonania standardowych przewodów pomiarowych w systemie  Ø 2 mm

Zakoñczenie 2 - strony
przewodu

Zakoñczenie
1 - strony przewodu

212-

216-

214-

226-

wtyk prosty typ lamelkowy 
(ze sprê¿yn¹ koszyczkow¹).

Ø 2mm, 

wtyk prosty mm, typ lamel
kowy (ze sprê¿yn¹ koszyczkow¹)

mm 

Ø 2

Ø 2
, 

z gniazdem do dalszych 
po³¹czeñ wie¿owych.

wtyk prosty, ko³kowy mm z 
gniazdem mm (ze sprê¿yn¹ 
kontaktow¹), do po³¹czeñ wie¿o
wych  (do gniazd mm MBI 1). 

Ø 2
Ø 2 

Ø2

wtyk prosty 
typ lamelkowy, ze sztywn¹ tulej¹ 
os³onow¹ i kapturkiem izolacyj
nym.

Ø 2mm, bezpieczny, 

wtyk prosty 
typ lamelkowy, ze sztywn¹ tulej¹ 
os³onow¹ oraz 

Ø 2

Ø 2

mm, bezpieczny, 

z gniazdem mm 
do dalszych po³¹czeñ wie¿owych.

gniazdo kablowe z tulej¹ 
os³onow¹, do zastosowania

Ø 2mm, 
 np. 

jako przed³u¿acz.

Oferta elastycznych przewodów pomiarowych w normie Ø 2 mm zawiera ponad 300 pozycji i tworz¹ j¹ ró¿ne wyko-
nania w kombinacji ró¿nych d³ugoœci: 10, 25, 50, 100 cm, rodzaju izolacji: PVC lub silikon, przekroju przewodu: 

2 20.40 mm , 0.50 mm  oraz kolorów: czarny - SW, czerwony - RT, niebieski - BL, ¿ó³ty - GE, zielony - GN, bia³y - WS dla 
wiêkszoœci pozycji oraz ¿ó³to-zielony GE/GN.  Wszystkie przewody w izolacji PVC posiadaj¹ izolacjê podwójn¹ tzn. 
barwiony zewnêtrzny p³aszcz oraz bia³¹ izolacjê zasadnicz¹ natomiast przewody silikonowe posiadaj¹ izolacjê 
wzmocnion¹.

UWAGA:  ze wzglêdu na tak obszern¹ ofertê niektóre wykonania przewodów pomiarowych mog¹ byæ dostêpne 
wy³¹cznie na indywidualne ¿yczenie klienta.  Równie¿ w sprawie niestandardowych wykonañ przewodów pomia-
rowych np. niestandardowe d³ugoœci, sposoby zakoñczeñ przewodów lub z³ocone powierzchnie elementów styko-
wych, nale¿y kontaktowaæ siê z Biurem Handlowym lub dystrybutorem.

MVL 2/

Ø 2 Ø 2 Ø 2 Ø 2 Ø 2 B Ø 2

Ø 2

Ø 2

Ø 2

Ø 2

Ø 2 B

Ø 2 B

230-

237-

250-

257-

250-

257-

212-209-

216-209-

212-209-

216-209-

240-IEC-

247-IEC-

Ø 2

Ø 2

Ø 2

Ø 2

Ø 2

Ø 2

Ø 2

2 A

6 A

10 A

12 A

20 A

25 A

36 A

42 A

52 A

0,8 mm

1,0 mm

1,1 mm

1,3 mm

1,5 mm

1,8 mm

2,3 mm

2,9 mm

3,6 mm

20,22 mm
20,40 mm
20,50 mm
20,75 mm
21,00 mm
21,50 mm
22,50 mm
24,00 mm
26,00 mm

23

21

20

18

17

15

13

11

9

 Przekrój I max
przewodu A AWG Ø otworu

Tabela niektórych przybli¿onych parametrów elastycznych 
miedzianych przewodów pomiarowych w metrach bie¿¹cych, 
u³atwiaj¹ca w³aœciwy dobór akcesoriów pomiarowych (np. 
wtyków, gniazdek, adapterów, sond probierczych) wzglêdem 
potrzeb oraz mo¿liwoœci ich wzajemnych po³¹czeñ np. 
œrednic otworów lutowniczych lub otworów do mocowañ 
przykrêcanych.
Podane parametry nale¿y przyjmowaæ wy³¹cznie orien-
tacyjnie, gdy¿ ich wartoœci zale¿¹ od wielu czynników nie 
uwzglêdnionych w tabeli np. budowy licy, stopnia skrêcenia 
licy, rodzaju izolacji, temperatury otoczenia, czasu obci¹¿al-
noœci (ci¹g³e lub chwilowe).

Przewody pomiarowe

# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,
 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., +- na zapytanie

RT BL GE 
GE

GN
GNBR VT OR GR

GE
GE

WS4 Akcesoria pomiarowe

Ø 2
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Wykonania standardowych przewodów pomiarowych w systemie  Ø 4 mm

# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,
 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., +- na zapytanie

RT BL GE 
GE

GN
GNBR VT OR GR

GE
GE

WS 5Akcesoria pomiarowe

Przewody pomiarowe

Oferta standardowych, bardzo elastycznych przewodów pomiarowych w normie Ø 4 mm zawiera ok. 3.200 pozycji i 
tworz¹ j¹ ró¿ne wykonania wzglêdem dopuszczalnych napiêæ pomiarowych: <33V, <70V, <600V, <1000V, <5000V, 
w kombinacji ró¿nych  d³ugoœci: 10, 25, 50, 100, 150, 200 cm, rodzaju izolacji: PVC lub silikon, przekroju przewo-

2du: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 mm  oraz kolorów: czarny - SW, czerwony - RT, niebieski - BL, ¿ó³ty - GE, zielony - GN, bia³y - 
WS dla wiêkszoœci pozycji oraz br¹zowy - BR, fioletowy - VT, pomarañczowy - OR, szary - GR oraz ¿ó³to-zielony 
GE/GN.  Wszystkie przewody w izolacji PVC posiadaj¹ izolacjê podwójn¹ tzn. barwiony zewnêtrzny p³aszcz oraz bia³¹ 
izolacjê zasadnicz¹ natomiast przewody silikonowe posiadaj¹ izolacjê wzmocnion¹ lub podwójn¹.

UWAGA:  ze wzglêdu na tak obszern¹ ofertê niektóre wykonania przewodów pomiarowych mog¹ byæ dostêpne 
wy³¹cznie na indywidualne ¿yczenie klienta.  Równie¿ w sprawie niestandardowych wykonañ przewodów pomia-
rowych np. niestandardowe d³ugoœci, sposoby zakoñczeñ przewodów lub z³ocone powierzchnie elementów styko-
wych, nale¿y kontaktowaæ siê z Biurem Handlowym lub dystrybutorem.

wtyk prosty 
typ lamelkowy, ze sztywn¹ 

tulej¹ os³onow¹ i kapturkiem 
izolacyjnym

Ø4mm, bezpiecz-
ny, 

wtyk k¹towy 
typ lamelkowy, ze sztywn¹ 

tulej¹ os³onow¹ i kapturkiem 
izolacyjnym

Ø4mm, bezpiecz-
ny,  

wtyk prosty 
typ lamelkowy, ze sztywn¹ 

tulej¹ os³onow¹ oraz 

Ø

Ø

4mm, bezpiecz-
ny,  

z gniaz
dem 4mm do po³¹czeñ wie
¿owych

gniazdo kablowe 
ze sztywn¹ tulej¹ 

os³onow¹, 

Ø4mm, 
bezpieczne,  

do zastosowania 
np. jako przed³u¿acz.

bezpieczna sonda probiercza  
ostrze do przebijania warstw utlenionych i lakierów oraz 
wtyk 

, 2 funkcyjna koñcówka 

4mm do po³¹czeñ z gniazdkami 4mm.Ø Ø 

bezpieczna sonda probiercza z ostrzow¹ 
do przebijania warstw utlenionych i lakierów.

 koñcówk¹ 
mm Ø2

Ø 4 B

Ø 4 B

Ø 4 B

Ø 4 B

Ø 4 B

Ø 4 B

ostrze +

wtyk Ø 4

ostrze Ø 2

Zakoñczenie
1 - strony przewodu

wtyk prosty typ lamel
kowy (ze sprê¿yn¹ koszycz
kow¹)

Ø4mm, 

wtyk prosty typ lamel
kowy, z gniazdem do 
po³¹czeñ wie¿owych

Ø
Ø

4mm, 
4mm 

wtyk prosty typ lamel
kowy, z wsuwan¹  tulej¹ izola
cyjn¹ (os³onow¹), z gniazdem 

do po³¹czeñ wie¿owych

Ø

Ø

4mm, 

4mm 

wtyk prosty typ lamel
kowy, z wsuwan¹  tulej¹ izola
cyjn¹ (os³onow¹)

Ø4mm, 

Ø 4

Ø 4

Ø 4 S

Ø 4 S

Zakoñczenie 2 - strony
przewodu

Ø 4 Ø 4 Ø 4 S Ø 4 S

201x-

211x-

MLN

203x-

204x-

202x-

401x-Ø4-

401x-Ø2-

411x-Ø4-

411x-Ø2-

221x/
/231x-
-600V-

221x/
/241x-
-600V-

MLB

421x/
/600V-
-Ø4-

421x/
/600V-
-Ø2-

221x/
/600V-

Ø 4 B Ø 4 B Ø 4 B Ø 4 B

231x-
-IEC-

235x-IEC-

241x-IEC-

235x-
-IEC-

MLS WG

MLS GG MLS WG

MLS WS

261x-
271x-
-IEC-

206x-
-IEC-

431x-
-Ø4-IEC-

431x-
-Ø2-IEC-

441x-Ø4
-IEC-

PL 2600
SW

PL 2600
S

441x-Ø2
-IEC-

461x-Ø4
-IEC-

471x-Ø4
-IEC-

461x-Ø2
-IEC-

471x-Ø2
-IEC-

203x- 204x- 202x-

221x/
/231x-
-600V-

221x/241x-
-600V-

tu
le

ja
w

su
w

an
a

tu
le

ja
w

su
w

an
a

tuleja
wsuwana

251x-

tuleja
wsuwana
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2 A

6 A

10 A

12 A

20 A

25 A

36 A

10 A

20 A

36 A

2 A

0.5 A

3 A

0.5 A

20 A

10 A

6 A

9025-0.22 #

9026-0.40 #

9027-0.50 #

9028-0.75 #

9029-1.00 #

9040-1.50 #

9050-2.50 #

Li2G-0.50 #

Li2G-1.00 #

Li2G-2.50 # 

7250   (50 

7275   (75 

RG-58   (50 

RG-174  (50 

)

)

)

)

SPI-12 #

SPI-07 #

SPI-02 GR

Przewody (lica Cu) w pojedynczej izolacji silikonowej wzmocnio
nej

Napiêcie znamionowe: 1.000 V  /dla przekroju > 0.50mm
 Napiêcie probiercze: 10.600 V

oTemperatura pracy: -60 C  +180 C  (pik 

 o wyj¹tkowej odpornoœci na zmiany temperatury. agresywne 
œrodowisko oraz du¿ej elastycznoœci. Odpowiednie na przewody 
pomiarowe.

V=. >158 M V~ 
2

~
o o+230 C)

Rezystancja przewodu: 7,98  /km (9050) do 79,1  /km (9025)
Rezystancja izolacji: 15 G  /0÷6,2k  /0,5÷2,2k

÷

Przewód w podwójnej izolacji silikonowej

Temperatura pracy:    

 o wyj¹tkowej odpornoœci 
na zmiany temperatury i agresywne œrodowisko a przy tym o bardzo 
du¿ej elastycznoœci.  Uszkodzenie izolacji wskazywane jest przez 
przebijanie bia³ego koloru z 1 warstwy przez 2 warstwê.  Idealny do 
przewodów pomiarowych stosowanych do napiêæ niebezpiecznych.

Napiêcie znamionowe / probiercze:  1.000 V / 4.000 V

o o o-50 C  +200 C  (pik +260 C)

Dok³adne dane techniczne  na zapytanie

Izolacja przewodu: silikon-kauczuk 2GJ1

Rezystancja przewodu: < 19,5   /1km  /dla Li2G 1.00

Rezystancja izolacji:    100 M  /1km   /dla Li2G 1.00

÷

Przewody spiralne tzw. “œwiñski ogon” w podwójnej izolacji PVC. 
Pozosta³e dane jak:  9012 (SPI-12), 9007 (SPI 07), 9002 (SPI 02). 
D³ugoœæ przed / po rozci¹gniêciu : SPI-12  35cm / 120cm. 

SPI 07  30cm / 100cm. 
SPI 02  30cm / 70cm.

7  / mm

100 0,07 / mm

130 0,07 / mm

192 0,07 / 

259 0,07 / mm

390 0,07 / mm

651 0,07 / mm

×0,20 1,4

× 2,1

× 2,7

× 3,7mm

× 3,7

× 3,8

× 3,9

20,22 mm
20,40 mm
20,50 mm
20,75 mm
21,00 mm
21,50 mm
22,50 mm

20,50 mm
21,00 mm
22,50 mm

20

17

13

23

21

20

18

17

15

13

21

20

18

17

15

13

17

20

21

Przewód koncentryczny o impedancji 50  (75 ) 

 

  

w zewn. izolacji 
PVC. który dziêki bardzo ma³ej œrednicy zewnêtrznej 3,7mm oraz 
2,8mm dla RG 174 i du¿ej elastycznoœci doskonale nadaje siê na 
przewody pomiarowe.

Impedancja :  50  (7250, RG 58, RG 174), 75  (7275)
Pozosta³e parametry dla 7250 i 7275
Napiêcie znamionowe :  500 V=/~, kat.I, 150V=/~ kat.III
T³umiennoœæ : 0,143 dB/m /50MHz dla 7250

Dok³adne dane techniczne  na zapytanie

19 0,12 / 3,7mm

  1  / 3,7mm

19 0,18 / 4,9mm

  7  / 2,8mm

×

×0,42

×

×0,16

258  / 3,8mm

130 0,07 / 2,7mm

104 0,07 / mm

×0,07

×

× 2,0

20,20 mm
20,15 mm
20,50 mm
20,14 mm

21,00 mm
20,50 mm
20,40 mm

lica Cu
izolacja silikonowa

1 warstwa
koloru bia³ego

2 warstwa
barwiona

lica Cu

izolacja silikonowa
 wzmocniona

izolacja PVC
izolacja 

polietylen.
linka Cu

cynowana

oplot Cu
cynowany

5×16×0.10Ø 2mm

ok. 30 cm  (SPI-12 i SPI-07)  ok. 5 cm /SPI-12.  3.5 cm /SPI-07 ok. 10 cm /SPI-12.  8 cm /SPI-07

Øzewn. 
14 mm /SPI-12
10 mm /SPI-07

PVC

SIL

SIL

6 A

10 A

12 A

20 A

25 A

36 A

9002-0.40 #

9007-0.50 #

9010-0.75 #

9012-1.00 #

9015-1.50 #

9017-2.50 #

Elastyczne przewody w podwójnej izolacji 

Napiêcie znamionowe: 1.000 V  /
Napiêcie probiercze:  10.600 V

oTemperatura pracy:    20 C  +80 C.

PVC  o podwy¿szonej 
odpornoœci na zmiany temperatury i zwiêkszonej elastycznoœci.  
Uszkodzenie izolacji jest wskazywane przez przebijanie bia³ego 
koloru przez 2 warstwê w miejscu uszkodzenia. Idealny do prze
wodów pomiarowych stosowanych do napiêæ niebezpiecznych.

V=, >158 M V~ 
2dla przekroju > 0,50mm

~
o

Rezystancja przewodu: 7,54  /km (9017) do 46,6  /km (9002)   
Rezystancja izolacji: 15 G  /0÷6,2k  /0,5÷2,2k

÷

2  0,40 mm
2  0,50 mm
2  0,75 mm
2  1,00 mm
2  1,50 mm
2  2,50 mm

104 0,07 / mm

130 0,07 / mm

195 0,07 / 

258 0,07 / mm

392 0,07 / mm

651 0,07 / mm

× 2,0

× 2,7

× 3,7mm

× 3,8

× 3,8

× 3,9

lica Cu
izolacja PVC

1-warstwa
koloru bia³ego

2-warstwa
barwiona

PVC

129 0,07 / 3 mm

259 0,07 / mm

651 0,07 / mm

× ,3

× 4,0

× 4,6

# - Dostêpne kolory

WSWSGNGEBLRTSW
GE/
GN

Budowa przewodu
przekrój

I max

A AWGiloœæ  ¿y³y  / 
  ¿y³         mm           mm

× Ø Ø zewn.

Przewody pomiarowe w “mb”

6 Akcesoria pomiarowe
# kolory :    SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., “+”- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE

GE
WS

Oznaczenie Rysunek
Opis - Dane techniczne
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Reel-ECO

skala 1:5
180

31
5

Ø
10

8

Ø
24

4

120Reel-SIL

~250

Ø4
gniazdo

Ø4
wtyk bezp.

Uwaga : inne wykonania przewodów na szpuli (d³ugoœci. kolory. przekroje) - na zapytanie

Sondy do pomiaru uziemieñ

7Akcesoria pomiarowe
# kolory :   SW - czarny.  - czerw..  - nieb.. - ¿ó³ty.  - zielony.  - bia³y.

 - br¹z..  - fiolet..  - oran¿.  - szary. /  - ¿ó³to-ziel.. “+” na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE

GE
WS

GEBLRTSW

Dane techniczne przewodu

d³ugoœæ       przekrój         iloœæ ¿y³  ¿y³y × Ø 

30 m

50 m

100 m

30 m

50 m

100 m

30 m

50 m

100 m

20,50 mm

21,00 mm

22,50 mm

129 0,07 mm×

259 0,07 mm×

651 0,07 mm×

Reel-SIL0.5-30-#

Reel-SIL0.5-50-#

Reel-SIL0.5-100-#

Reel-SIL1.0-30-#

Reel-SIL1.0-50-#

Reel-SIL1.0-100-#

Reel-SIL2.5-30-#

Reel-SIL2.5-50-#

Reel-SIL2.5-100-#

Reel-ECO

Szpula - ko³owrotek z nawiniêtym przewodem pomiarowym zakoñ-
czonym z jednej strony bezpiecznym wtykiem Ø4 mm ze sta³¹ 
tulej¹ os³onow¹ w kolorze przewodu a z drugiej strony bezpie-
cznym gniazdem Ø4 mm mocowanym na sta³e do szpuli.
Dodatkowo z du¿¹ szpul¹ zintegrowana jest druga szpulka do 
nawiniêcia np. drugiego przewodu pomiarowego.
Przewód pomiarowy typu Li2G w podwójnej izolacji silikonowej o 
wyj¹tkowej elastycznoœci i odpornoœci na zmiany temperatury. 
agresywne œrodowisko i obci¹¿enia mechaniczne (np. tarcie).  
Uszkodzenie izolacji wskazywane jest przez przebijanie bia³ego 
koloru z 1 warstwy przez 2 warstwê (patrz opis Li2G).  

Przewód na szpuli jest odpowiedni do pomiarów np. rezystancji 
uziemieñ oraz do pomiarów niebezpiecznych w  kat. II  250V .

UWAGA:  mo¿liwe s¹ wykonania przewodów pomiarowych na 
szpuli wg indywidualnych ¿yczeñ klienta.  W tej sprawie nale¿y 
kontaktowaæ siê z Biurem Handlowym lub dystrybutorem.

Pusta szpula - ko³owrotek do nawijania dowolnych przewodów pomiarowych. Stojak szpuli. wykonany z lakierowanej rury pozwala 
na swobodne zwijanie i rozwijanie równie¿ d³ugich przewodów. Dodatkowo z du¿¹ szpul¹ zintegrowana jest druga mniejsza 
szpulka do nawiniêcia np. drugiego przewodu pomiarowego. Na szpuli za³o¿ony jest klips do przepiêcia wolnego koñca przewodu.

1:4 1:4Bardzo praktyczne sondy - szpile 
uziemiaj¹ce wykorzystywane do 
pomiarów rezystancji uziemieñ:
- 2221 z przetoczeniem i czêœci¹ 
rade³kowan¹ do przypiêcia 
krokodylka oraz
- 2221-D4  z gniazdem Ø4mm .
Zastosowane w sondzie 2221-D4 
gniazdo pozwala na bezpoœrednie 
pod³¹czenie do sondy przewodów 
pomiarowych równie¿ z wtyczka-
mi Ø4mm os³oniêtymi izolacyjn¹ 
tulej¹ sztywn¹.
Jednak konstrukcja sondy nie 
wyklucza mo¿liwoœci stosowania 
przy³¹czeñ przewodów równie¿ z 
krokodylkami.

Sondy mog¹ stanowiæ praktyczne 
i trwa³e wyposa¿enie mierników 
do pomiaru rezystancji uziemieñ.

D³ugoœæ sond :     240 mm
Œrednica szpilki :  Ø 8 mm

2221 - z  rade³kowaniem
2221-D4 - z gniazdem Ø 4 mm

Materia³ :    stal chromowana
Napiêcie pracy : < 70V= /33V~

2221-8 2221-D4

Ø 4
Ø 8

105 

24
0

Ø
 4

Ø
 6

.3

gn
ia

zd
o

20 

1 : 2 

Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
# - koloryOznaczenie

Zdjêcie

Ø 8

105 

24
0

Ø
 8 14.5

1 : 2 

1.4

Przewody pomiarowe
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10
20

8
12

Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
# - Dostêpne kolory

WSWSGNGEBLRTSW

D³ugoœæ

L cm
Rmax

1:1

Oznaczenie
Zdjêcie                                 System

Zastosowanie przewodów systemów “ “ “

“ PRUEF 064 FT KLEPS 3 ST,  KLEPS MICRO  lub  
MICRO CLIP SMD “ 018-600-000 

20118 p³yt eksperymentalnych 19109 19115. Przewody standardu “
rzewody posiadaj¹ równie¿ gniazda do dodatkowych po³¹czeñ wie¿owych. 

Wœród przewodów s¹ równie¿  adaptery  tzw. “przejœciówki” miêdzy standardami “  i “  a standardem “  (do miernika) lub wtykiem  BNC 50 (do 
oscyloskopu lub mierników z wejœciem 50 ).  Wszystkie wtyki i gniazda  0,64mm,  0,8mm i ,0mm  s¹ z³ocone.

 064”oraz Ø 08” i Ø 1”.

Przewody  064” maj¹ zastosowanie w mikroelektronice do po³¹czeñ z mini-sondami  , mikro-chwytakami  
. Przewody Ø 08” s¹ odpowiednie do mini-chwytaków  6606-080, mikro-klipsów SMD  6800  lub  018-6800, igie³ probierczych 

standardowych sond oscyloskopowych, gniazd pomiarowych PCB   oraz ÷ Ø 1” maj¹ 
zastosowanie m.in. do gniazd pomiarowych PCB np.  20120.  Niektóre p

 064” Ø 08” Ø 4”
 Ø  Ø 1

Ø 08

209078-MM-10-#
209078-MM-20-#

2 oPrzewód SIL 0,22mm , 7 0,20mm, Imax 2A, Umax 70V=/33V~, T: -60
o+180 C, 2 wtyk - ko³ek Au mm.  Zastosowanie - j.w. w opisie “

× ÷ 
× Ø0,8 Ø 08”.

209
209

209080-AR-10-#
209080-AR-20-#
209100-AR-20-#

Ø 08

 

   

 8 / Ø4

682

68175-10-#

   

6830-60-#

MAL N 4-064 #

 064 / Ø4

BNC AL 064

   

2Przewód SIL 0,22mm , 7 0,20mm, Imax 2A, Umax 70V=,  
33V~, 2 wtyk ko³kowy z gniazdkiem mm lub mm. Elementy 
stykowe s¹ z³ocone.  Zastosowanie - jak w opisie norm “  oraz “

× Øzew. 1,4mm, 
× Ø0,8 Ø1,0

Ø 08” Ø 1”.

o  oKabel pomiarowy RG 58 A/U 50 , elast. , T: -15 C +70 C, Imax ~2A, Umax 
60V=/30V~, “przejœciówka” ze standardu “ ” (2 gniazdka: czerwony - gor¹cy, czarny - masa) 

50  zastosowanie - jak wy¿ej w  opisie normy “

PVC Øzew. 5,0mm, ÷ 
 064 na 

standard “BNC” (wtyk BNC ),  064”.

2 oPrzewód SIL 0,22mm , 7 0,20mm, max 2A, Umax70V=, 33V~, T: -60
o+180 C, 2  Au mm.  Zastosowanie - j.w.  w opisie  “

× I ÷ 
× gniazdko Ø0,8 Ø 08”.

2Przewód SIL 0,22mm , 7 0,20mm, Imax 2A, Umax70V=, 
o o33V~, T: -20 C +80 C, “ standardu ) 

standard

× Øzew. 1,4mm, 
÷ przejœciówka” ze  “Ø 08” (gniazdko na 

 “Ø 4” (gniazdo z tulej¹ os³onow¹).

2Przewód SIL 0,22mm , 7 0,20mm, Imax 2A, Umax 70V=, 
o o33V~, T: -25 C +70 C, “ standardu ) 

standard astosowanie - jak w opisie 

× Øzew. 1,4mm, 
÷ przejœciówka” ze  “Ø 08” (gniazdo na 

 “Ø 4” (gniazdo).  Z normy “Ø 08”.

2 Przewód elast. PVC 0,40mm , 104 0,07mm, 
o oImax 4A, Umax 70V=/33V~, T: -25 +70 C, “

standardu ) standard

w podwójnej izolacji × Øzew. 
2,0mm, ÷ przejœciówka” ze 

“Ø 08” (gniazdko na  “Ø 4” (wtyk).

1:1

1:1

1:2

1:2

1:2

1:2

1:2

2Przewód elast. PVC 0,25mm , 130 0,05mm, Imax 3A, Umax 
o o60V=/30V~, T: -15 +70 C, “przejœciówka” ze standardu “ 4” (gnia-

zdko) 

× Øzew. 1,5mm, 
÷ 06

na standard “Ø 4” (wtyk z gniazdem).
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Przewody pomiarowe

# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,
 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., “+” na zapytanie
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Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
# - Dostêpne kolory

WSWSGNGEBLRTSW

D³ugoœæ

L cm
RmaxOznaczenie

Zdjêcie                                 System

212-25-#
212-50-#
212-100-#

216-25-#
216-50-#
216-100-#

25
50

100

25
50

100

12
15
20

12
15
20

2Przewód elast. PVC 0,40mm , 104 0,07mm, izol., 
o oImax 6A, Umax 70V=/33V~, T -20 +80 C, 2 wtyk lamelkowy mm, 

odpowiedni do gniazd  224-M5  oraz  221-I.

× Øzew. 2mm, podwójna 
÷ × Ø2

2Przewód elast. SIL 0,40mm , 104 0,07mm, izol. wzmocn., 
o o oImax 6A, Umax 70V=/33V~, T -60 +180 C (pik +230 C), 2 wtyk lamel-

kowy mm, odpowiedni do gniazd  224-M5  oraz  221-I.

× Øzew. 2,1mm, 
÷ × 

Ø2

226-25-#
226-50-#
226-100-#

214-25-#
214-50-#
214-100-#

25
50

100

25
50

100

12
15
20

12
15
20

2Przewód elast. SIL 0,40mm , 104 0,07mm, 
o oImax 6A, Umax 70V=/33V~, T -60 +180 C, 2 wtyk prosty, lamelkowy 

mm z gniazdem mm, odpowiedni do gniazd  224-M5 oraz 221-I.

× Øzew. 2,1mm,  izol.wzmocn. 
÷ × 

Ø2 Ø2

2Przewód elast. PVC 0,40mm , 104 0,07mm, 
o oImax 6A, Umax 70V=/33V~, T -20 +80 C, 2 wtyk prosty, lamelkowy 

mm z gniazdem mm, odpowiedni do gniazd  224-M5 oraz 221-I.

× Øzew. 2mm, podwójna izol. 
÷ × 

Ø2 Ø2

5
5

4 5 L cm w
ty

k

28

10

Ø
 2

MVL 2/25 #
MVL 2/50 #
MVL 2/100 #

25
50

100

17
26
44

2Przewód elast. PVC 0,5mm , 266 mm, Imax 6A, Umax 
o o60V=/30V~, T: -40 +60 C, 2 wtyk prosty, ko³kowy mm z gniazdem 

mm ze sprê¿yn¹ kontaktow¹,  odpowiedni do gniazd   MBI 1.

×0,05 Øzew. 2mm, 
÷ × Ø2

Ø2

2Wykonania SIL 0,40mm   i d³ugoœci 10 cm dostêpne - na zapytanie

2Wykonania SIL 0,40mm   i d³ugoœci 10 cm dostêpne - na zapytanie

214-
226-

MVL 2

1:1 

1:1Ø 2

1:1Ø 2

8
7

5 5

10

Ø
 2

L cm

w
ty

k

Ø 2 mm
gniazda

27
9

5.7

Ø
 212

L cm

w
ty

k

ko
³k

ow
yØ 2 mm

32

gniazda sprê¿yn.

Przewody pomiarowe

9Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., “+” na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

250-10-#
250-25-#
250-50-#
250-100-#

10
25
50

100

10
12
15
20

2Przewód elast. PVC 0,50mm , 130 0,07mm, 
o oizol., Imax 10A, Umax 70V=/33V~, T -20 +80 C, 2 wtyki proste mm z 

tulej¹ os³onow¹ (jeden z gniazdem do po³¹czeñ wie¿owych), odpowiedni 
do gniazd 228-x oraz 229-x.  Tuleja chroni przed zwarciem i pora¿eniem.

× Øzew. 2,7mm, podwójna 
÷ Ø2

2Wykonania SIL 0,50mm  dostêpne - na zapytanie

250-

1:1Ø 2

Ø
 4

.4

30L cm

w
ty

k

12.5

Ø
 2

przewód PVC  lub SIL

gniazdo
mmØ 2

18
5

7.4 35.5

12.5

240-IEC-10-#
240-IEC-25-#
240-IEC-50-#
240-IEC-100-#
247-IEC-25-#
247-IEC-50-#
247-IEC-100-#

10
25
50

100
25
50

100

10
12
15
20
12
15
20

2Przewód elast. PVC 0,50mm , 130 0,07mm, 
o oizol., Imax 10A, Umax 600V, kat. II, T -20 +80 C, 2 wtyki proste mm z 

tulej¹ os³onow¹ i gniazdami  do po³¹czeñ wie¿owych, odpowiedni 
do gniazd 228-x oraz 229-x.  Tuleja chroni przed zwarciem i pora¿eniem.

× Øzew. 2,7mm, podwójna 
÷ Ø2

Ø2mm

2Przewód elast. SIL 0,50mm , 130 0,07mm, izol., 
o oImax 10A, Umax 600V, kat. II, T -60 +180 C.

 Pozosta³e dane jak w powy¿szym opisie przewodów  240-x..

× Øzew. 2,7mm, podwójna 
÷ 

2Wykonania SIL 0,50mm  dostêpne - na zapytanie

240-IEC-
247-IEC-

1:1Ø 2

Ø
 4

.4L cm

w
ty

k
Ø

 2

przewód PVC  lub SIL

gniazda
mmØ 2

18
5

7.4 35.5

12.5

35.5

12.5

230-10-#
230-25-#
230-50-#
230-100-#

10
25
50

100

10
12
15
20

2Przewód elast. PVC 0,50mm , 130 0,07mm, 
o oizol., Imax 10A, Umax 70V=/33V~, T -20 +80 C, 2 wtyk lamelkowy prosty 

mm z tulej¹ os³onow¹ i kapturkiem izol., odpowiedni do gniazd serii  
228-x oraz  229-x. Tuleja i kapturek chroni¹ przed zwarciem i pora¿eniem

× Øzew. 2,7mm, podwójna 
÷ × 

Ø2

2Wykonania SIL 0,50mm  dostêpne - na zapytanie

230-

1:1Ø 2

5
5

4.4

Ø
 4

.430L cm w
ty

k

12.5

Ø
 2

PVC  lub SIL
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Przewody pomiarowe
Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
# - Dostêpne kolory

WSWSGNGEBLRTSW

D³ugoœæ

L cm
RmaxOznaczenie

Zdjêcie                                 System

2110-50- #
2110-100- #
2110-150- #
2110-200- #

2111-100- #
2111-150- #
2111-200- #

2112-100- #
2112-150- #
2112-200- #

2119-100- #
2119-150- #
2119-200- #

2117-100- #
2117-150- #
2117-200- #

2114-100- #
2114-150- #
2114-200- #

50
100
150
200

100
150
200

100
150
200

15
30
45
55

30
45
55

25
35
45

25
35
45

20
25
30

20
25
30

100
150
200

100
150
200

100
150
200

2Przewód elastyczny PVC 0,75mm ,  

wtykami 

195 0,07mm, izolacja 
o opodwójna, Imax 12A,  Umax 70V=/33V T: -20 C  +80 C, zakoñczony po 

obu stronach prostymi 4mm z gniazdem 4mm do dalszych 
po³¹czeñ wie¿owych.

× Øzew. 3,7mm, 
~, ÷

Ø Ø

2Przewód elastyczny SIL 0,75mm ,  
T: 

2 wtyk 

195 0,07mm, izolacja 
o o owzmocniona,  Imax 12A,  Umax 70V=/33V -60 C  +180 C (pik +230 C), 

prosty 4mm z gniazdem  4mm do po³¹czeñ wie¿owych.

× Øzew. 3,6mm, 
~, ÷

× Ø Ø

2Przewód elastyczny SIL 1,0mm ,259  
T: 

2 wtyk 

× Øzew. 3,7mm, 
~, ÷

× Ø Ø

0,07mm, izolacja 
o o owzmocniona, Imax 20A, Umax 70V=/33V -60 C  +180 C (pik +230 C), 

prosty 4mm z gniazdem  4mm do po³¹czeñ wie¿owych.

2Przewód elastyczny PVC 1,0mm ,   
opodwójna,  T: -20 C  +80 C,  2 

259 0,07mm, izolacja
oImax 20A,  Umax 70V=/33V wtyk prosty 

4mm  z gniazdem  4mm do po³¹czeñ wie¿owych.

× Øzew. 3,8mm, 
~, ÷ × 

Ø Ø

2Przewód elastyczny SIL 2,5mm , 651 0,07mm, 
o o oImax 32A, Umax 70V=/33V T: -60 C  +180 C (pik +230 C)

wtyk prosty 4mm z gniazdem 4mm do po³¹czeñ wie¿owych.

× Øzew. 3,9mm, 
~, ÷

× Ø Ø

izolacja 
wzmocniona, , 
2 

2Przewód elastyczny PVC 2,5mm , 651  
, 2 

× Øzew. 3,9mm,  
~, ÷ × 

Ø Ø

0,07mm,  izolacja
o opodwójna,  Imax 32A,  Umax 70V=/33V T: -20 C  +80 C wtyk prosty 

4mm  z gniazdem 4mm do po³¹czeñ wie¿owych.

Inne d³ugoœci, przekroje oraz wykonania  dostêpne na zapytanie1:2Ø 4

19

10

gniazda
4 mmØ 

Ø
 9

Ø
 417

L cm 53

2010-100- #
2010-150- #
2010-200- #

2011-100- #
2011-150- #
2011-200- #

2810-100- #
2810-150- #
2810-200- #

2012-100- #
2012-150- #
2012-200- #

2812-100- #
2812-150- #
2812-200- #

2019-100- #
2019-150- #
2019-200- #

2014-100- #
2014-150- #
2014-200- #

2814-100- #
2814-150- #
2814-200- #

100
150
200

100
150
200

100
150
200

100
150
200

100
150
200

30
45
55

30
45
55

30
45
55

25
35
45

25
35
45

25
35
45

20
25
30

20
25
30

100
150
200

100
150
200

100
150
200

2Przewód elast. PVC 0,75mm ,  w podwójnej 
izolacji,  I  12A, U 2 wtyk lamelkowy, 
prosty 

195 0,07mm,
o o

max max  70V=/33V T: -20 C  +80 C, 
4mm, odpowiedni do wszystkich gniazdek 4mm.

× Øzew. 3,6mm, 
~, ÷ × 

Ø Ø

2Przewód elast. PVC 0,75mm ,  w podwójnej 
izolacji,  I  12A, U 2 wtyk lamelkowy, 
prosty 

195 0,07mm,
o o

max max  70V=/33V T: -20 C  +80 C, 
4mm, odpowiedni do wszystkich gniazdek 4mm.

× Øzew. 3,6mm, 
~, ÷ × 

Ø Ø

Przewód elast. × Øzew. 3,8mm, 
÷ ~ × 

Ø Ø

PVC 0,07mm,
o Imax Umax  70V=/33V

prosty 4mm, odpowiedni do wszystkich gniazdek 4mm.

21,0mm , 259  w podwójnej 
oizolacji, T: -20 C  +80 C,  20A, , 2 wtyk lamelkowy, 

Przewód elast. × Øzew. 3,8mm, 
÷ ~ × 

Ø Ø

PVC 0,07mm,
o Imax Umax  70V=/33V

prosty 4mm, odpowiedni do wszystkich gniazdek 4mm.

21,0mm , 259  w podwójnej 
oizolacji, T: -20 C  +80 C,  20A, , 2 wtyk lamelkowy, 

Przewód elast. × Øzew. 3,7mm, 
~ ÷ × 

Ø Ø

2SIL 1,0mm , 0,07mm,
o oImax 20A, Umax  70V=/33V , C)

prosty 4mm, odpowiedni do wszystkich gniazdek 4mm.

 259  w izol. wzmocn., 
oT: - 60 C  +180 C (pik +230 , 2 wtyk 

lamelkowy, 

Przewód elast. × Øzew. 3,7mm, 
~ ÷ × 

Ø Ø

2SIL 0,75mm , 0,07mm,
o oImax 12A, Umax  70V=/33V , C)

prosty 4mm, odpowiedni do wszystkich gniazdek 4mm.

 195  w izol. wzmo-
ocn., T: - 60 C  +180 C (pik +230 , 2 wtyk 

lamelkowy, 

2Przewód elast. SIL 2,5mm , 651  , 
oT: -60 C  +180 C (pik +230 , 2 wtyk 

× Øzew. 3,9mm, 
~ ÷ × 

Ø Ø

0,07mm, w izol. wzmocn.
o oImax 32A, Umax  70V=/33V , C)

lamelkowy, prosty 4mm, odpowiedni do wszystkich gniazdek 4mm.

2Przewód elast. SIL 2,5mm , 651  , 
oT: -60 C  +180 C (pik +230 , 2 wtyk 

× Øzew. 3,9mm, 
~ ÷ × 

Ø Ø

0,07mm, w izol. wzmocn.
o oImax 32A, Umax  70V=/33V , C)

lamelkowy, prosty 4mm, odpowiedni do wszystkich gniazdek 4mm.

281x

Inne d³ugoœci, przekroje oraz wykonania  dostêpne na zapytanie

Inne d³ugoœci, przekroje oraz wykonania  dostêpne na zapytanie

1:2Ø 4

1:2Ø 4

11
5

7.8

Ø
 4

1943

L cm 62

11
5

7.8

Ø
 4

1928

L cm 47

# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,
 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., “+” na zapytanie

RT BL GE 
GE

GN
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GE
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Krótkie wtyki

201x

211x
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2212/600V-100- #
2212/600V-150- #
2212/600V-200- #

2042-100- #
2042-150- #
2042-200- #

2041-100- #
2041-150- #
2041-200- #

2040-100- #
2040-150- #
2040-200- #

2044-100- #
2044-150- #
2044-200- #

2049-100- #
2049-150- #
2049-200- #

100
150
200

100
150
200

100
150
200

100
150
200

100
150
200

100
150
200

25
35
45

25
35
45

25
35
45

30
45
55

30
45
55

20
25
30

2Przewód elast. PVC 1,0mm ,  podwójna 
izolacja, 20A, 600V kat.II, 2 wtyk 
z tulej¹ wsuwan¹ i

259 0,07mm,
o oImax Umax T: -20 C  +80 C,  4mm 

 z gniazdem 4mm do po³¹czeñ wie¿owych.

× Øzew. 3,8mm, 
÷ × Ø

Ø

2Przewód elast. PVC 1,0mm ,  podwójna 
oizolacja, T: -20 C  +80 C, wtyk bezp. 

259 0,07mm,
oImax 20A, Umax 70V=/33V  

4mm k¹towy z tulej¹ os³onow¹  + wtyk 4mm prosty.

× Øzew. 3,8mm, 
~, ÷

Ø Ø
2Przewód elast. SIL 1,0mm ,  

  
wtyk bezp. 

259 0,07mm, izol. 
o o owzmocn., Imax 20A, Umax 70V=/33V  T: -60 C  +180 C (pik +230 C),

4mm k¹towy z tulej¹ os³onow¹ + wtyk 4mm prosty.

× Øzew. 3,7mm, w 
~,  ÷

Ø Ø

2Przewód elast. SIL 0,75mm , 195  
  

wtyk bezp. 

× Øzew. 3,7mm, w 
~,  ÷

Ø Ø

0,07mm, izol. 
o o owzmocn., Imax 12A, Umax 70V=/33V  T: -60 C  +180 C (pik +230 C),

4mm k¹towy z tulej¹ os³onow¹ + wtyk 4mm prosty.

2Przewód elast. PVC 0,75mm , 195  
  wtyk bezp. 

× Øzew. 3,7mm, 
~,  ÷

Ø Ø

0,07mm, podwójna 
o oizolacja, Imax 12A, Umax 70V=/33V  T: -20 C  +80 C,

4mm k¹towy z tulej¹ os³onow¹ + wtyk 4mm prosty.

2Przewód elast. SIL 2,5mm , 651 0,07mm, izol. 
o o owzmocn., Imax 32A, Umax 70V=/33V T: -60 C  +180 C (pik +230 C),  

4mm k¹towy z tulej¹ os³onow¹ + wtyk 4mm prosty.

× Øzew. 3,9mm, w 
~, ÷

Ø Ø
 

wtyk bezp. 

Ró¿ne d³ugoœci, przekroje oraz wykonania  dostêpne na zapytanie

Ró¿ne d³ugoœci, przekroje oraz wykonania  dostêpne na zapytanie

2212/600V
IEC:61010 1

61010 031

33

22

10.8

Ø 7.8

Ø
 4

1843

61L cm37

11
5

7.8

tuleja
sta³a

wtyk Ø 4

1:2Ø 4

19

10

gniazda
4 mmØ 

Ø
 6

.2
Ø

 4
18

L cm 54

36
w

ty
k

tuleja
wsuwana

kapturek
izolacyjny

tuleja
wsuwana

wtyk

1:2Ø 4 S

11Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., “+” na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
# - Dostêpne kolory

WSWSGNGEBLRTSW
GE
/GN

D³ugoœæ

L cm
RmaxOznaczenie

Zdjêcie                                 System

IEC:61010 1
61010 031600V kat.II

Ró¿ne d³ugoœci, przekroje oraz wykonania  dostêpne na zapytanie

2512-100- #
2512-150- #
2512-200- #

100
150
200

25
35
45

2Przewód elast. PVC 1,0mm ,  podwójna 
oizolacja,  T: -20 C  +80 C,  2 wtyk 

259 0,07mm,
oImax 20A, Umax 600V kat.II,  prosty 

bezp. 4mm z tulej¹ wsuwan¹ (chroni równie¿ przed zwarciem).

× Øzew. 3,8mm, 
÷ × 

Ø

1:2Ø 4 S

wtyk

L cm
80

Ø
 7

.8

19 w
ty

k 
Ø

 4

kapturek
izolacyjny

 

 tuleja
wsuwana

tuleja
wsuwana

Przewody pomiarowe

MLN 100/1 #
MLN 150/1 #
MLN 200/1 #

100
150
200

22
34
40

2Przewód elast. PVC 1,0mm , 259 0,07mm, w podwój-
onej izolacji,  T: -15 C  +70 C,  2 wtyk 

 z gniazdem 4mm do po³¹czeñ wie¿owych.

× Øzew. 3,9mm,  
~ ÷ ×  

Ø Ø

oImax 16A, Umax 60V=/30V , 
4mm

D³ugoœci 25 i 50 cm oraz wykonania z³ocone     na zapytanie“NOWOŒÆ” dostêpne 

MLN SIL 
MLN 

VDE 0100
cz. 410

1:2Ø 4

15

7.5

Ø
 4

20.5

L cm 58

gniazda
4 mmØ 

MLN SIL 100/1 #
MLN SIL 150/1 #
MLN SIL 200/1 #

MLN 100/2.5 #
MLN 150/2.5 #
MLN 200/2.5 #

12
16
20

22
34
40

100
150
200

100
150
200

2Przewód elast. SIL 1,0mm ,  w podwójnej 
oizolacji, T: -50 C  +170 C, 2 wtyk  

259 0,07mm,
oImax 16A, Umax 60V=/30V 4mm

z gniazdem 4mm do po³¹czeñ wie¿owych.

× Øzew. 3,9mm,  
~, ÷ ×  Ø

Ø

2Przewód elast. PVC 2,5mm , 320  w podwójnej 
izolacji,  2 wtyk  

× Øzew. 4mm,  
~ ÷ ×  Ø

Ø

0,10mm,
o oImax 32A, Umax 60V=/30V , T: -15 C  +70 C,  4mm

z gniazdem 4mm do po³¹czeñ wie¿owych.

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5 , tel(91)484-21-55 , fax(91)484-09-86
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Inne d³ugoœci, przekroje oraz wykonania  dostêpne na zapytanie

235x-IEC

IEC:61010 1
61010 031

33

22

10.8

Ø 7.8

wtyk 
Ø 4

Ø 11.5

Ø 7.837

L cm

Ø
 4

22.540.5

63 w
ty

k

tuleja
sta³a

kapturek
izolacyjny

Ø 4 B

D³ugoœci 25 i 50 cm dostêpne  na zapytanie

22
40

12
20

100
200

100
200

2Przewód elast. PVC 1,0mm ,  odwójna 
oizolacja, T: -15 C  +70 C,   

259 0,07mm,
oImax 16A, Umax 1000V /=, kat.III, 2 wtyki 

bezp. 4mm - prosty i k¹towy  ze sta³¹ tulej¹ os³onow¹.

× Øzew. 3,9mm, p
~ ÷

Ø
2Przewód elast. PVC 2,5mm , 320  podwójna 

izolacja, 
× Øzew. 4mm, 

~ ÷
Ø

0,10mm,
o oImax 32A, Umax 1000V /=, kat.III, T: -15 C  +70 C,   2 wtyki 

bezp. 4mm - prosty i k¹towy  ze sta³¹ tulej¹ os³onow¹.

2352-IEC-100- #
2352-IEC-150- #
2352-IEC-200- #

2359-IEC-100- #
2359-IEC-150- #
2359-IEC-200- #

2353-IEC-100- #
2353-IEC-150- #
2353-IEC-200- #

2357-IEC-100- #
2357-IEC-150- #
2357-IEC-200- #

100
150
200

100
150
200

25
35
45

25
35
45

20
25
30

20
25
30

100
150
200

100
150
200

2Przewód elast. PVC 1,0mm ,  
oizolacja, T: -20 C  +80 C,    

259 0,07mm,
oImax 20A, Umax 1000V kat.III, 600V kat.IV, 

2 wtyki bezp. 4mm -  prosty i k¹towy  ze sta³¹ tulej¹ os³onow¹.

× Øzew. 3,8mm, podwójna 
÷

Ø
2Przewód elast. SIL 1,0mm ,  wzmocn. 

oizolacja, T: -60 C  +180 C 
(pik +230  

259 0,07mm,
oImax 20A, Umax 1000V kat.III, 600V kat.IV, 

oC),  2 wtyki bezp. 4mm - prosty i k¹towy  z tulej¹ os³onow¹.

× Øzew. 3,7mm, 
÷

Ø
2Przewód elast. SIL 1,5mm , 3  92 0,07mm, wzmocn. 

o oizolacja, Imax 25A, Umax 1000V kat.III, 600V kat.IV, T: -60 C  +180 C 
o(pik +230 C),  2 wtyki bezp. 4mm - prosty i k¹towy  z tulej¹ os³onow¹.

× Øzew. 3,8mm, 
÷

Ø
2Przewód elast. PVC 2,5mm , 651  × Øzew. 3,9mm, 

÷
Ø

0,07mm, wzmocn. 
o oizolacja, Imax 32A, Umax 1000V kat.III, 600V kat.IV,T: -20 C  +80 C,    

2 wtyki bezp. 4mm -  prosty i k¹towy  ze sta³¹ tulej¹ os³onow¹.

MLS WG 100/1 #
MLS WG 200/1 #

MLS WG 100/2.5 #
MLS WG 200/2.5 #

MLS WG

EN:61010 031
VDE 0411 031

46

10

20

Ø 4 B 1:2

1:2

2034

54

Ø
 7

5
Ø

 4
L cm

25

22
40

12
20

100
200

100
200

MLS WS 100/1 #
MLS WS 200/1 #

MLS WS 100/2.5 #
MLS WS 200/2.5 #

2Przewód elast. PVC 1,0mm , 259  podwójna 
oizolacja,  T: -15 C  +70 C, 

× Øzew. 4mm, 
~ ÷ × 

Ø Ø

0,07mm,
oImax 16A,  Umax 1000V /=, Kat.III, 2 wtyk 

bezp. prosty 4mm + gniazdo 4mm do po³¹czeñ wie¿owych.
2Przewód elast. PVC 2,5mm , 320  podwójna 

oizolacja,  T: -15 C  +70 C, 
× Øzew. 4mm, 

~ ÷ × 
Ø Ø

0,10mm,
oImax 32A,  Umax 1000V /=, Kat.III, 2 wtyk 

bezp. prosty 4mm + gniazdo 4mm do po³¹czeñ wie¿owych.

MLS WS

EN:61010 031
VDE 0411 031

Ø 4 B 1:2 D³ugoœci 25 i 50 cm dostêpne  na zapytanie

Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
# - Dostêpne kolory

WWSGNGEBLRTSW
GE
/GN

D³ugoœæ

L cm
RmaxOznaczenie

Zdjêcie                                 System

Ø
 7

5

gniazda
4 mmØ 

20

58.5L cm

Ø
 4

w
ty

k

18
5

10.5

Przewody pomiarowe

# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,
 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., “+” na zapytanie

RT BL GE 
GE

GN
GNBR VT OR GR

GE
GE

WS12 Akcesoria pomiarowe

Inne d³ugoœci, przekroje oraz wykonania  dostêpne na zapytanie

231x-IEC

IEC:61010 1
61010 031

Ø 4 B 1:2

2312-IEC-100- #
2312-IEC-150- #
2312-IEC-200- #

2314-IEC-100- #
2314-IEC-150- #
2314-IEC-200- #

100
150
200

100
150
200

25
35
45

20
25
30

2Przewód elast. PVC 1,0mm ,  podwójna 
oizolacja, T: -20 C  +80 C, 2 wtyk 

259 0,07mm,
o Imax 20A, Umax 1000V, kat.III, 

prosty bezp. 4mm ze sta³¹ tulej¹ os³onow¹.

× Øzew. 3,8mm, 
÷ × 

Ø
2Przewód elast. SIL 2,5mm , 651  

,   
2 wtyk 

× Øzew. 3,9mm, 
÷

× Ø

0,07mm, wzmocn. 
o o oizolacja , Imax 32A, Umax 1000V, kat.III, T: -60 C  +180 C (pik +230 C)

prosty bezp. 4mm ze sta³¹ tulej¹ os³onow¹.

L cm

Ø
 4

22.540.5

63 w
ty

ktuleja
sta³a

kapturek
izolacyjny

Ø
 1

1
5

Ø 7.8
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Przewody pomiarowe

13Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., “+” na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

4319- 100- #
4319- 100- #
4319- - #

Ø2-IEC-
Ø4-IEC-
Ø4-IEC-150

100
100
150

25
25
35

2Przewód elast. SIL 1,0mm , izol. wzmocn.,
 sonda 

wtyk prosty z tulej¹ .

Øzew. 3,7mm, 
÷

Ø Ø4 Ø

 Imax 20A, 
o o oUmax 1000V kat.III, 600V kat.IV, T:-60 C  +180 C (pik +230 C),

prob. 2 lub mm z ostrzem + 4mm os³onow¹

4319- -IECØ4

4319- -IEC-Ø2

4319- -IEC-Ø4

Ø 2

nasadka
ostrze +

wtyk Ø 4
zakres uchwytu

L cm

18.5
115

63

Ø
 7

.8

22 5w
ty

k 
Ø

 4

IEC 61010 1
/61010 031

4112- 100- #
4112- 100- #
4112- - #

Ø2-
Ø4-
Ø4-150

4119- 100- #
4119- 100- #
4119- - #

Ø2-
Ø4-
Ø4-150

100
100
150

100
100
150

25
25
35

25
25
35

2Przewód elast. PVC 1,0mm , izol., 
o-20 +80 C, 

259 0,07mm, 
oImax 20A, Umax 70V=/33V  T: C sonda probiercza 2 lub 

mm z ostrzem + wtyk prosty 4mm z gniazdem 4mm.

× Øzew. 3,8mm, podw. 
~, ÷ Ø

Ø4 Ø Ø
2Przewód elast. SIL 1,0mm , izol. wzm., 

o-60 +180 C, 
259 0,07mm, 

oImax 20A, Umax 70V=/33V  T: C sonda probiercza 2 
lub mm z ostrzem + wtyk prosty 4mm z gniazdem 4mm.

× Øzew. 3,7mm, 
~, ÷ Ø

Ø4 Ø Ø

411x- -Ø2

411x- -Ø4

nasadka

Ø 2

ostrze +
wtyk Ø 4

L cm

18.5
115

w
ty

k 

gniazdo
4 mmØ 

Ø
 9

Ø
 4

17 36

Ø 4 B 1:2

Ø 4 1:2

4612- 100- #
4612- 100- #
4612- - #

Ø2-IEC-
Ø4-IEC-
Ø4-IEC-150

100
100
150

25
25
35

2Przewód elast. PVC 1,0mm , izol.,
 sonda 

wtyk prosty 

259 0,07mm,  
o oImax 20A, Umax 1000V kat.II, 600V kat.III, T:-20 C  +80 C, prob. 

2 lub mm z ostrzem + 4mm z gniazdem 4mm.

× Øzew. 3,8mm, podw. 
÷

Ø Ø4 Ø Ø

4612- -IEC-Ø2

4612- -IEC-Ø4

Inne przekroje przewodów i rodzaje izolacji   na zapytanie

Inne przekroje przewodów i rodzaje izolacji   na zapytanie

Inne przekroje przewodów i rodzaje izolacji   na zapytanie

IEC 61010 1
/61010 031

Ø 4 B 1:2

Ø 4 B 1:2

IEC:61010 1
61010 031

Inne d³ugoœci, przekroje oraz kolory  dostêpne na zapytanie

261x-IEC- / 1000V kat.II,  600V kat.III
271x-IEC- / 1000V kat.III, 600V kat.IV

2612-IEC-100- #
2612-IEC-150- #
2612-IEC-200- #

100
150
200

25
35
45

2Przewód elast. PVC 1,0mm , 259 0,07mm, podwójna 
o oizolacja,  Imax 20A, Umax 1000V kat.II, 600V kat.III, T: -20 C  +80 C,    

2 wtyki bezp. 4mm - proste z tulej¹ os³onow¹ i z gniazdem 4mm.

× Øzew. 3,8mm, 
÷

Ø Ø
2Przewód elast. PVC 1,5mm , 392 0,07mm, podwójna 

o oizolacja,  Imax 25A, Umax 1000V kat.II, 600V kat.III, T: -20 C  +80 C,    
2 wtyki bezp. 4mm - proste z tulej¹ os³onow¹ i z gniazdem 4mm.

× Øzew. 3,8mm, 
÷

Ø Ø
2Przewód elast. PVC 2,5mm , 651 0,07mm, podwójna 

o oizolacja,  Imax 36A, Umax 1000V kat.II, 600V kat.III, T: -20 C  +80 C,    
2 wtyki bezp. 4mm - proste z tulej¹ os³onow¹ i z gniazdem 4mm.

× Øzew. 3,9mm, 
÷

Ø Ø
2Przewód elast. PVC 1,5mm , 392 0,07mm, podwójna 

o oizolacja,  Imax 25A, Umax 1000V kat.III, 600V kat.IV, T: -20 C  +80 C,    
2 wtyki bezp. 4mm - proste z tulej¹ os³onow¹ i z gniazdem 4mm.

× Øzew. 3,8mm, 
÷

Ø Ø

2615-IEC-100- #
2615-IEC-150- #
2615-IEC-200- #

2617-IEC-100- #
2617-IEC-150- #
2617-IEC-200- #

20
25
30

15
20
25

100
150
200

100
150
200

2715-IEC-100- #
2715-IEC-150- #
2715-IEC-200- #

20
25
30

100
150
200

PVC lub SIL

PVC lub SIL

Ø 2

nasadka
ostrze +

wtyk Ø 4
zakres uchwytu

L cm

18.5
115

PVC lub SIL

Ø
 4

Ø
 7

.8 20
56.3

19
5

12

12

19
5

gniazda
4 mmØ 

L cm

56  / 261x IEC
62  / 271x IEC

20

Ø
 4

Ø
 7

.8PVC lub SIL

Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
D³ugoœæ

L cm
RmaxOznaczenie

Zdjêcie                                 System

# - Dostêpne kolory

WSWSGNGEBLRTSW
GE
/GN

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5 , tel(91)484-21-55 , fax(91)484-09-86
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Przewody pomiarowe

# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,
 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., +- na zapytanie

RT BL GE 
GE

GN
GNBR VT OR GR

GE
GE

WS14 Akcesoria pomiarowe

PP-20
komplet  2 szt. (SW+RT)

95
2Przewód do mierników PVC 0,75mm ,  42 0,16mm,   Imax 18A,  Umax 1000V, kat. III, 

o oT: -15 +80 C, sonda probiercza + wtyk bananowy, k¹towy 4mm z os³onow¹ tulej¹ sta³¹.
× Øzew.  3,6mm,  

÷ Ø
Ø 4 B

PL 2600 S SET

komplet  2 szt. (SW+RT)

100
2Przewody do mierników PVC 1,0mm , , 

o T: -15 +70 C, sonda probiercza 
259 0,07mm, w podwójnej izolacji  Imax 16A, 

oUmax 1000V /= kat.III, mm z ostrzem + wtyk bezpieczny, 
prosty 4 mm z os³onow¹ tulej¹ sztywn¹.

× Øzew. 4mm, 
~ ÷ Ø4

Ø

PL 2600 S SET

EN:61010 031
VDE 0411 031

PL 2600 S W SET
komplet  2 szt. (SW+RT)

100
2Przewody do mierników  PVC 1,0mm ,  259 0,07mm, w podw. izolacji,  Imax 16A, Umax 

o o1000V /= kat.III, T: -15 +70 C, sonda prob. mm z ostrzem + wtyk bezp. k¹towy 4mm z tulej¹.
× Øzew. 4mm, 

~ ÷ Ø4 Ø

PL 2600 SW SET

EN:61010 031
VDE 0411 031

20

54

Ø
 7

5

wtyk Ø 4

zakres uchwytu

1000V 1.0

nasadka

L cm

ostrze + 
wtyk Ø 4

19

135

20

46
3

wtyk

Ø 4

L cm25

zakres uchwytu

1000V 1.0

nasadka
ostrze + 

wtyk Ø 4

19

135

Ø 4 B 1:2

Ø 4 B 1:2

Ø 4 B 1:2

Ø 8
Ø 4 wtyk banan.

ostrze 
Ø 2

zakres uchwytu

L cm

18
110

35
19

5

3
8

PP-20

Inne przekroje przewodów  dostêpne na zapytanie

33
22 wtyk

Ø 4

nasadka

Ø 2

ostrze +
wtyk Ø 4

zakres uchwytu

L cm

18.5

37
115

441x IEC xxxØ2

441x IEC xxxØ4

IEC:61010 1
61010 031

4419- 100- #
4419- 100- #
4419- - #

Ø2-IEC-
Ø4-IEC-
Ø4-IEC-150

4412- 100- #
4412- 100- #
4412- - #

Ø2-IEC-
Ø4-IEC-
Ø4-IEC-150

4411- 100- #
4411- 100- #
4411- - #

Ø2-IEC-
Ø4-IEC-
Ø4-IEC-150

100
100
150

100
100
150

100
100
150

25
25
35

25
25
35

30
30
45

2Przewód elast. do mierników SIL 0,75mm , izolacja wzmocniona, 
, sonda probiercza 

Øzew. 3,6mm, 
÷ Ø

Ø4 Ø

Imax 12A, 
o o oUmax 1000V kat.III, 600V kat.IV, T:-60  +180 C (pik +230 C) 2mm lub 

mm z ostrzem + wtyk bezpieczny, k¹towy 4mm z tulej¹ os³onow¹.
2Przewód elast. do mierników  PVC  1,0mm ,  ,  

, sonda probiercza 
Øzew. 3,8mm,  podwójna izolacja

÷ Ø Ø4 
Ø

Imax 20A, 
o oUmax 1000V kat.III, 600V kat.IV, T:-20  +80 C 2mm lub mm z 

ostrzem + wtyk bezpieczny, k¹towy 4mm z tulej¹ os³onow¹.
2Przewód elast. do mierników  SIL 1,0mm ,  ,  

 sonda probiercza 
Øzew. 3,7mm,  izolacja wzmocniona

÷ Ø
Ø4 Ø

Imax 20A, 
o o oUmax 1000V kat.III, 600V kat.IV, T: -60  +180 C (pik +230 C), 2mm lub 

mm z ostrzem + wtyk bezpieczny, k¹towy 4mm z tulej¹ os³onow¹.

Ø 4 B 1:2

Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
D³ugoœæ

L cm

Oznaczenie
Zdjêcie                                 System

# -kolor

RTSW
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Przewody pomiarowe

15Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., “+” na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

4766-LM-Fuse-# Krokodylek odpowiedni do opcjonalnego przy³¹czania do przewodów z sond¹ np. 
4949-IEC, 4939-IEC, 5949-IEC, 5939-IEC i sond probierczych typu 490-IEC, 590-IEC  
w miejsce koñcówek probierczych, I  20A, U  1000V, kat.III, T: ÷o o max max -25  +80 C.

Fuse-10A 600V/50kA
Fuse-0.5A660V/30kA
Fuse-0.5A1000V/50kA

3,2
3,2
3,2

Bezpieczniki ceramiczne, rurkowe 6,3 32mm o wartoœciach: 
, odpowiednie do przewodów pomiarowych z bezpiecznikiem np. 4949-IEC, 4939-IEC, 

lub 5949-IEC, 5939-IEC (j.w.) oraz do sond probierczych z bezpiecznikiem np. .

× 10A 600V/50kA, 500mA 660V/30kA  oraz 
500mA 1000V/50kA

490-IEC, 590-IEC

bezpiecznik

6.3 32mm×

Fuse

47

5949-IEC-120-#

5939-IEC-120-#

120

120

Przewód pomiarowy jak 4949-IEC lecz z koñcówk¹ probiercz¹ z tulej¹ os³onow¹ 
wsuwan¹ z blokad¹ i opcj¹ wymiany koñcówki na krokodylek 4766/LM.  Ponadto te 
akcesoria po³¹czeniowe odpowiadaj¹ normie UTE C 18-510 oraz IEC 60529 “IP2X”.

IEC:61010 1
61010 031

UTE C 18 510

- IP2X - IEC 60529

127

Ø 32 m
m !!!

m
ax

. 4
1

4766/LM

5949-IEC

5939-IEC

22.5 40.5

wtyk Ø 4

4949-IEC-120-#

4939-IEC-120-#

120

120

2 oPrzewód bezp. SIL 1,0mm , 259×0,07mm, Imax 20A, Umax 1000V, kat. III, T:-60 ÷ 
o o+180 C (pik 230 C), z gniazdem na bezpiecznik 6,3×32mm, wtyk bezp. Ø4mm k¹towy 

(4949-IEC) lub prosty (4939-IEC) + koñcówka probiercza Ø4mm z ostrzem, z tulej¹ 
os³onow¹ wsuwan¹ z opcj¹ wymiany koñcówki probierczej na krokodylek 4766/LM.

2Inne wykonania przewodów np. PVC 0,75 lub 1,0mm , inny rodzaj wtyku - na zapytanie

2Inne wykonania przewodów np. PVC 0,75 lub 1,0mm , inny rodzaj wtyku - na zapytanie

Ø 4 B 1:2

430   “TWEEZER CLIP” 100
2   oKabel koncentryczny RG 174, 0,14 mm , Imax 0,5A, Umax 70V=/33V~/, Tmax 50 C, z 2-biegunow¹ 

pincet¹ pomiarow¹ szczególnie przydatn¹ do SMD oraz z 2 wtykami 4mm - prostymi bez tulei os³onowej,  
kolory: czerwony - 1 biegun, czarny - 2 biegun,  elementy stykowe poz³acane.

Øzew. 2,8mm, 
Ø

Ø 4

pinceta 2-biegunowa !!!

w
ty

ki
 z

³o
co

ne
Ø

 4

19 43 100

L ~ 950

kabel  RG 174

czerwony

124

czerwony

czarny

czarny

49

Au

Au

Au

Au

1:2

Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
# - Dostêpne kolory

WSWSGNBLRTSW

D³ugoœæ

L cm

Oznaczenie
Zdjêcie                                 System

IEC:61010 1
61010 031

Ø 4 B 1:2

4939-IEC 4949-IEC

120 cm

31
5 22 wtyk

Ø 4
22.5 40.5

wtyk Ø 4

bezpiecznik Fuse
(oddz. zamawiany)

6.3 32mm×

1360

 Ø4
e +  

eja
wana

CAT III
600V-1000V

140

bezpiecznik

19

wtyk Ø4
ostrze +  

6.3 32mm×

tuleja
wsuwana

przycisk
blokada

tuleji

31
5 22

wtyk

Ø 4

120 cm

CAT III
600V-1000V
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440   “KELVIN CLIPS” 100 o oKabel pomiarowy Kelvina - elementy stykowe poz³acane !,  Imax 2A,  Umax 70V= /33V ,  T: -15 C  +50 C.~ ÷

 

Specjalny kabel pomiarowy z klipsami Kelvina odpowiedni do pomiarów 
metod¹ czterobiegunow¹ .

Sk³ada siê z 4 kabli koncentrycznych RG-174 zakoñczonych z jednej strony 
wtykami prostymi 4mm a z drugiej strony dwubiegunowymi (odizolowanymi 
od siebie) klipsami Kelwina oraz z jednego przewodu masowego zakoñczo-
nego z jednej strony wtykiem prostym  krokodylkiem.

W

np. 
ma³ych wartoœci rezystancji 

4mm a z drugiej strony

szystkie elementy stykowe s¹  poz³acane.

Ø

Ø

100
200
100

2Kabel koncentr. 50 , 0,20mm , 19×0,12mm, Øzew. 3,7mm, izol. PVC ,Imax 3A,  Umax 
o o500V kat.I, 150V kat.III, T: -20 C ÷ +80 C, izol. wtyk BNC + 2 wtyki bezp. Ø4mm 

proste z gniazdem Ø4mm do dalszych po³¹czeñ wie¿owych (czarny - masowy).

7075-MI-50 -100 #
7075-MI-50 -200 #
7075-MI-75 -100 #

7076-IEC-50 -100 #
7076-IEC-50 -200 #
7076-IEC-75 -100 #

100
200
100

2Kabel koncentryczny 50  (75 ), 0,20mm , 19×0,12mm, Øzew. 3,7mm, izol. PVC,
o o Imax 3A, Umax 70V=/33V~, T: -20 C ÷ +80 C, izolowany wtyk BNC + 2 wtyki Ø4mm 

proste z gniazdem Ø4mm do dalszych po³¹czeñ wie¿owych (czarny - masowy).

BNC/Ø4 B

100
200
100

7050-IEC-50 -100 #
7050-IEC-50 -200 #
7050-IEC-75 -100 #

2Kabel koncentryczny 50  (75 ), 0,20mm , 19×0,12mm,  Øzew. 3,7mm, izol. PVC, 
o oImax 3A, Umax 500V kat.I, 150V kat.III, T: -20 C ÷ +80 C,  2 wtyki BNC izolowane, 

izolacja w kolorze do wyboru.

BNC B

7060-MI-50 -100 #
7060-MI-50 -200 #
7060-MI-75 -100 #

100
200
100

2Kabel koncentryczny 50  (75 ), 0,20mm , 19 0,12mm, PVC, 
o oImax 3A, Umax 70V=/33V , T: -20 C  +80 C,  izolowany wtyk BNC + 2 wtyki 4mm 

proste (czerwony - gor¹cy, czarny - masowy).

× Øzew. 3,7mm,  izol. 
~ ÷ Ø

Inne d³ugoœci przewodów oraz wersje z RG 58  na zapytanie

Ø
 4

1943

kabel 
koncentryczny

wtyk izolowany BNC 50 
 (opcjonalnie 75 )

czerwony

czarny

70
L  cm42

IEC:61010 1
61010 031

IEC:61010 1
61010 031

Au Au

Au

L  cm

2 wtyki izolowane BNC 50 
 (opcjonalnie 75 )

kabel 
koncentryczny

kabel 
koncentryczny

gniazda
4 mmØ 

czarny

wtyk izolowany BNC 50 
 (opcjonalnie 75 )

70

L  cm42

czerwony

Ø
 417

53

440

Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
# - Kolory wtyków BNC

WSWSGNGEBLRTSW

Au

Au

izolowany
wtyk 
BNC

L ~ 100 cm

kabel  RG 174

124

czerwony

czarny

42

pinceta 2-biegunowa !!!

431   “TWEEZER CLIP” 100
2   oKabel koncentryczny RG 174,  0,14 mm ,   Imax 0,5A,  Umax 70V=/ 33V~, Tmax 50 C, z izolowan¹ 2-

biegunow¹ pincet¹ pomiarow¹ przydatn¹ do SMD z izol. wtykiem BNC 50 , elementy stykowe poz³acane.
Øzew. 2,8mm,

BNC

BNC/Ø

BNC/Ø4

1:2

1:2

1:2

1:2

1:2

D³ugoœæ

L cm

Oznaczenie
Zdjêcie                                 System

kabel 
koncentryczny

wtyk izolowany BNC 50 
 (opcjonalnie 75 )

gniazda
4 mmØ 

czarny

w
ty

k
Ø

 4

20

56.570

L  cm42

7050 IEC

# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,
 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., +- na zapytanie

RT BL GE 
GE

GN
GNBR VT OR GR

GE
GE

WS16 Akcesoria pomiarowe

Przewody pomiarowe

Inne d³ugoœci przewodów oraz wersje z RG 58  na zapytanie

Inne d³ugoœci przewodów oraz wersje z RG 58  na zapytanie

Inne d³ugoœci przewodów oraz wersje z RG 58  na zapytanie
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Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne

D³ugoœæ

L cm

1:2

5610-HT-100-#
5610-HT-150-#

5600-HT-100-#
5600-HT-100-#

100
150

100
150

2Przewód w.n. Umax 5000V*, kat. I, Imax 10A, elast. lica 0,5mm , 130 0,07mm, w izolacji PVC, 
zakoñczony sond¹ probiercz¹ z ostr¹ koñcówk¹ z wtykiem 4mm i nasadk¹ 

ochronn¹ oraz koñcem wolnym (do przy³¹czeñ). Odpowiednie  krokodylki 5450-HT.

×
Øzew. 4mm, Ø

drugim 

2Przewód w.n. Umax 5000V*, kat. I, Imax 10A, elast. lica 0,5mm , 130 0,07mm, w izolacji PVC, 
zakoñczony wtykiem bezp. 4mm os³oniêtym tulej¹ ochronn¹ oraz koñcem 

wolnym (do przy³¹czeñ). Odpowiednie  krokodylki 5450-HT lub gniazdka 5274-HT.

×
Øzew. 4mm, Ø drugim 

SW

RT

SW

RT

     - WA¯NA UWAGA !!!  Akcesoria konfekcjonowane np. typu 5600-Sp-PD, 5274-HT, 5610-HT nie s¹ oznaczane przez producenta maksymalnym napiêciem 
dopuszczalnym, gdy¿ ostateczne bezpieczeñstwo ich u¿ytkowania zale¿y wy³¹cznie od solidnoœci i starannoœci wykonania po³¹czeñ przez u¿ytkownika.
W sprawie bezpieczeñstwa jak równie¿ wykonañ innych kombinacji kolorów i d³ugoœci, prosimy kierowaæ do nas zapytania.

IEC 61010 1
IEC 61010 031

IEC 61010 1
IEC 61010 031

Ø 4 B HT

Ø
 7

.8

Ø
 1

2Ø
 4

21

62
110

w
ty

k zakres uchwytu
L cm

nasadka

(w wypo-
sa¿eniu)

L cm

Ø
 1

2

60
108

zakres
uchwytuostrze +

wtyk Ø 4

18

SW

RT

SW

RT

SW

RT

Bezpieczny wtyk  Ø 4 mm 
typu lamelkowego z wzmo
cnionym zabezpieczeniem 
przed dotykiem czêœci me
talowej poprzez kapturek 
izolacyjny na wtyku oraz 
sztywn¹ tulejê os³onow¹ 
dodatkowo z dwoma pierœ
cieniami oporowymi zwiê
kszaj¹cymi drogê up³ywu. 
Konstrukcja wtyku mo¿e 
spe³niaæ wymagania sta
wiane norm¹ IEC 61010 
wtyczkom dla napiêæ do 
5.000 V=*.
Lutowane przy³¹cze prze
wodów o przekroju max.

oraz
Gotowe przewody z tymi 
wtykami posiadaj¹ ozna
czenie  5600/5600-HT. 

Dok³adne parametry tech
niczne   na zapytanie.

*  Uwaga na dole strony !

 
22,5mm   Øzew. 4,2mm.

Bezpieczne gniazdo  Ø 4 
mm z wzmocnionym za
bezpieczeniem przed doty
kiem czêœci stykowych tu
lejê os³onow¹ zwiêkszaj¹
c¹ drogê up³ywu. 
Konstrukcja gniazda mo¿e 
spe³niaæ wymagania sta
wiane norm¹ IEC 61010 
akcesoriom dla napiêæ do 
5.000 V=*.
Przy³¹cze przewodów typu 
konektor 4,8×0,8mm
Gniazda s¹ odpowiednie do 
stosowania wtyków 5600-
Sp-PD lub przewodów z 
wtykiem z symbolem HT w 
oznaczeniu. 

Nap. pracy:  5 kV*max, kat.I
Pr¹d roboczy:  10 A

*  Uwaga na dole strony !

.

Ø 4 B Sp

Izolowany, krokodylek z 
gniazdem Ø4 mm o pod
wy¿szonym bezpieczeñ
stwie z dodatkow¹ os³on¹ 
gumow¹, odpowiedni do 
przy³¹czania przewodów 
bezpiecznych typu 5600/ 
5600-HT. Szczêki posiada
j¹ zakres rozwarcia do 25 
mm oraz mo¿liwoœæ uchwy
tu wa³ków o Ø16mm jak 
równie¿ drobnych detali. 

Nap. pracy: <5000 V, kat. I
Izolacja wzmocniona  
Pr¹d roboczy:  20 A
Rezyst. przejœcia:  < 20 m 
Temp.:  ÷o o 20   +80 C

2
5

SW9

37

Ø  4

Ø 14 2

15

gniazdo

E
p:

0.
8

4.8

8.
2

M12
×0.75

otwór monta¿owy

Ø 12

10
.8

20
5

11
0

60

Ø 7.8
Ø 4

za
kr

es
 u

ch
w

yt
u

Ø 12
Ø 4 2kabel

wtyk

5450-HT-#

5600-Sp-PD-# 5274-HT-# IEC 61010 1
IEC 61010 031

dodatkowa
os³ona
gumowa

286
42

zakres uchwytu

Ø
 1

3

Ø
 4

gn
ia

zd
o

7315 25
118

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

# - 
Kolor

1:2
 4 B HT

1:2
  B HT

1:2
Ø 4 B HT

Akcesoria do 5 kV

17Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS
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5600/5600-HT-100-#
5600/5600-HT-150-#

100
150

2Przewód w.n. Umax 5000V*, kat. I, Imax 10A, elast. lica 0,5mm , 130 0,07mm, w izolacji PVC, 
o ozakoñczony z obu stron wtykami bezp. 4mm z tulej¹ sztywn¹, T: -15 +80 C. 

Odpowiednie  krokodylki  5450-HT-#  lub gniazdka  5274-HT-#.

×
Øzew. 4mm, Ø ÷ 

SW

RT

SW

RT

SW*

RT

SW*

RT*

IEC 61010 1
IEC 61010 0311:2

Ø 4 B HT

1:2
Ø 4 B HT

1:2
Ø 4 B HT

1:2
   T

Ø
 4

21

w
ty

k

zakres uchwytu

zakres uchwytu

L cm

5 kV

IEC 61010 1
IEC 61010 031

5600/5500-HT-100-#
5600/5500-HT-150-#

100
150

2Przewód w.n. Umax 5000V*, kat. I, Imax 10A, elast. lica 0,5mm , 130 0,07mm, w izolacji PVC, 
zakoñczony z jednej strony krokodylkiem bezp. z drugiej strony wtykiem bezp. 

o o4mm z tulej¹ os³onow¹, T: -15 +80 C. Odpowiednie  gniazdka 5274-HT-#.

×
Øzew. 4mm, 
Ø ÷ 

zakres uchwytu

dodatkowa
os³ona
gumowa

Ø
 4

21

w
ty

k

L cm
zakres uchwytu

5 kV

5500 HT

IEC 61010 1
IEC 61010 031

5500-HT-100-#
5500-HT-150-#

100
150

2Przewód w.n. Umax 5000V*, kat. I, Imax 10A, elast. lica 0,5mm , 130 0,07mm, w izolacji PVC, 
zakoñczony krokodylkiem bezp. z dodatkow¹ os³on¹ gumow¹ oraz koñcem 

wolnym (do przy³¹czeñ).

×
Øzew. 4mm, drugim 

42

zakres uchwytu

Ø
 1

3

Ø
 4

7315 57
149

dodatkowa
os³ona
gumowa

L cm

IEC 61010 1
IEC 61010 031

5500/5500-HT-100-#
5500/5500-HT-150-#

100
150

2Przewód w.n. Umax 5000V*, kat. I, Imax 10A, elast. lica 0,5mm , 130 0,07mm, w izolacji PVC, 
zakoñczony z obu stron krokodylkami bezp. z dodatkow¹ os³on¹ gumow¹.

×
Øzew. 4mm, 

zakres uchwytu

zakres uchwytu

dodatkowa
os³ona
gumowa

L cm

     - WA¯NA UWAGA !!!  Akcesoria konfekcjonowane np. typu 5600-Sp-PD, 5274-HT, 5610-HT nie s¹ oznaczane przez producenta maksymalnym napiêciem 
dopuszczalnym, gdy¿ ostateczne bezpieczeñstwo ich u¿ytkowania zale¿y wy³¹cznie od solidnoœci i starannoœci wykonania po³¹czeñ przez u¿ytkownika.
W sprawie bezpieczeñstwa jak równie¿ wykonañ innych kombinacji kolorów i d³ugoœci, prosimy kierowaæ do nas zapytania.

Oznaczenie
Zdjêcie                                 System

D³ugoœæ

L cm

Rysunek  / Skala

Opis - Dane techniczne
# - 

Kolor

Akcesoria do 5 kV

18 Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS
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Czas 
narast. [ns]

Oznaczenie Szerokoœæ
pasma [MHz]

Impedancja wejœciowa
R [M ]              C [pF]

Wspó³czynnik 
podzia³u

Napiêcie  max.
[Vp]

Kompensacja  
[pF]

D³g.
[cm]

MODULARNE SONDY OSCYLOSKOPOWE
Sondy oscyloskopowe produkcji francuskiej wykonywane s¹ zgodnie z normami ISO 9002 - EN 29 002 oraz 
spe³niaj¹ wymagania norm IEC 61010-1, IEC 61010-2-031 i s¹ oznaczone znakiem     .
Informacje ogólne: maksymalne napiêcia pomiarowe podano w poni¿szej tabeli, zastosowana izolacja podstawowa, 
I kategoria przepiêciowa, 2 stopieñ odpornoœci na zabrudzenia, niskonapiêciowe akcesoria pomiarowe typu A - bez 
t³umików lub typu C - z dzielnikami, CTI > 600.
Wszystkie sondy oscyloskopowe posiadaj¹ w wyposa¿eniu m.in. wymienn¹, z³ocon¹ koñcówkê probiercz¹.

CHARAKTERYSTYKA   SOND   OSCYLOSKOPOWYCH

S-1001-IEC

S-1011-IEC

S-1021-IEC

S2-1021-IEC

T-2001-IEC

T-2011-IEC

T-2021-IEC

P-3001-IEC

P-3011-IEC

P-3021-IEC

H-4011-IEC

V-6021-IEC

V-6041-IEC

×

×

× ×

× ×

×

×

× ×

×

×

× ×

×

×

×

 1

 10

 1 /  10

 1 /  10

 1

 10

 1 /  10

 1

 10

 1 /  10

 10

 100

 100

45

14

47 / 15,5

47 / 15,5

45

13,5

47 / 15

45

13,5

47 / 15

13,5

4

4

25

150

20 / 150

20 / 150

30

250

25 / 250

40

300

30 / 300

350

300

300

14

2,3

18 / 2,3

18 / 2,3

12

1,4

14 / 1,4

9

1,2

12 / 1,2

1

1,2

1,2

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

400

600

400 / 600

400 / 600

400

600

400 / 600

400

600

400 / 600

600

1500

2500

-

10 ... 60

10 ... 60

10 ... 60

-

10 ... 60

10 ... 60

-

10 ... 50

10 ... 50

10 ... 50

10 ... 50

10 ... 50
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V-6021-IEC

S2-1021-IEC

V-6041-IEC

Ekranowane kable zastosowane w son-
dach oscyloskopowych s¹ wysokiej jakoœci, 
o wyj¹tkowej elastycznoœci, odporne na 
agresywne œrodowisko.
Œrednica zewnêtrzna kabla :  3,6 mmØ 

IEC:61010 1
61010 031

IEC:61010 1
61010 031

IEC:61010 1
61010 031

IEC:61010 1
61010 031

S-1021-IEC

BNC 50 BNC 50

BNC 50 BNC 50
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1 1
0

600Vp CAT I

OPCJONALNE WYPOSA¯ENIE SOND   (oddzielnie zamawiane)

STANDARDOWE WYPOSA¯ENIE SOND   (dostarczane z sond¹) UWAGA: wymienione wyposa¿enie mo¿na zakupiæ oddzielnie.

Oznaczenie
                                     Zdjêcie

Opis
Dane techniczne

s likon  20.22mm

M-5001

DR-7012

018-292-006

018-292-516

018-292-517

018-310-000

018-400-000

018-600-000

018-210-001

018-210-000

018-202-000

018-6800

018-6828.05

MINIATUROWA SONDA  W.CZ.  500 MHz

Oznaczenie sondy M-5001

Wspó³czynnik podzia³u : 10 : 1

Impedancja wejœciowa : R 10 M , C 9 pF

Szerokoœæ pasma : 500 MHz
Czas narastania : 0,7 ns
D³ugoœæ kabla : 120 cm
Napiêcie maksymalne : 200 Vp (VDC+VpAC), kat. I
Zakres kompensacji : 10 ... 30 pF

SONDA  DEMODULACYJNA

Oznaczenie sondy DR-7012

Napiêcie reakcji : 250 mV
Szerokoœæ pasma : 0,1 - 950 MHz (±3dB)

Pojemnoœæ :  5 pF
D³ugoœæ kabla : 120 cm
Napiêcie maksymalne : 50 V AC

200 V DC

Maksymalne napiêcie wejœciowe 200 Vp, DC + pik AC
(spada wraz ze wzrostem czêstotliwoœci)

Wkrêtak dostrojczy z tworzywa sztucznego - s³u¿y do regulacji kompensacyjnej 
sondy wzglêdem parametrów wejœciowych oscyloskopu.

Nasadka IC os³onowa z wypustami, chroni¹ca przy pomiarze wyprowadzenia uk³a-
dów scalonych przed przypadkowym zwarciem i przed zeœlizgiwaniem siê ostrza.

Nasadka izolacyjna z otworem na ostrze, chroni¹ca wyprowadzenia testowanych 
uk³adów przed przypadkowym zwarciem.

Chwytak haczykowy - nasadka sondy oscyloskopowej pozwalaj¹ca na trwa³e 
uchwycenie punktu pomiarowego.  
D³ugoœæ chwytaka - 78 mm,  max. rozwarcie - ok. 2,5 mm.

Przewód masowy d³ugoœci ca³kowitej 23 cm z krokodylkiem izolowanym, 
mocowany zapink¹ do g³owicy sondy oscyloskopowej.

Zapasowa koñcówka probiercza sondy oscyloskopowej (wkrêcana), z ostrzem 
z³oconym 0,8 mm d³ugoœci 5 mm.Ø 

Adapter - wtyk BNC w formie nasadki na koñcówkê probiercz¹ sondy oscy-
loskopowej.

Adapter - wtyk lamelkowy 4 mm w formie nasadki na koñcówkê probiercz¹ sondy 
oscyloskopowej.

Ø 

Adapter - wtyk lamelkowy  mm w formie nasadki na koñcówkê probiercz¹ sondy 
oscyloskopowej.

Ø 2

018-
6828.05  5cm lub 209078-FF  10cm lub 20cm

Subminiaturowy chwytak SMD typu “pazurkowego”, d³g. 43,5mm, do po³¹czeñ z 
min. rastrem 0,45mm !!!, przy³¹cze ko³kowe Ø0,8mm do przewodów np. 

. Elementy stykowe z³ocone.  

Przewód do po³¹czeñ chwytaków SMD  
0,8mm 2  mm.  

209078-FF-10(20)-

018-6800, 6800 lub 6606-080  z koñcówk¹ 
sondy oscyloskopowej Ø , d³ugoœæ 5cm, ×gniazdo Ø0,8 Elementy 
stykowe z³ocone.    Dok³adne dane - patrz: “ #”.

Chwytak mikro SMD mo¿e byæ przy³¹czany do wszystkich oferowanych sond i jest  
chwytakiem, odpowiednim do uk³adów scalonych SMD z najmniejszym rozstawem styków.

najmniejszym na rynku, 
precyzyjnym 

0.20
0.25

0.20

uk³ad SMD

2:1

chwytak mikro
018-6800
lub  6800 przewód 

systemu Ø 08

018-6828.05  5cm lub 
209078-FF  10cm lub 20cm

dowolna sonda oscyloskopowa
(z koñcówk¹ ostrzow¹ 0.8mm)Ø

M 5001

500 MHz

200 Vp CAT I

Sonda umo¿liwia pomiar napiêcia szczytowego sygna³u o 
czêstotliwoœci do 950 MHz i daje na wyjœciu napiêcie sta³e 
odpowiadaj¹ce wartoœci miêdzyszczytowej mierzonego sygna³u.

Przyk³ad po³¹czenia
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Wieszak przyœcienny dla min. 60 szt. przewodów i 
kabli pomiarowych, sk³adaj¹cy siê z profilowanej 
szyny aluminiowej d³ugoœci 350 mm, 18 haków z 
tworzywa sztucznego oraz dwóch ko³ków rozpo-
rowych i dwóch wkrêtów.  Haki s¹ mocowa-
ne na szynie (przez zatrzask), których rozstaw 
mo¿na ustawiæ wg potrzeb u¿ytkownika.

rêcznie 

dowolnie 

Bardzo funkcjonalny i estetyczny wieszak na kable i 
przewody pomiarowe mocowany do œciany lub 
wózków pomiarowych.  Solidne wykonanie z profilu 
aluminiowego d³ugoœci  500 mm z 30 haczykami z 
tworzywa sztucznego.  Mocowaniem haczyków typu 
“Snap-In” (na zatrzask) o dowolnym rozstawie wg 
potrzeb pozwala na wieszanie przewodów i kabli o 
ró¿nej gruboœci.  
W wyposa¿eniu zestaw monta¿owy.

D³ugoœæ wieszaka: 500 mm 
Pojemnoœæ: min. 170 przewodów z

wtykami normy 4mm

Wieszak przyœcienny 
wykonany 

dla ró¿nych przewodów i kabli 
pomiarowych  posiadaj¹cy:

- 2 rzêdy  dla grubych kabli np. typu BNC,
- 2 rzêdy  dla cienkich przewodów np. typu 2mm,
- 9 rzêdów  dla standardowych przewodów 4mm.

Wieszak mocowany jest do œciany wkrêtami.
Zestaw monta¿owy w wyposa¿eniu.

d³ugoœci 26cm dla min. 50szt. 
przewodów w ekonomicznej wersji z 
blachy lakierowanej 

61.4

24

13

wieszak

82

16

5.8 4.2

260

2.8

30 100 100

otwór Ø 5.2 otwór Ø 5 2 otwór Ø 5.2

LMLH 50

2003-ECO

2000

Opis
Dane techniczne

Oznaczenie

Zdjêcie / rysunek                                                          Skala

Skala 1:2

Skala 1:2

Skala 1:2

30

10

Ø 4.6

500

12 476

szyna

350

11 328

Ø
 5

.6

szyna

68

wieszak

43

szyna

Wieszaki na przewody
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Opis czêœci sk³adowych stojaka z wieszakami na przewody pomiarowe

- Piêcioramienna, stabilna podstawa stojaka z rolkami do swobodnego 
przemieszczania.

- Dwuczêœciowy statyw teleskopowy z pokrêt³em blokuj¹cym, umo¿liwiaj¹cy regulacjê 
wysokoœci pojemnika z wieszakami w zakresie od 1 m do 1,8 m.

- Pojemnik z twardego tworzywa o wymiarach  
przeznaczony na przyrz¹dy pomiarowe lub akcesoria po³¹czeniowe.

- Wieszaki na przewody pomiarowe wystêpuj¹ce w czterech wersjach wykonañ:

2001-ECO - dwa wieszaki w wersji ekonomicznej 2003-ECO,

2002-ECO 

2001 
2002 

36 26 cm i g³êbokoœci 7cm, 

- cztery wieszaki w wersji ekonomicznej 2003-ECO,

- dwa wieszaki w wersji przesuwnych haków na szynie aluminiowej,
- cztery wieszaki w wersji przesuwnych haków na szynie aluminiowej.

× 

2  

3  

4

1  

Stojak na rolkach z pojemnikiem na sprzêt 
pomiarowy (jak w ogólnym opisie) oraz z zamon-
towanymi dwoma wieszakami typu 2003-ECO  
na min. 100szt. przewodów i kabli pomiarowych.
Wieszaki s¹ wykonane z lakierowanej blachy 
profilowanej ze szczelinami o ró¿nej szerokoœci.

Stojak na rolkach z pojemnikiem na sprzêt 
pomiarowy (jak w ogólnym opisie) oraz z zamon-
towanymi czterema wieszakami typu 2003-ECO  
na min. 200szt. przewodów i kabli pomiarowych.
Wieszaki s¹ wykonane z lakierowanej blachy 
profilowanej ze szczelinami o ró¿nej szerokoœci.

Stojak na rolkach z pojemnikiem na sprzêt pomiarowy 
(jak w ogólnym opisie) oraz z zamontowanymi dwoma 
wieszakami typu 2000 na min. 120szt. przewodów i 
kabli pomiarowych.   Wieszaki sk³adaj¹ siê 36 haków z 
tworzywa sztucznego mocowane na zatrzask w dwóch 
szynach z lakierowanego profilu aluminiowego. 
Szerokoœæ szczelin mo¿na dowolnie regulowaæ.

2  

3  

4

2002-ECO - stojak 
na przewody w wersji
z czterema wieszakami 
typu 2003-ECO

2001-ECO 2002-ECO 2001

2001-ECO
2002-ECO

Oznaczenie
Zdjêcie  / rysunek     / Skala

Opis
Dane techniczne

1:10 1:10 1:10       

2001

Bardzo praktyczne stojaki na rolkach z wieszakami na przewody i kable pomiarowe.  Stojaki sk³adaj¹ siê z pojemnika, który mo¿e byæ 
wykorzystywany na przyrz¹dy pomiarowe oraz akcesoria typu chwytaki, krokodylki, sondy probiercze, dwóch lub czterech przymocowanych do 
pojemnika wieszaków na przewody typu 2000 lub 2003-ECO (dok³adny opis na s¹siedniej stronie), niklowanego statywu z regulacj¹ wysokoœci 
stojaka od 100 cm do 180 cm oraz piêcioramiennej podstawy na rolkach, które pozwalaj¹ na swobodne przemieszczanie stojaka.

1  

Stojaki pomiarowe na rolkach
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Ø 4
gniazdo

Ø 12

Bezpieczna, solidna sonda 
probiercza z bezpiecznym 
gniazdem  Ø4 mm i  
ostrzem, wyposa¿ona w na
sadkê os³onow¹ z wypu
stami chroni¹cymi uk³ady 
scalone z rastrem 1,27mm 
przed przypadkowym zwar
ciem oraz przed zeœlizgi
waniem siê ostrza. 
Sonda jest odpowiednia do 
przy³¹czania równie¿ bez
piecznych przewodów po
miarowych zakoñczonych 
wtykami z tulej¹ sztywn¹. 

Mat.kontakt.: CuBe+mos.Ni 
ostrze:  E stal+Ni

D³ugoœæ sondy:  140 mm
Nap. pracy:   1000 V, kat.III
                      600 V, kat. IV
Pr¹d roboczy:   ok. 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.: ÷o o 25   +80 C

Bezpieczna, masywna son
da probiercza z bezpiecz
nym gniazdem Ø4 mm oraz 
z koñcówk¹ o podwójnej 
funkcji  ostrze do przebija
nia warstw utlenionych i 
polakierowanych punktów 
pomiarowych oraz wtyk la
melkowy Ø4 mm do po³¹
czeñ gniazdkowych.
Sonda probiercza jest od
powiednia do przy³¹czania 
równie¿ bezpiecznych 
przewodów pomiarowych 
zakoñczonych wtykami z 
tulej¹ sztywn¹. 
Do zabezpieczenia ostrza 
przed uk³uciem, zeœlizgiwa
niem i zwieraniem punktów 
pomiarowych odpowiednia 
jest nasadka  SS 260.

Mater. kontakt.:     mos.+Ni 
sprê¿yna lamel.:  CuBe

D³ugoœæ sondy:    130 mm
Nap. pracy:   1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:  16 A  (24 A)
Rezyst. przejœcia:  < 2 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

Ø 4
Ø 8.8

5.
5

wtyk 
13

0
90

za
kr

es
 u

ch
w

yt
u

Ø 4gniazdo
Ø 11

Miniaturowa sonda probier
cza, odpowiednia do testo
wania ma³ych punktów 
pomiarowych np. w tech
nice SMD. 
Ostra i cienka koñcówka 
sondy jest wkrêcalna do 
tulei izolacyjnej.
Przy³¹cze lutowane prze
wodów o przekroju max. 

20,5mm  i Øzew. 2mm.

Mater. kontakt.:   E stal+Ni
D³ugoœæ sondy:    90 mm
Nap. pracy:     60V= / 30V~
Pr¹d roboczy:     ok.  2  A
Rezyst. przejœcia: < 50 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

1 2Ø 064 1:1

SW

RT

SW

RT

Ø 5.4

Ø 7

90
39

Ø 2

Ø 1ig³aPRUEF 064 FT # PRUEF 1 #

MPS 1 #

PRUEF 2700 #

SW

RT

1:2Ø 2

Standardowa sonda pro
biercza z gniazdem z³oco-
nym Ø2mm ze sprê¿yn¹ 
kontaktow¹.  Ostra i cienka 
koñcówka sondy, odpowie
dnia do uk³adów SMD,  wy
konana jest ze stali szla
chetnej i daje pewny kon
takt z punktami pomiaro
wymi skutecznie przebi
jaj¹c warstwy utlenione lub 
lakierowane.  
Odpowiednie przewody z 
wtykami ko³kowymi Ø2mm 
np. MVL 2 lub wtyki  MST 3.

Mater. kontakt.:  E stal+Ni
      gniazdo: z³ocone

D³ugoœæ sondy:    86 mm
Nap. pracy:     60V= / 30V~
Pr¹d roboczy:    ok.  3  A
Rezyst. przejœcia: < 100 m 

SW

RT

1:2Ø 4

PRUEF 2 # Praktyczna, standardowa 
sonda probiercza z gniaz
dem  Ø4 mm odpowiednim 
do przy³¹czania standard. 
przewodów z wtykami bez 
tulei lub z tulej¹ wsuwan¹ .
Ostra koñcówka sondy daje 
pewny kontakt z punktami 
pomiarowymi skutecznie 
przebijaj¹c warstwy utlenio
ne lub lakierowane. 
Do zabezpieczenia ostrza 
przed uk³uciem, zeœlizgiwa
niem i zwieraniem punktów 
pomiarowych odpowiednia 
jest nasadka  SS 260.

Mater. kontakt.:    E stal+Ni
D³ugoœæ sondy:    97,5 mm
Nap. pracy:     60V= / 30V~
Pr¹d roboczy:     ok.  6  A
Rezyst. przejœcia:   < 50 m 

97
.5

61
.5

Ø 2
Ø 4 2

Ø 4gniazdo

Ø 12

1:2Ø 4 B 1:2Ø 4 B

402 IEC #

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

Miniaturowa precyzyjna 
sonda probiercza idealna 
do techniki SMD.  Cienka 
sprê¿ynuj¹ca ig³a gwaran
tuje sta³y nacisk bez zeœliz
giwania siê ostrza i pewny 
kontakt z najmniejszymi 
punktami pomiarowymi. 
Przy³¹cze sondy jest wyko
nane w systemie miniatu
rowym  Ø 0,64 mm (ko³ek). 
Odpowiednimi przewodami 
do sondy s¹ MAL N 4-0,64 
lub BNC-AL 0,64.

Mater. kontakt.:  E stal+Rh
D³ugoœæ sondy:     69 mm
Nap. pracy:     60V= / 30V~
Pr¹d roboczy:      ok.  1 A
Rezyst. przejœcia:  < 16 m  Ø0.64

Ø 5

69
 

 6
2

2
÷

16

Ø 1.6

ig
³a

 s
pr

ê-
¿y

nu
j¹

ca

Ø 0.75

Ø 6 5

bolec

Ø 10

8.
6

Ø 2
Ø 7.5

Ø 2

Ø 1ig³a

86
32

gniazdo

3
5

SW

+

RT

Komplet bezp. sond probierczych z gniazdem Ø4mm oraz z wy
miennymi koñcówkami: 1  z podwójn¹ funkcj¹  ostrze do przebija
nia warstw utlenionych i polakierowanych + wtyk Ø4mm do po³¹
czeñ gniazdkowych, 2  koñcówka ostrzowa Ø2mm.  

 Pozosta³e dane jak dla sond  404-IEC..

Ø 20

Ø
 1

9

115

zakres uchwytu

nasadka

koñcówka Ø 2

koñcówka Ø 4
z ostrzem Ø

 4
gn

ia
zd

o

19

1:2Ø 4 B

411
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# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Sondy probiercze
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Ø 6

3

20
 

1

1.8

SS 260 Nasadka os³onowa, przeŸroczysta, 
z wypustami, chroni¹ca wyprowa
dzenia uk³adów scalonych z rastrem 
2,54mm przed przypadkowym zwar
ciem oraz zeœlizgiwaniem ostrza.

Odpowiednia do sond probierczych 
PRUEF -2, -2600, -2610FT, -2700.

1:2

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

# - 
Kolor

# - 
Kolor

Bezpieczna sonda probiercza 
z gniazdem Ø4 mm oraz z 
koñcówk¹ o podwójnej funkcji 
ostrze do przebijania warstw 

utlenionych i lakierowanych 
oraz wtyk Ø4mm do po³¹
czeñ gniazdkowych. Ponadto 
sonda wyposa¿ona jest w 
nasadkê os³onow¹ z wypu
stami, które chroni¹ styki 
uk³adów scalonych przed 
przypadkowym zwarciem 
(raster 2,54 mm) oraz przed 
zeœlizgiwaniem siê ostrza. 
Sonda jest odpowiednia do  
przewodów zakoñczonych 
wtykami z tulej¹ sztywn¹. 

D³ugoœæ sondy:  115 mm
Nap. pracy:     1000V, kat. III,
                         600V, kat.IV, 
   tylko jako wtyk: 70V= / 33V~
Pr¹d roboczy:  16 A  (30  A)
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

1 2

Bezpieczna sonda probier
cza z bezpiecznym gniaz
dem  Ø4mm oraz z koñ
cówk¹ ostrzow¹ Ø2mm.
Sonda probiercza jest od
powiednia do przy³¹czania 
bezpiecznych przewodów 
pomiarowych zakoñczo
nych wtykami z tulej¹ 
sztywn¹. 

D³ugoœæ sondy:   115 mm
Nap. pracy:   1000 V, kat. III
                       600 V, kat. IV
Pr¹d roboczy:  ok. 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷

Ø1,4mm d³ugoœci 13mm.

o o 25   +80 C

UWAGA: 
na ¿yczenie dostêpne son
dy z koñcówk¹ ostrzow¹ 

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS

SW

RT

SW

RT

Bezpieczna, smuk³a sonda 
probiercza z bezpiecznym 
gniazdem  Ø4mm i ostrzem 
ze stali szlachetnej.
Koñcówka jest odpowiednia 
do przy³¹czania bezpiecz
nych przewodów pomiaro
wych zakoñczonych wtykami 
z tulej¹ sztywn¹. 

Do zabezpieczenia ostrza 
przed uk³uciem oraz zeœliz
giwaniem i zwieraniem pun
któw pomiarowych odpowie
dnia jest nasadka  SS 260.

Mater. kontakt.:   E stal+Ni
D³ugoœæ sondy:     98 mm 
Nap. pracy:     1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:     ok. 6 A
Rezyst. przejœcia:   < 50 m 
Zakres temp.:    ÷o o 25   +80 C

Precyzyjna sonda probiercza  
z gniazdem  Ø4 mm, idealna 
do uk³adów SMD.   Cienka  
sprê¿ynuj¹ca ig³a gwarantuje 
sta³y nacisk bez zeœlizgiwania 
siê, daje pewny kontakt z naj
mniejszymi punktami pomia
rowymi. Sonda wyposa¿ona 
jest w nasadkê os³onow¹ z 
wypustami, które chroni¹ 
uk³ady scalone przed przy
padkowym zwarciem. Sonda 
przystosowana jest do ³¹cze
nia z przewodami z wtykami z 
tulej¹ sztywn¹. 

D³ugoœæ sondy:    85 mm
Napiêcie pracy:  600 V, kat. III
Pr¹d roboczy:      ok. 1 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

Precyzyjna sonda probier
cza z gn. Ø4mm odpowied
nia do uk³adów SMD. Cienka 
sprê¿ynuj¹ca ig³a gwarantu
je sta³y nacisk bez zeœlizgi
wania siê, daje pewny 
kontakt z najmniejszymi 
punktami pomiarowymi.
Sonda jest przystosowana 
do ³¹czenia z przewodami z 
wtykami z tulej¹ sztywn¹. Do 
zabezpieczenia ostrza przed 
uk³uciem oraz zeœlizgiwa
niem i zwieraniem punktów 
pomiarowych odpowiednia 
jest nasadka  SS 260.

Mater. kontakt.:   E stal + Rh
D³ugoœæ sondy:  ~100 mm
Nap. pracy:  1000 V=, kat.III
Pr¹d roboczy:   ok. 1 A
Rezyst. przejœcia:  < 50 m 
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PRUEF 2600 # PRUEF 2610 FT #

464-IEC-# SW

RT

BL*

*

*

*

GN

BR
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Bezpieczna, rozkrêcalna 
sonda probiercza z gniaz
dem  Ø4mm i koñcówk¹ 
ostrzow¹ przechodz¹c¹ we 
wtyk Ø4mm. Koñcówka 
sondy os³oniêta jest wsu-
wan¹ tulej¹ izolacyjn¹.
Ponadto sonda posiada 
miejsce na bezpiecznik 
topikowy typu 6,3×32mm, 
którego wartoœæ mo¿na 
dobraæ wg potrzeb  (str.15) :

 Fuse 10A600V/50kA, 
 Fuse 0,5A 660V/30kA, lub
 Fuse 0,5A1kV/50kA.

Sonda jest przystosowana 
do ³¹czenia z przewodami z 
wtykami z tulej¹ sztywn¹. 

Mat. kontakt.:mos+CuBe/Ni 
D³ugoœæ sondy:    133 mm
Nap. pracy:  1000 V,  kat.III
Pr¹d roboczy:    ok. 20 A
Rezyst. przejœcia:  < 15 m 
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Precyzyjna, bezpieczna 
sonda probiercza idealna do 
uk³adów SMD    jak 464-IEC. 
Ostra, cienka Ø0,6mm i 
elastyczna ig³a umo¿liwia do
br¹ penetracjê w gêsto upa
kowanych w elementy obwo
dach oraz daje pewny kontakt 
z najmniejszymi punktami po
miarowymi i wyprowadze
niami uk³adów SMD z naj
mniejszym rastrem oraz 
stykami z³¹czy szpilkowych. 

Mater. kontakt.: mos.+mos.Ni
D³ugoœæ sondy:      92 mm
Wymiary ig³y:   Ø 0,6/13mm
Nap. pracy:     600 V,  kat. III
Pr¹d roboczy:   ok. 1 A
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UWAGA :   Jako sondy (koñcówki) probiercze mog¹ byæ z powodzeniem 
wykorzystywane nasadki na wtyczki dowolne Ø 4 mm lub Ø 2 mm przewodów 
pomiarowych opisane w grupie “Adaptery” niniejszego katalogu np.:

 Ada 32/1.4-#  Ada 27/Needle-# Ada Magnet D7F4-#
Ada 86/F/1.8-# Ada 35/Needle-# 606 Mg6-IEC-#

# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,
 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie

RT BL GE 
GE

GN
GNBR VT OR GR

GE
GE

WS24 Akcesoria pomiarowe

Sondy probiercze
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Precyzyjny, izolowany kro
kodylek mini z gn.Ø2 mm. 
Szczêki uchwytu z niklowa
nego mosi¹dzu. P³aska 
czêœæ szczêk umo¿liwia 
pewny uchwyt cienkich 
drucików. Krokodylek  MA 1 
S  jest dodatkowo,  nierdze-
wny i niemagnetyczny, 
szczêki cynowane. 

Zakres rozwarcia:  7mm 
Nap. pracy:  < 60V= /30V~
Pr¹d roboczy:  ok. 5 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

Precyzyjny, izolowany mini
krokodylek z gniazdem Ø2 
mm. Szczêki uchwytu s¹ z 
niklowanego mosi¹dzu. 
P³aska czêœæ szczêk umo
¿liwia pewny uchwyt np. 
cienkich drucików. Kroko
dylek jest nierdzewny i 
niemagnetyczny. 

Zakres rozwarcia:  10mm 
Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:  ok. 5 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

Subminiaturowy krokody
lek nieizolowany do ma³ych 
elementów. Kszta³t szczêk 
umo¿liwia pewny uchwyt 
równie¿ cienkich drucików.
Powierzchnie krokodylka 
s¹ posrebrzane. Przy³¹
cze przewodów o max. 

2 przekroju 0,5mm lutowane 
lub zaciskane  . 

Materia³:     mos. posrebrz.
Zakres rozwarcia:  1,6mm
Rezyst. przejœcia:  <15 m 

Precyzyjna, jednobieguno
wa pêseta pomiarowa z 
gniazdem poprzecznym 
Ø4mm i osiowym Ø2mm, 
umo¿liwia chwytanie ma
³ych punktów kontaktowych 
w obwodach o wysokim sto
pniu upakowania. Zewnê
trzne powierzchnie cêg s¹ 
pokryte lakierem izol.

Zakres rozwarcia:  ok. 4mm   
Mater. kontakt.:  stal szlach.
Nap. pracy:  < 60V= /30V~

AGF 1 AGF 2 #

1:1

1 2Ø 2 1:2Ø 2

1 2Ø 2 B

1:2    4

Precyzyjne, nieizol. kroko
dylki z gniazdem Ø4 mm i 
otworem do przylutowania 
przewodu, wykonane ze: 
stali Ni (AGF 20) lub stali 
szlach. (AGF 30, odporny 
na kwas, rdzê i niemagnet.). 
Kszta³t szczêk zapewnia 
uchwyt cienkich drutów jak 
równie¿ wa³ków o Ø10 mm.

Zakres rozwarcia: 16mm   
Pr¹d roboczy:  ok. 10 A
Rezyst. przejœcia: < 15 m 

max. 16

Ø 4

Ø
 2

.4

gniazdo

49

Nieizolowany krokodylek z 
gniazdem Ø4 mm oraz z 
wkrêtem M3 i otworem do 
przylutowania przewodu.
Kszta³t szczêk umo¿liwia 
uchwyt wa³ków o Ø5mm.

Materia³:    stal niklowana   
Zakres rozwarcia:   10mm
Nap. pracy:   < 60V= /30V~
Pr¹d roboczy:    ok. 10  A
Rezyst. przejœcia: < 10 m 

Nieizol. krokodylek z gnia
zdem Ø4 mm, otworem Ø2 
mm do przykrêcenia prze
wodu oraz dodatkowym 
otworem do przylutowania 
lub zaciœniêcia przewodu.

Materia³:     stal niklowana   
Zakres rozwarcia:   10mm 
Nap. pracy:   < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:   ok. 10  A
Rezyst. przejœcia: < 20 m 

Krokodylek z gniazdem Ø4 
mm w gumowej os³onie z 
otworem Ø2 mm oraz do
datkowym otworem do 
przylutowania lub zaciœ
niêcia przewodu, wykonany 
z niklowanej stali.

Zakres rozwarcia: 10mm   
Nap. pracy:  <70V= /33V~
Pr¹d roboczy:  ok. 10  A
Rezyst. przejœcia: < 20 m 

1 2Ø 4

1:2Ø 4

1:2Ø 4

1 2Ø 4

1 2Ø 4

max 10

50

Ø 4gniazdo

Izolowany krokodylek z 
gniazdem Ø4mm. Szczêki 
posiadaj¹ p³askie powierz
chnie do uchwytu drobnych 
detali. Tylko dolna szczêka 
jest czêœci¹ kontaktow¹.
Korpus krokodylka jest 
koloru szarego a szczêka 
górna i przycisk w ro¿nych 
kolorach.

Zakres rozwarcia:  7,5mm   
Mater.  kontakt.:   mos.+Ni
Nap. pracy:  < 60V= /30V~
Pr¹d roboczy:      6 A
Rezyst. przejœcia:  < 15 m 

53

24

Ø 10
Ø 4gniazdo

przycisk

max 7 5

SW

RT

BL*

*

*

*

/
*

GE

GE

GN

GN

GE

GE

WS

Ø
 2

max. 10

50

Ø 4
gniazdo

max. 1.6

17

7

Bezp. krokodylek o wzmoc
nionej izolacji z gniazdem 
Ø2mm odpowiedni do przy
³¹czania bezp. przewodów 
z wtykami Ø2mm z tulej¹ 
sztywn¹ lub przewodów ze 
zwyk³ymi wtykami Ø2mm. 
Krokodylek mo¿e byæ nasa
dzany na koñcówki Ø2mm 
sond probierczych.

Nap. pracy:   600 V=, kat.II
Pr¹d roboczy:   10 A
Rezyst. przejœcia:  < 15 m 
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AK 10 #

AGS 20

MA 1 #
MA 1 S #
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AGF 30
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1 2Ø 4 B

Bezp. ma³y krokodylek o 
wzmocn. izolacji z gniaz
dem Ø4mm do przy³¹cza
nia bezpiecznych prze
wodów z wtykami Ø4mm z 
tulej¹ sztywn¹ lub ze zwy
k³ymi wtykami Ø4mm. 
Krokodylek mo¿e byæ nasa
dzany na koñcówki Ø4mm 
sond probierczych.

Zakres rozwarcia:  11 mm 
Nap. pracy:   600 V=, kat.II
Pr¹d roboczy:   10 A
Rezyst. przejœcia:  < 15 m 
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25Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
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GE
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Krokodylki

max. 7

41
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Ø 2

Ø 5
gniazdo

4.0 max. 10

42

Ø 2gniazdo

3.9

5

Ma³y krokodylek w os³onie z 
miêkkiego tworzywa z 
otworem Ø1.8mm do przy
lutowania przewodu i skrzy
de³kami do zaciœniêcia izo
lacji przewodu o Øzew. 3mm. 
Specjalny kszta³t szczêk 
umo¿liwia pewny uchwyt 
równie¿ cienkich drucików.

Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:   ok. 5 A
Rezyst. przejœcia:  < 20 m 1 2
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Masywny, bezpieczny kro
kodylek z gniazdem Ø 4 
mm odpowiedni do przy³¹
czania przewodów bezpie
cznych z wtykami z tulej¹ 
sztywn¹. 
Szczêki posiadaj¹ szeroki 
zakres uchwytu umo¿li
wiaj¹c chwytanie g³adkich 
wa³ków o Ø16mm jak 
równie¿ maj¹ p³askie 
powierzchnie do uchwytu 
drobnych detali.

Zakres rozwarcia:  25 mm 
Nap. pracy:  1000 V=, kat.III
Pr¹d roboczy:     20 A
Rezyst. przejœcia:  < 20 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

Krokodylek akumulatorowy  
odpowiedni do przy³¹czania 
do klem i wa³ków o œrednicy 
od  Ø12mm  do  Ø22mm.
Szczêki posiadaj¹ zakres 
rozwarcia do 20 mm. 
Ramiona krokodylka maj¹ 
nasuniête czarne lub czer
wone os³ony izolacyjne.
Przy³¹cze przewodów luto
wane.

Nap. pracy:  < 70V= /33V~  
Pr¹d roboczy:       36 A
Rezyst. przejœcia:  < 20 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +70 C
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AK 2 B 2540 #
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Izolowany, bezpieczny kro
kodylek z gniazdem Ø4 mm 
odpowiedni do przy³¹czania 
przewodów bezpiecznych z 
wtykami z tulej¹ sztywn¹.
Szczêki posiadaj¹ bardzo 
szeroki zakres uchwytu 
umo¿liwiaj¹c chwytanie 
g³adkich wa³ków o Ø 30mm  
jak równie¿ maj¹ p³askie 
powierzchnie do uchwytu 
drobnych detali.

Zakres rozwarcia:  30 mm 
Nap. pracy:  1000 V=, kat.II
Pr¹d roboczy:  34 A
Rezyst. przejœcia:  < 10 m 
Zakres temp.:  ÷o o 30   +90 C
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Ø 4 S 1:2

AK 2 B #              AK 2 S #

Ø 4

Izolowane i praktyczne kro
kodylki z gniazdem Ø4 mm 
odpowiednim do przy³¹cza
nia równie¿ wtyków bezp. z 
tulej¹ sztywn¹  typ AK2B 
lub wtyków bez tulei os³ono
wej oraz dodatkowo odizo
lowanych przewodów do 

2 2,5mm wkrêtem  M3.5  typ 
AK2S.
Szczêki posiadaj¹ p³askie 
powierzchnie do uchwytu 
drobnych detali. 

Mater. kontakt.:    mos. Ni 
Zakres rozwarcia:  9,5mm
Pr¹d roboczy:  25 A
Rezyst. przejœcia:  < 10 m 
Zakres temp.:  ÷
Napiêcia  pracy :  

300V=/~, kat.II
 < 60V=/30V~

o o 25   +80 C

AK 2 B :  < 
AK 2 S :  

Izolowany, bezpieczny kro
kodylek z gniazdem Ø4 mm 
odpowiedni do przy³¹czania 
przewodów bezpiecznych z 
wtykami z tulej¹ sztywn¹.
Szczêki posiadaj¹ bardzo 
szeroki zakres uchwytu 
umo¿liwiaj¹c chwytanie 
g³adkich wa³ków o Ø 32mm  
jak równie¿ maj¹ p³askie 
powierzchnie do uchwytu 
drobnych detali i drucików 
zarówno od strony bocznej 
jak od strony czo³owej 
(specjalne wyciêcie w 
szczêkach).

Zakres rozwarcia:  32 mm 
Nap. pracy: 1000 V=, kat.III

600 V=, kat.IV
Izolacja wzmocniona:   
Pr¹d roboczy:       36 A
Rezyst. przejœcia:  < 20 m 
Temp. pracy:  ÷o o 20   +90 C

SW

RT

Izolowany, zabezpieczony 
przed dotykiem, ma³y kro
kodylek z gniazdem Ø 4 
mm umo¿liwiaj¹cym przy
³¹czania równie¿ wtyków 
bezpiecznych Ø4 mm z 
tulej¹ sztywn¹.  Szczêki 
potrafi¹ uchwyciæ wa³ek o 
Ø6,5mm oraz posiadaj¹ 
p³askie powierzchnie do 
uchwytu drobnych detali. 

Zakres rozwarcia:  8,5 mm   
Nap. pracy:  < 300V=, kat.II
Pr¹d roboczy:  15 A
Rezyst. przejœcia: < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

MA 260 SH #
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Ø 6.2
Ø 4gniazdo

max 8.57.5

5004-LM-IEC-#

Oznaczenie
System
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Dane techniczne
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26 Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 
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GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Krokodylki
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1:2Ø 4

Miniaturowy klips probier
czy z elastycznym i obra
calnym chwytakiem typu 
“pazurkowego”, szczegól
nie odpowiedni do przy
³¹czeñ w mikroelektronice i 
uk³adach w technice  SMD. 
Klips ma wyprowadzenie 
ko³kowe Ø0,8mm, odpo
wiednie dla przewodów:
6822-10 z gniazdem Ø2 
mm, 6824-10 z gniazdem 
Ø4mm lub 207078-FF z 
gniazdkami Ø0,8 mm np. do 
sond oscyloskopowych.

Mat.kontakt.: E stal, mos.Ni
D³ugoœæ chwytaka:  53 mm
Nap. pracy:   < 70V= / 33V~
Pr¹d roboczy:       < 1 A  
Rezyst. przejœcia:  < 15 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +80 C
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6606-08 #0-

Ø 08 1:1

Subminiaturowy klipsik pro
bierczy z uchwytem typu 
“pazurkowego” z przy
³¹czem ko³kowym Ø0,8mm 
idealny do po³¹czeñ w mi
kroelektronice z minimal
nym rastrem 0,45mm !!!. 
Chwytak mo¿e byæ ³¹czony 
z przewodami z systemu 
“Ø0,8mm” np. 6824-10 tj. 
Ø0,8/Ø4mm, 6822-10 tj. 
Ø0,8/Ø2mm lub z dowoln¹ 
sond¹ oscyloskopow¹ z 
koñcówk¹ Ø0,8 mm za 
poœrednictwem przewodów 
018-6828.05 i 209078-FF.
Elementy styków  z³ocone.

D³ugoœæ:             43,5 mm
Min. raster SMD:  0,45 mm
Nap. pracy:   <70V= / 33V~
Pr¹d roboczy:  max.  0,5 A
Zakres temp.:  ÷o o 20   +80 C

SW

RT

BL

GE*

*

*

GN

GE

WS

1:1Ø 064

MICRO CLIPSMD Miniaturowy, 2-biegunowy 
chwytak probierczy z dwo
ma przy³¹czami ko³kowymi 
Ø0,64 mm. Dziêki specjal
nie ukszta³towanym poz³a-
canym koñcówkom jest 
idealny do przy³¹czeñ 
pomiarowych elementów 
aktywnych i pasywnych za
równo w uk³adach SMD jak 
i oddzielnych, najmniej
szych elementów SMD po
za uk³adami. 
Chwytak mo¿e byæ ³¹czony 
z przewodami z systemu 
“Ø0,64mm” np. MAL 4-0,64 
lub BNC-AL 0,64. 

D³ugoœæ:         25 mm
Nap. pracy:   < 60V= / 30V~
Pr¹d roboczy:   < 2 A  
Rezyst. przejœcia:  < 30 m 
Zakres temp.: ÷o o 25  +100 C

SW

Ø 064 1 2

Miniaturowy chwytak pro
bierczy z uchwytem typu 
“pazurkowego” z przy³¹
czem ko³kowym Ø 0,64 
mm szczególnie odpowie
dni do po³¹czeñ pomiaro
wych w mikroelektronice. 
Chwytak mo¿e byæ ³¹czo
ny z przewodami z syste
mu “Ø0,64” mm np. MAL 
4-0,64  lub  BNC-AL 0,64. 

D³ugoœæ:           52 mm
Nap. pracy:  < 60V= / 30V~
Pr¹d roboczy:   < 2 A  
Rezyst. przejœcia: < 10 m 
Zakr. temp.:  ÷o o 25   +100 C

Ø 2.3

24
52

Ø 0
.6

4

bo
lec

Ø 7
18

2

4

SW

RT

SW

RT

1.5

3

3.8

35

Ø 2gn
iaz

do

Ø 11 

20

66

1:2Ø 2

Praktyczny chwytak pro
bierczy typu “haczykowe-
go” z gniazdem Ø2 mm i 
poz³acan¹ sprê¿yn¹ konta
ktow¹, odpowiedni do przy
³¹czania siê do przewodów 
(linek i drutów) oraz ko³ków i 
zaczepów pomiarowych.
Od strony gniazda chwytak 
mo¿e byæ ³¹czony z son
dami probierczymi z koñ
cówk¹ Ø2 mm np. 405-IEC 
jak równie¿ z przewodami z 
wtykiem Ø2 mm. 

D³ugoœæ:          66 mm
Nap. pracy:   < 60V= / 30V~
Pr¹d roboczy:   < 6 A  
Rezyst. przejœcia:  < 15 m 
Zakr. temp.:  ÷o o 25   +80 C

SW

RT

KLEPS 2 BU #KLEPS 3 ST #

6800- “CHALLENGER CLIP”#  

1:2Ø 4

6606- #Ø4-50- Miniaturowy, elastyczny 
chwytak probierczy z 
uchwytem typu “pazurko-
wego” po³¹czony przewo

2dem silikonowym 0,40 mm  
d³ugoœci ok. 46 cm z gnia
zdem Ø4 mm, szczególnie 
odpowiedni do po³¹czeñ 
pomiarowych w mikroele
ktronice i uk³adach w tech
nice  SMD. 
Chwytak mo¿e byæ ³¹czony 
z dowolnymi wtykami Ø4 
mm. 

D³ugoœæ ca³k.:  ok. 580 mm
D³ugoœæ chwytaka:  53 mm
Nap. pracy:   < 70V= / 33V~
Pr¹d roboczy:       < 1 A  
Rezyst. przejœcia:  < 15 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +80 C

SW

RT

BL

GE

GN*

*

*

*

*

*

BR

VT

OR

GE

WS

GR

Ø 1.2

22

o36
o

36

14.5

3
31

0.6

2.4

ok
. 5

10

silikon
20.4mm

Ø 6.4
Ø 4

63

gniazdo 

Oznaczenie
System

Oznaczenie
System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

UWAGA:
obydwa ramiona

s¹ 
odizolowane !

od siebie

25
4

4.5

~ 4.7

Au

2:1
2:1

2K7

rezystor
SMD

2:1

bolec Au

rozwarcie

max 8

15
0.64

Au

Au
Au

Miniaturowy, elastyczny 
chwytak probierczy z obra
calnym uchwytem typu 
“pazurkowego” i dwoma 
przy³¹czami ko³kowymi 
Ø0,64 mm, idealny do 
przy³¹czeñ pomiarowych 
w mikroelektronice i uk³a
dach w technice SMD. 
Chwytak mo¿e byæ ³¹czo
ny z przewodami z syste
mu Ø0,64mm np. MAL 4-
0,64  lub  BNC-AL 0,64. 

D³ugoœæ:           54 mm
Nap. pracy: < 60V= / 30V~
Pr¹d roboczy:    < 2 A  
Rezyst. przejœcia: < 30 m 
Zakr. temp.:  ÷ o o 25 +100 C

1.6

3.
6

Ø 1.4

Ø 0
.6

4

bo
lec

Ø 7.5
18

24
54

1 2Ø 064

KLEPS MICRO #

27Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Chwytaki
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A B C

uk³ad SMD

Amin = 0,45mm
B(0,25)+C(0,20)

Raster 0,45mm !!! 
25

 
23

.8
÷
 

43
.5

13
5

12
1

2

Ø 0.8

Ø 0.8

5

A
u

/N
i

iz
ol

ac
ja

3:1

6800

Au

6606-080

0.6

2.4

1:1

14.53

widok a przodu

Ø 1.2

22

o36
o

36

14.5

31

Ø 0.8×4.2
bolec

A B C

Amin = 0,8mm
B(0,5mm)+C(0,3mm)

raster 0,8 mm !!! 
skala 4:1

uk³ad SMD

KLEPS MICR
6800

“CHALLENGER CLIP”

  

MICRO CLIP
SMD   

6606-Ø4-50

4:1
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Oznaczenie
System

Oznaczenie
System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

1:2Ø 4 B

4 5
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Ø 5.1

Ø 4

6.

gniazdo 

40

15
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ch
w
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u

Bezpieczny, elastyczny 
chwytak probierczy z obra
calnym uchwytem typu 
“pazurkowego”, z bezpie
cznym gniazdem  Ø4 mm. 

Chwytak jest odpowiedni do 
przy³¹czania bezpiecznych 
przewodów pomiarowych 
zakoñczonych wtykami Ø4 
mm z tulej¹ sztywn¹ oraz do 
nasadzania na sondy pro
biercze z wtykiem  Ø4 mm. 

D³ugoœæ:      159 mm
Nap. pracy:   1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:  ok. 6 A  
Rezyst. przejœcia:  < 50 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +80 C

SW

RT

BL

GE

GE

GN

GN

*

*

/
*

GE

GE

WS

SW

RT

SW

RT

1 2Ø 4

Standardowy, podstawowy 
i bardzo popularny, elasty
czny chwytak probierczy z 
obracalnym uchwytem typu 
“pazurkowego”, z gniaz
dem  Ø4 mm i poprzecz
nym wkrêtem dodatkowo 
zabezpieczaj¹cym wtyk 
przewodu pomiarowego lub 
koñcówkê sondy probier
czej przed przypadkowym 
wypadniêciem.

Chwytak jest odpowiedni do 
przy³¹czania standardo
wych przewodów z wtykami 
Ø4 mm nieos³oniêtymi lub z 
tulej¹ wsuwan¹ oraz do na
sadzania na sondy probier
cze z wtykiem  Ø4 mm.

D³ugoœæ:      158 mm
Nap. pracy:  < 60V= / 30V~
Pr¹d roboczy:   ok. 6 A
Rezyst. przejœcia:  < 50 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

1:2

SW

RT

BL*

*

*

*

*

*

*

*

GE

GN

VT

OR

BR

GR

GE

WS

Klipsy probiercze typu “ha-
czykowego” szczególnie 
odpowiedni do pod³¹czania 
siê do przewodów (linek i 
drutów) oraz zaczepów i 
ko³ków pomiarowych. 
Przy³¹cze przewodów luto
wane lub do ko³ka Ø0,8 mm 
w zale¿noœci od wersji.

D³ugoœæ:       48 mm
Nap. pracy:   < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:     < 6 A  
Rezyst. przejœcia:  < 6 m 

SW

RT

1:2Ø 4 B

3.5

8

Bezpieczny, elastyczny 
chwytak probierczy z obra
calnym uchwytem typu 
“pazurkowego”, z bezpie
cznym gniazdem  Ø4 mm. 

Chwytak jest odpowiedni do 
przy³¹czania bezpiecznych 
przewodów pomiarowych 
zakoñczonych wtykami Ø4 
mm z tulej¹ sztywn¹ oraz do 
nasadzania na sondy 
probiercze z wtykiem  Ø4 
mm.

D³ugoœæ:  160 mm
Nap. pracy:   1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:  ok. 6 A  
Rezyst. przejœcia:  < 50 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

Ø 3 9

Ø 4
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KLEPS 30 #

KLEPS 2600 #

6012-PRO-#
6012-PRO-M0.8-#

6005-IEC-#

Ø 11 

48
26

ko³ek Ø0,8mm
dla przewodów:
6824-10, 6830-60,
68175-10, 
018-6828.05,
209078-FF

otwór dla 
przewodu 

1.1

3.
5

1:1

Ø  4

Ø 4.1

15
8

97

gn
iaz

do
 

39 5

wkrêt
blokuj¹cy wtyk

3 5

8

Praktyczny chwytak pro
bierczy typu haczykowego 
z gniazdem  Ø4 mm, odpo
wiedni do przy³¹czania 
przewodów (linek i drutów) 
oraz zaczepów i ko³ków po
miarowych. Chwytak jest 
zbudowany w formie na
sadki i mo¿e byæ ³¹czony z 
dowolnymi sondami pro
bierczymi z koñcówk¹ 
Ø4mm np. 404-IEC jak rów
nie¿ z przewodami z wty
kami Ø4mm bez tulei.

D³ugoœæ:       76 mm
Nap. pracy:   < 70V= / 33V~
Pr¹d roboczy:   ok. 5 A  
Rezyst. przejœcia:  < 10 m 1:2Ø 4

404-IEC,
PRUEF 2700,
4319-4-IEC,
4412-4-IEC,
PL 2600 S

404-890-#

1:1

odpowiedni do sond np. 

4.1

Ø 9 
Ø 7.5 
Ø  4gniazdo 

76
 

69
÷

 
18

.4

1.6

4.
3

PRO

PRO/M0.8

28 Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Chwytaki

  

6012-PRO

4-890
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SW

RT

1:2

p y, p y y 
chwytak probierczy typu 
“ o s t r z o w e g o ”  z e  
sztywnym trzonkiem oraz z 
gniazdem  Ø4 mm.

Sprê¿ynuj¹ca ig³a probier
cza ze stali szlachetnej 
przebija izolacjê osadzo
nego w chwytaku przewodu 
testowanego  wy³¹cznie 
linki (licy) o przekroju  0,14 

2 2mm  ÷ 2,5 mm  oraz max. 
Øzew. 4,2 mm daj¹c pewny 
kontakt elektryczny.

Chwytak jest szczególnie 
przydatny do testowania 
elektrycznych  instalacji 
samochodowych.

Przy pracy z niebezpie
cznymi napiêciami nale¿y 
stosowaæ bezpieczne prze
wody pomiarowe zakoñ
czone wtykami Ø4mm z 
tulej¹ sztywn¹. 

D³ugoœæ:        162 mm
Nap. pracy:  <1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:  ok. 10 A  
Rezyst. przejœcia: < 80 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

  

Bezpieczny,  masywny 
chwytak probierczy typu 
“szczêkowego”  ze sztyw
nym trzonkiem i z bezpie
cznym gniazdem Ø4 mm.

Silne szczêki probiercze o 
du¿ym rozwarciu pozwala
j¹ na skuteczne przy³¹cza
nie siê do ró¿nych œrub, ko³
ków, zacisków, listw i 
drutów daj¹c pewny kontakt 
elektryczny.

Przy pracy z niebezpiecz
nymi napiêciami nale¿y 
stosowaæ bezpieczne prze
wody pomiarowe zakoñ
czone wtykami Ø4 mm z 
tulej¹ sztywn¹. 

D³ugoœæ:        157 mm
Nap. pracy:  <1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:  <  20 A  
Rezyst. przejœcia: < 50 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

KLEPS 2800 # SW

RT

1:2

Bezpieczny,  masywny 
chwytak probierczy typu 
“szczêkowego”  ze sztyw
nym trzonkiem i z bezpie
cznym gniazdem Ø4 mm.

Silne szczêki probiercze z 
dodatkowymi kapturkami 
izolacyjnymi chroni¹cymi 
przed przypadkowym zwar
ciem, maj¹ du¿e rozwarcie i 
pozwalaj¹ na skuteczne 
przy³¹czanie siê do ró¿nych 
œrub, ko³ków, zacisków, 
listw i drutów daj¹c pewny 
kontakt elektryczny.

Przy pracy z niebezpie
cznymi napiêciami nale¿y 
stosowaæ bezpieczne prze
wody pomiarowe zakoñ
czone wtykami Ø4 mm z 
tulej¹ sztywn¹. 

D³ugoœæ:          155 mm
Nap. pracy:  <1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:  < 20 A  
Rezyst. przejœcia: < 50 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +80 C

Bezpieczny, elastyczny 
chwytak probierczy z 
uchwytem typu “haczyko-
wego”, z bezpiecznym 
gniazdem  Ø4 mm. 

Chwytak jest szczególnie 
odpowiedni do pod³¹czania 
siê do przewodów (linek i 
drutów) oraz zaczepów i 
ko³ków pomiarowych.

Przy pracy z niebezpiecz
nymi napiêciami nale¿y sto
sowaæ bezpieczne przewo
dy pomiarowe zakoñczone 
wtykami Ø4 mm z tulej¹ 
sztywn¹.

D³ugoœæ:      158 mm
Nap. pracy:  <1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:  < 6 A  
Rezyst. przejœcia:  < 50 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +80 C

SW

RT

BL

GE

GE

*

*

*

/
*

GN

GN

GE

GE

WS

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS
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KLEPS 2700 #

6008-IEC-# 6009-IEC-#

Oznaczenie
System

Oznaczenie
System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor
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Ø 4 B

Ø 4 B Ø 4 B

Ø 4 B

29Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Chwytaki
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Uchwyt elementów elektro
nicznych 2 wtyki  

4mm z gniazdami  
do po³¹czeñ wie¿owych.
Rozstaw wtyków 19mm 
odpowiedni do gniazd wej
œciowych urz¹dzeñ pomia
rowych. 
Przy³¹cze przykrêcane klu
czykiem imbus 1,5mm.

, 2 biegun., 
4mm

   <70V= / 33V~
20 A

Ø Ø

Nap. pracy:
Pr¹d roboczy:  < 

26
.6

16

27.6

wtyki
Ø 4

gniazda
Ø 4

19

imbus
1.5

otwory
Ø 3

1:1Ø2 / Ø4

16

Ø 2
Ø 4

Ø 5
gniazdo Ø 2

wtyk
gniazdo Nieizolowany adapter  

przejœcie z systemu Ø2mm 
(wew. otwór) na system Ø4 
mm (zewn. wtyk). Adapter 
mo¿e pe³niæ m.in. funkcjê 
reduktora œrednicy gniazd 
Ø4mm na Ø2mm.

Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d  roboczy:  < 32 A
Rezyst.przejœcia: < 0,5m 

1:1M3 /Ø4

Nieizolowany adapter  
przejœcie z dowolnego 
gwintowanego bolca lub 
wkrêtu M3 na wtyk lamel
kowy Ø4 mm lub jako 
wyprowadzenie wtykowe z 
p³ytek drukowanych lub 
modu³ów.

Materia³:       mosi¹dz Ni
Nap. pracy:  < 70V=/33V~
Pr¹d  roboczy:   < 32 A
Rezyst.przejœc.:  <0,5m 

16

M 3
Ø 4

Ø 5
M 3

wtyk

Adapter  “przejœciówka” z 
bezpiecznego systemu Ø4 
mm (gniazdko) na system 
standardowy Ø4mm (wtyk). 
Adapter umo¿liwia ³¹czenie 
przewodów z wtykami bez
piecznymi Ø4mm z tulej¹ 
sztywn¹ z standardowymi 
gniazdami Ø4mm.
Mater. kontakt.:   mos. Ni
Nap. pracy:   < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:    < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

wtyk Ø 4
Ø 9

19

52
18

Ø 6.4

gniazdo
Ø 4

60442  (Ni)
60447  (Au)

60440  (Ni)
60445  (Au)

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

Adapter  “przejœciówka” z 
bezp. systemu Ø4mm 
(gniazdko) na system Ø2 
mm (wtyk).
Mo¿e pe³niæ równie¿ funk
cjê nasadki na wtyki Ø4 
mm, umo¿liwiaj¹c ³¹czenie 
ich z gniazdami Ø2 mm. 

Mater. kontakt:    mos. Ni
Nap. pracy:   < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:   < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

Adapter  “przejœciówka” 
miêdzy bezp. systemem ze 
sta³¹ tulej¹ os³onow¹ Ø2 
mm (gniazdko) a systemem 
otwartym Ø2mm (wtyk). 
Adapter pozwala ³¹czyæ 
przewody z wtykami Ø2mm 
np. 230, 240-IEC, 250, z  
gniazdkami Ø2mm np. 221. 

Nap. pracy:   < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:   < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 

Ada 2/2S-#

Ada 204-#

MZS 2 #

MZS 4 #

Ada 1056-#

Ada 1057-#

2019-ARS-#

21119

Ada 4/2-IEC-#

2019-S-#

1:2Ø4 B / Ø2

46

wtyk Ø 2

11

Ø 9

19

Ø 6.4

gniazdo
Ø 4

46

wtyk Ø 2

11

Ø 9

19

Ø 6.4

gniazdo
Ø 2

Adapter  “przejœciówka” z  
bezpiecznego systemu z 
tulej¹ sta³¹  Ø2mm (gnia
zdko) na system otwarty Ø4 
mm (wtyk).
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu niklowanego.

Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:   < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

1:2Ø2 B / Ø4

1:2Ø4 / Ø4 1:2Ø4

1 2Ø 4

1:2Ø2 / Ø4

1:2Ø2 / Ø4

1:2Ø 4

wtyk Ø 4
Ø 9

Ø 6 2

gniazdo
Ø 2

18
52

19

SW

RT

Adapter  przejœciówka z 
systemu Ø2mm (gniazdko 
ze sprê¿yn¹ dla wtyków 
ko³kowych np. MST 3) na 
system Ø4mm. Mo¿e pe³
niæ równie¿ funkcjê nasadki 
na koñcówkê sondy pro
bierczej Ø2 mm. 

Mater. kontakt:    mos. Ni
Nap. pracy:   < 60V= /30V~
Pr¹d roboczy:  < 6 A
Rezyst. przejœcia:  < 6 m 
Zakres temp.:  ÷o o 30   +60 C

1:2Ø4 / Ø2

Adapter  przejœciówka z sy
stemu Ø4mm (gniazdko) 
na system Ø2 mm (wtyk 
ko³kowy). Po nasadzeniu 
na wtyki Ø4 mm mo¿e 
pe³niæ funkcjê koñcówki 
probierczej lub umo¿liwiæ 
³¹czenie tych wtyków z 
gniazdami Ø2 mm ze 
sprê¿yn¹ np. MBI 1. 

Mater. kontakt:    mos. Ni
Nap. pracy:   < 60V= /30V~
Pr¹d roboczy:   < 6 A
Rezyst. przejœcia:  < 6 m 

SW

RT

46
20

wtyk Ø 2

12

Ø 4 5

34

Ø 8

gniazdo
Ø 4

wtyk Ø 4
Ø 7

20
54

34

8

Ø 4 5
gniazdoØ 2

Adapter  “przejœciówka” z 
bezp. systemu Ø2mm 
(gniazdko) na system bezp
ieczny Ø4 mm (wtyk z tulej¹ 
sta³¹). Mo¿e m.in. zamie
niaæ wtyk bezp. Ø2mm na 
wtyk bezpieczny Ø4mm lub 
gniazdo bezp. Ø4mm na 
gniazdko Ø2 mm. 

Mater. kontakt.:   mos. Ni
Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:   < 25 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

35
5

wtyk Ø 4
Ø 7.8

21

3.
7

Ø 5
Ø 11.4

gniazdo Ø 2

SW

RT

Izolowany mostek zwierny 
ze standardowym rastrem 
19 mm zbudowany z dwóch 
po³¹czonych ze sob¹ wty
ków Ø4 mm os³oniêtych 
tulej¹ sztywn¹. 

Mater. kontakt.:   mos. Ni
Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:    < 25 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

SW

RT

SW

Izolowany mostek zwierny 
z rastrem 19mm zbudowa
ny z dwóch po³¹czonych ze 
sob¹ wtyków Ø4mm z 
tulej¹ sztywn¹ oraz dwóch 
gniazd Ø4mm do dalszych 
po³¹czeñ wie¿owych. 

Mater. kontakt.:   mos. Ni
Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:    < 25 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

5
19

.5

Ø 7.8
Ø 4raster

19

Ø 6.4
Ø 4

30

43
5

2 
gniazda

2 
wtyki

19

12

36
5

30

5
19

.5

Ø 7.8
Ø 4raster

2 
wtyki

19

SW

RT

BL

GE*

*

GN

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS

30 Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Adaptery

1 2Ø2 B / Ø2

SW

RT

BL*

GE

GN

GE*

*

WS*
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SW

RT

BL

GE

GN*

*

GE

WS

Adapter  wide³kowa koñ
cówka przewodów z miêk-
k¹ os³on¹ odporn¹ na na
depniêcie oraz elastyczn¹ 
odgiêtk¹ przewodu.
Wide³ki umo¿liwiaj¹ przy
³¹czanie przewodów do 
gniazd laboratoryjnych lub 
innych zacisków i œrub.
Przy³¹czanie przewodów 
przykrêcane lub lutowane   

2  do 2,5mm oraz 

Mater. kontakt.:  mos. Ni
Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:    < 30 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 
Zakres temp.:  ÷

Øzew.  

4,2mm. 

o o 25   +80 C1 2 1:2

Ada 303430-#

Ada 3032-# Ada 3034-#Adapter  praktyczna na
sadka dla wtyczek systemu 
Ø 4 m m  z a k o ñ c z o n a  
w ¹ s k i m i  w i d e ³ k a m i .   
Adapter umo¿liwia przy³¹
czanie przewodów pomia
rowych do listw zacisko
wych, œrub lub ró¿nych 
zacisków.
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu niklowanego.

Mater. kontakt.:  mos. Ni
Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:  24 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 
Temp.:  ÷o o 25   +80 C1 2 1:2

49
20

.5
8.

5

4.2

Ø 9
6.6

19

Ø 6.4
gniazdo Ø 4

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS

Ø 4 Ø 4

Adapter  praktyczna na
sadka dla wtyczek systemu 
Ø4mm (gniazdko) zakoñ
czona wide³kami ze stop
niowanym rozstawem.  
Adapter umo¿liwia przy³¹
czanie przewodów pomia
rowych do gniazd labora
toryjnych (aparatowych), 
œrub lub ró¿nych zacisków.

Mater. kontakt.:  mos. Ni
Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:   < 36 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

49
20

.5
14

4.2

14
6.3

19

Ø 6.4

gniazdo
Ø 4

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

KB 2 # Adapter  wide³kowa koñ
cówka przewodów z miêk
k¹ os³on¹ oraz z otworem 
poprzecznym 4mm do 
dalszych po³¹czeñ. 
Wide³ki umo¿liwiaj¹ przy
³¹czanie przewodów do 
gniazd laboratoryjnych lub 
innych zacisków i œrub.   
Przykrêcane przy³¹cze 

2przewodów do 2,5mm . 

Mater. kontakt.:  mos. Ni
Nap. pracy:  < 60V= /30V~
Pr¹d roboczy:  30 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 
Zakres temp.:  ÷

Ø

o o 25   +70 C

58
5

40

Ø 11
Ø 4.2

Ø
 4

gn
ia

zd
o

12
7.1

SW

RT

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

Adapter  praktyczna na
sadka na wtyczki Ø4 mm z 
izolowan¹ koñcówk¹ Ø3 
mm zakoñczona elasty
cznym, miedzianym trzpie
niem Ø1,7mm. 
Adapter umo¿liwia przy³¹
czanie przewodów pomia
rowych do listw zacisko
wych oraz pozwala prze
kszta³ciæ dowolny wtyk 
Ø4mm w sondê probiercz¹.

Mater. kontakt.: mos.Ni +Cu
Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:   < 10 A
Rezyst. przejœcia: < 1m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

1:2 1 2 Ø 4

Ø 4

Ø 4

Ø 4

1 2Ø 4

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

Ada 86/F/1.8-#Adapter  praktyczna na
sadka na wtyczki Ø4 mm 
zakoñczona ostrym, sztyw
nym  trzpieniem  Ø1,4mm. 
Adapter umo¿liwia przy³¹
czanie przewodów pomia
rowych do listw zacisko
wych oraz pozwala prze
kszta³ciæ dowolny wtyk Ø4 
w krótk¹ sondê probiercz¹.

Mater. kontakt.:   mos. Ni
Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:   < 10 A
Rezyst. przejœcia: < 1m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

Ø 1.4

20

Ø 7

18
5

12
.5

Ø 6.3

gniazdo
Ø 4

55

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS

Ada 32/1.4-#

Adaptery  praktyczne na
sadka na wtyczki Ø4 mm  
zakoñczone cienk¹, elasty
czn¹ ig³¹  Ø0,6mm. 
Adaptery pozwalaj¹ prze
kszta³ciæ dowolny wtyk 4mm 
w krótk¹ sondê probiercz¹ a 
ig³a z twardego mosi¹dzu 
umo¿liwia dobr¹ penetracjê 
w gêsto upakowanych w 
elementy elektroniczne 
obwodach oraz daje pewny 
kontakt z najmniejszymi 
punktami pomiarowymi np. 
przy SMD i stykami z³¹czy 
szpilkowych stosowanym 
m.in. w motoryzacji.

Mater. gniazda:    mos. Ni
Wymiar igie³:   Ø0,6mm

 Ada 35-Needle:  19mm
 Ada 27-Needle:  11mm

Nap. pracy:  < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:   < 1 A
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

SW

*

RT

BL*

*

*

GE

GN

GE

WS

Ada 35-Needle-#
Ada 27-Needle-#

Ø 0.6

35
 / 

27

Ø 7 2

19
 / 

11

Ø 6.3
gniazdo Ø 4

54
 / 

46

ig³a

Ada 35-
Needle

Ø 0.6

27

11

46

ig³a

Ada 27-
Needle

SW*

*

*

*

*

*

RT

BL

GE

GN

GE

WS

SW*

*

*

*

*

*

RT

BL

GE

GN

GE

WS

Ada SpM4-#

Ada SpM3-#

Izolowane gniazdo pomia
rowe Ø 4mm odpowiednie 
do monta¿u pionowego np. 
na p³ytach PCB urz¹dzeñ 
pomiarowych lub innych 
p³ytach izolowanych.  

Mater. kontakt.:    mos. Ni  
Mocowanie: nakrêt. M4×0,7
Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:   < 36 A
Rezyst. przej.:  < 0.8 m 

Izolowane gniazdo pomia
rowe Ø 4mm odpowiednie 
do monta¿u pionowego np. 
na p³ytach PCB urz¹dzeñ 
pomiarowych lub innych 
p³ytach izolowanych.  

Mater. kontakt.:    mos. Ni  
Mocowanie: nakrêt. M3×0,5
Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:   < 20 A
Rezyst. przej.:  < 0.8 m 

41
20

.5

6

M4×0.7
Ø 9

19

Ø 6.4
gniazdo Ø 4

39

20
5

4 

M3×0.5
Ø 9

19

Ø 6.4
gniazdo Ø 4

1 2

1 2

31Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Adaptery

58

Ø 4.2

6.3

15
.65

4.3

otwór

78
11

3

20
5

~1
7

19
16

gniazdo Ø 4

Ø 1.7

Ø 3

Ø 9
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7038

1:2Ø 4 / BNC

1:2Ø 4 / BNC

Adapter BNC   “przejœciów
ka” z systemu Ø 4 na sys
tem BNC, zbudowana z 
dwóch wtyków lamelko
wych Ø4 mm ze standar
dowym rastrem 19 mm 
po³¹czonych odpowiednio z 
gniazdem BNC 50  

Nap.pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:    3 A
Rezyst. przejœcia:   <1 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20  +80 C

G
N
D

52

12
.5

wtyki Ø 4
19

Ø
 4

Ø 4

gnia-
zdo
BNC
50

22

1:2Ø 4 S / BNC

Izolowany adapter BNC    
przejœciówka z systemu  Ø4 
na system BNC, zbudowa
ny z dwóch gniazd labora
toryjnych Ø4 mm (czerwo-
ne  gor¹ce i czarne  maso
we) ze standardowym 
rastrem 19mm po³¹czo
nych odpowiednio z wty
kiem BNC 50 . 

Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:   < 3 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +80 C

G
N
D

58
62

÷
18

gniazda 

cz
er

w
on

e 

cz
ar

ne

Ø11
Ø 4

19
Ø 4

wtyk
BNC
50

22

Ø2
Ø4

Izolowany adapter BNC    
“przejœciówka” z systemu 
Ø4 na system BNC, zbudo
wany z dwóch bezp. gniazd 
Ø4 mm (czerwone  gor¹ce 
i czarne  masowe) ze stan
dardowym rastrem 19 mm 
po³¹czonych odpowiednio z 
gniazdem BNC 50 . 

Nap. pracy: < 500V, kat.I,
                   < 150V, kat.III
Pr¹d roboczy:    3 A
Rezyst. przejœcia: < 0.8m 

50
0 

V
 C

AT
I

15
0 

V
 C

AT
III

gniazda 
19
34

Ø 4

gniazdo
BNC

23
6

Ø 9.7

70

50
0 

V
 C

AT
I

15
0 

V
 C

AT
III

gniazda 
19
34

62
16

.5
6

Ø 4

Ø 18 Izolowany
wtyk BNC

50
0 

V
 C

AT
I

15
0 

V
 C

AT
III

gniazda 
19
34

62
16

.5
4

Ø 2

Ø 18 Izolowany
wtyk BNC

Izolowany adapter BNC    
przejœciówka z systemu  Ø4 
na system BNC, zbudowa
ny z dwóch bezpiecznych 
gniazd Ø4 mm (czerwone  
gor¹ce i czarne  masowe) 
ze standardowym rastrem 
19 mm po³¹czonych odpo
wiednio z izolowanym wty
kiem BNC 50 . 

Nap. pracy: < 500V, kat.I,
                   < 150V, kat.III
Pr¹d roboczy:  < 3 A
Rezyst. przejœcia: < 1 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +80 C

Izolowany adapter BNC    
przejœciówka z systemu  Ø2 
na system BNC, zbudowa
ny z dwóch bezpiecznych 
gniazd Ø2 mm (czerwone  
gor¹ce i czarne  masowe) 
ze standardowym rastrem 
19 mm po³¹czonych odpo
wiednio z izolowanym wty
kiem BNC 50 . 

Nap. 

Pr¹d roboczy:  < 3 A
Rezyst. przejœcia: < 1 m 
Zakres temp.:  ÷

pracy: < 500V, kat.I,
                   < 150V, kat.III

o o 20   +80 C

1:2Ø 4 S / BNC

1:2Ø 2 B / BNC

Adaptery  praktyczne 
nasadki probiercze na 
dowolne wtyczki Ø4mm i 
sondy probiercze z wtyczk¹ 
Ø4 mm zakoñczona z 
jednej strony gniazdem 
Ø4mm i z drugiej strony 
stykiem  magnetycznym.  

Dziêki wbudowanemu w 
adapterze magnesowi 
sta³emu umo¿liwiaj¹ one 
utrzymywanie po³¹czenia 
elektrycznego z zaciskiem, 
listw¹ stykow¹ lub œrub¹ 
wykonan¹ z materia³u ma
gnetycznego bez koniecz
noœci anga¿owania r¹k.
Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:    < 4 A

o o Zakres temp.:   0  ÷ +40 C

SW

*

RT

BL*

WS

SW

*

RT

BL*

WS

1:2Ø 4

Adaptery  k¹towe nasadki 
probiercze na dowolne wty
czki Ø4mm i sondy probier
cze z wtyczk¹ Ø4 mm za
koñczona z jednej strony 
bezpiecznym gniazdem 
Ø4mm i z drugiej strony 
stykiem  magnetycznym. 

Adaptery umo¿liwi¹ uzys
kanie po³¹czenia elektry
cznego z dowolnym zaci
skiem, listw¹ stykow¹ lub 
œrub¹ wykonan¹ z mate
ria³u magnetycznego bez 
koniecznoœci anga¿owania 
r¹k do utrzymywania po³¹
czenia.  Po³¹czenie z 
punktem pomiarowym 
utrzymuje magnes sta³y 
wbudowany w adapterze.

Œrednice koñcówek mag
netycznych:  jak na rysunku

Pr¹d roboczy:   4  A
Zakres temp.:  0 ÷

Nap. pracy:  < 1000V/ kat.II, 
<600V/kat. III, <300V/kat.IV

o o   +40 C

Adaptery  k¹towe nasadki 
probiercze na dowolne wty
czki Ø4mm i sondy probier
cze z wtyczk¹ Ø4 mm za
koñczona z jednej strony 
bezpiecznym gniazdem 
Ø4mm i z drugiej strony 
stykiem  magnetycznym. 

Adaptery umo¿liwi¹ uzys
kanie po³¹czenia elektry
cznego z dowolnym zaci
skiem, listw¹ stykow¹ lub 
œrub¹ wykonan¹ z mate
ria³u magnetycznego bez 
koniecznoœci anga¿owania 
r¹k do utrzymywania po³¹
czenia.  Po³¹czenie z 
punktem pomiarowym 
utrzymuje magnes sta³y 
wbudowany w adapterze.

Œrednice koñcówek mag
netycznych:  jak na rysunku

Pr¹d roboczy:   4  A
Zakres temp.:  0 ÷

Nap. pracy:  < 1000V/ kat.II, 
<600V/kat. III, <300V/kat.IV

o o   +40 C

Ada Mag-D7-#
Ada Mag-D9-#

7040

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

SW

*

RT

BL*

WS

606-Mg4-IEC-#
606-Mg5-IEC-#
60

606-Mg7-IEC-#
606-Mg8-IEC-#
606 Mg9 IEC #

IEC 61010 031
93/68/ i 73/23/ECC

IEC 61010 031
93/68/ i 73/23/ECC

1:2Ø 4 B 1 2Ø 4 B 

600V

50

40

12

D

styk
magnet.

Ø
 1

2

gniazdo
Ø 4

Ø 9

Ø
 4

gn
ia

zd
o

widok od str.
gniazda

600V

50

40

12

D

styk
magnet.

Ø
 1

2

gniazdo
Ø 4

Ø 9

Ø
 4

gn
ia

zd
o

widok od str.
gniazda

D  œrednice  magn.
Ø 7mm  606Mg7
Ø 8mm  606Mg8
Ø 9mm  606Mg9
Ø 7 i 8  na zapytanie

D  œrednice  magn.
Ø 4mm  606Mg4
Ø 5mm  606Mg5
Ø 6mm  606Mg6
Ø 4 i 5  na zapytanie

35

Ø
 5

23
.5

Ø 6 3
gniazdo Ø 4

styk
magnet.

Ø 7

A
d

a 
M

ag
n

et
 D

7

Ø 6 3
gniazdo Ø 4

35

Ø
 5

23
.5

styk
magnet.

Ø 9

A
d

a 
M

ag
n

et
 D

9

7043-IEC

7023-IEC

7047-IEC

32 Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Adaptery
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Mini wtyk Ø2mm z gnia
zdem Ø2mm do dalszych 
po³¹czeñ wie¿owych.
Odpowiedni do stosowania 
z gniazdami mini Ø2mm np. 
typu 224-M5. 
Lutowane przy³¹cze prze
wodów max. 0 oraz 

 
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  <4 m 

  ÷

2 ,5mm
Øzew. 2,4mm.

Nap. pracy:   < 70V=/33V~
y:  < 10 A

Zakres temp.: o o 20   +80 C

SW

RT

BL

GE

GN

GE

WS*

SW

RT

BL

GE

GN

GE*

WS*

SW

RT

BL

GE

GN

GE*

*

WS*

SW

RT

BL*

GE

GN

*

*

*

GE

SW

RT

BL*

GE

GN

*

*

*

GE

SW

RT

BL

GE

GN

*

*

*

GE

SW

*

RT

BL

GE

GN

*

*

*

*

*

WS*

GE

Miniaturowy wtyk Ø2mm ty
pu “lamelki”, odpowiedni do 
stosowania z gniazdami 
Ø2mm typu 224-M5.  Miêk
ka os³ona wtyku jest rów
nie¿ odgiêtk¹.  Lutowane 
przy³¹cze przewodów o 

2przekroju do 0,5mm  (otwór 
Ø1mm) oraz  Øzew. 2,9mm.

Nap. pracy:   < 70V=/33V~   
Pr¹d  roboczy:  < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 4 m 

o o Zakres temp.:  25  ÷ +70 C

Miniaturowy wtyk Ø2mm ty
pu “lamelki”, odpowiedni do 
stosowania z gniazdami 
Ø2mm 221-I lub 224-M5.  
Lutowane przy³¹cze prze
wodów o przekroju do 0,75 

2 2mm /drut 1,5mm  (otwór 
Ø1,5 mm) o  Øzew. 4,2mm.

Nap. pracy:   < 70V=/33V~   
Pr¹d  roboczy:  < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 4 m 

1:1Ø 2

1:1Ø 2

1:1Ø 2

1:1.5Ø 2 B

1:1Ø 2

1:1Ø 2.6

1 2Ø 4

1:2Ø 41 2Ø 4

1:2Ø 4

SW

RT

BL

GE

GN

GE

RA-182 # Miniaturowa wtyczka w nor
mie modelarskiej Ø 2,6 mm 
z poprzecznym otworem 
Ø2,6 mm do dodatkowych 
po³¹czeñ. Tuleja izolacyjna 
z twardego tworzywa.
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów do 1

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 2 m 

  ÷

2,5mm .

y:  < 6 A

Zakres temp.: o o 30   +80 C

Nieizolowany wtyk  Ø4mm  
typu “lamelki” z gwintowa
nym trzonkiem M3 d³ugoœci 
6mm (1052-6) lub 12mm 
(1052-12).  Przy³¹cze prze
wodów przykrêcane nakrêt
kami EM3 lub lutowane (z 
oczkiem lutowniczym C3). 
Odpowiedni wtyk do mon
ta¿u w œciankach izolacyj
nych lub p³ytkach drukowa
nych. 
Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 2 m 

y:  < 36 A

1052-12 - X = 12 mm
                 L = 34 mm
1052-6   - X =   6 mm
                 L = 28 mm

Wtyczka bananowa Ø4mm    
z tulej¹ izolacyjn¹ (z otwo
rem na wkrêt) z twardego 
tworzywa sztucznego. 
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju do 

oraz  

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

22,5mm  (otwór Ø2,5mm) 
Øzew. 5mm.

y:  < 16 A

Wtyczka bananowa Ø4mm    
z pe³n¹ tulej¹ izolacyjn¹ z 
twardego tworzywa sztucz
nego. Wtyk metalowy wkrê
cany od tylnej czêœci tulei.
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju do 

oraz  

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

22,5mm  (otwór Ø3mm) 
Øzew. 7mm.

y:  < 20 A

RA-104 #

RA-102 #

SW

RT

BL

GE

GN

GE

Wtyczka bananowa Ø4mm   
z poprzecznym gniazdem 
Ø4mm do dodatkowych 
po³¹czeñ. Tuleja izolacyjna 
z twardego tworzywa. 
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju do 

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

22,5mm  oraz Øzew. 5mm.

y:   < 16 A

RA-108 #

wtyk Ø 2

10
28

Ø 2.9

Ø 4.5

kabel
Ø2.4

Ø2
gniazdo

€ 8.7
 × 5 5

wtyk Ø 2

10
27

wtyk Ø 4
SW 6

19
X

M 3

L

nakrêtki
M3

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

211-#

201
202

215-#

226-IEC-#

210-#

1052-12
1052-6

19
41

wtyk 

Ø 6

Ø 8
Ø 4

16
.5

wtyk Ø 2.6

Ø
2.

6

Ø 1.9

11

Ø 6

gn
ia

zd
o

SW

RT

BL

GE

GN

GR

GE

*

wtyk

Ø 2 12
37

Ø 4.8
Miniaturowy wtyk Ø 2 mm 
typu ko³kowego odpowiedni 
do stosowania z gniazdami 
ze sprê¿yn¹ lamelkow¹ 
typu MBI 1.  Miêkka os³ona 
wtyczki odporna na nade
pniêcie jest równie¿ odgiê
tk¹.  Lutowane przy³¹cze 
przewodów max. 0
oraz 

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 6 m 

  ÷

2,75 mm  
Øzew. 1,9mm.

y:   < 6 A

Zakres temp.: o o 25   +60 C

1:1Ø 2

MST 3 #

wtyk 

gn
ia

zd
o

18

Ø 5.7

43

Ø 9
Ø 4

Ø
 4

wkrêt

1:2Ø 4

Nieizolowany wtyk  Ø4mm  
typu lamelkowego z gwin
towanym trzonkiem M4 
d³ugoœci 15mm.  Przy³¹cze 
przykrêcane nakrêtkami 
M4x0.7 lub lutowane (z ocz
kiem lut. C4). Odpowiedni 
wtyk do monta¿u w œcian
kach izolacyjnych lub p³yt
kach drukowanych.

Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d  roboczy:  32 A
Rezyst. przej. Ni: <0.8 m 
Rezyst. przej. Au: <0.3 m 

wtyk Ø 4
SW 6

18
15

M4×0.7

36

60550  (Ni)
60555  (Au)

oczko lut. C4 nakrêtka EM4
akcesoria opcjonalne

15×0.3

4.
2

S
W

 6
2

Ni

1
2

Nieizolowane mini wtyczki Ø2mm  
typu “lamelki” z gwintowanym trzon
kiem odpowiednie do monta¿u w 
p³ytach izolacyjnych lub p³ytkach 
drukowanych.  Odpowiednie 
gniazdka to  221-I  lub  224-M5.
Przy³¹cza przewodów lutowane lub 
przykrêcane nakrêtkami:
201   M2  (trzonek d³ugoœci 7mm), 
202   M4  (trzonek d³ugoœci 8mm), 

z wewn. otworem Ø2mm
Napiêcie pracy:  < 70V=/33V~
Pr¹d  roboczy:    < 10 A

SW 4

M 2

Ø 2

7
12

2

M 4

Ø 2

21

Ø 2

8
11

2

SW 6

nakrêtki, podk³adki,
oczka lut. na str. 41

201 202

wtyk Ø 2

10
28

Ø 4.2
 6.4

Ø 1.5

wtyk 
 Ø  4

50

30
20

Ø 7 3
Ø 9.8

2
  przewód 0,5mm

Ø max. 2 8mmzewn
4.

6
12

Ø 4.8

gniazdo
Ø 2

Ø 4.4
wtykØ 2

35
.5

tuleja

10.7

7.
4

Bezpieczny wtyk Ø2mm 
typu lamelkowego z bez
piecznym gniazdem Ø2mm 
do po³¹czeñ wie¿owych, z 
zabezpieczeniem przed 
dotykiem czêœci metalowej. 
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju

 (otwór ,5mm) 
oraz

Nap. pracy:  600V  kat.II
Pr¹d roboczy
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.: ÷

 do 
20,75mm Ø1

  Øzew. 3mm.

:  < 10 A

o o 15   +70 C

33Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Wtyczki

Ø 2 B

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5 , tel(91)484-21-55 , fax(91)484-09-86
e-mail: handel@meraserw5.pl , www.meraserw.szczecin.pl
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SW

RT

BL

GE

GN

GE

SW

RT

BL

GE

GN

GE

Popularne wtyki Ø4mm ze 
sprê¿yn¹ wi¹zkow¹ z 
poprzecznym otworem Ø4 
mm do dodatkowych po³¹
czeñ. Miêkka, elastyczna 
os³ona wtyków odporna jest 
na nadepniêcie. 
BUELA 20  przykrêcane 
do 1
  
BUELA 30  lutowane do 
2   

Nap. pracy:   < 60V= /30V~
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.:  ÷

2,5mm  (otwór Ø2,5mm) 
i Øzew.4,2mm,  pr¹d  < 16A,

2,5mm  (otwór 3,1mm) i
Øzew. 4,2mm,  pr¹d  < 30A.

o o 25   +70 C

gn
ia

zd
o 

Ø
 4

60
.5

40

Ø 4 2

Ø  4
22 5

wtyk

Wtyk Ø4mm ze sprê¿yn¹ 
wi¹zkow¹ z poprzecznym, 
dodatkowo os³oniêtym 
króæcami otworem Ø4mm 
do dodatkowych po³¹czeñ. 
Miêkka os³ona wtyku odpor
na na nadepniêcie jest je
dnoczeœnie elastyczn¹ od
giêtk¹. Lutowane przy³¹cze 
przewodów o przekroju do 

oraz 

Nap. pracy:   < 60V= /30V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.: ÷

22,5mm  (otwór Ø3mm) 
Øzew. 4,2mm

y:   < 30 A

o o 25   +70 C

1:2Ø 4

1:2Ø 4 1:2Ø 4

1:2Ø 4

Podstawowy wtyk Ø4mm 
typu lamelkowego (ze 
sprê¿yn¹ koszyczkow¹) z 
nakrêcan¹ os³on¹ izolacyj
n¹ z tworzywa sztucznego.   
Przy³¹cze przewodów:

1010    lutowane, lub 
1060    przykrêcane  

o przekroju max. 
oraz  

Nap. pracy:   < 70V= /33V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.:  ÷

22,5mm  
(otwór Ø2,1 mm) 
Øzew. 7mm.

y:   < 32 A

o o 20   +70 C

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN

GE

Wtyk Ø4mm z boczn¹ sprê
¿yn¹ dociskow¹ z poprze
cznym otworem Ø4 mm do 
dodatkowych po³¹czeñ.
Miêkka os³ona wtyku od
porna na nadepniêcie jest 
jednoczeœnie elastyczn¹ 
odgiêtk¹. 
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju do 
2  
oraz  

Nap. pracy:   < 60V= /30V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.: ÷

2,5mm  (otwór Ø2,9mm) 
Øzew. 4,3mm

y:   < 25 A

o o 25   +70 C

RA-173 #

BUELA 20 #
BUELA 30 #

BUELA 300 #

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

wtyk Ø 4
Ø 7.5

46
.5

19

Ø 7.4
Ø 10 5

Ø  4

gn
ia

zd
o 

Ø 11

60
.5

40

Ø 4 2

wtyk

Ø
 4

1010-#
1060-#

1:2Ø 4

Wtyk Ø4mm typu lamelko
wego z miêkk¹ os³on¹ od
porn¹ na nadepniêcie, któ
ra w czêœci od strony prze
wodu jednoczeœnie stano
wi elastyczn¹ odgiêtkê.
Elementy stykowe:  

LAS 30    niklowane,
LAS 30 Au   z³ocone.

Lutowane przy³¹cze prze
wodów o przekroju max. 

(otwór mm) 
oraz 

Nap. pracy:   < 60V= /30V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.:  ÷

22,5mm  Ø1,9
Øzew. 4,2mm.

y:   < 32 A

o o 25   +70 C

LAS 30 #
LAS 30 Au # Ø  4

Ø 11

60
40

20

wtyk

Ø 4.2kabel

SW

RT

BL

GE

GN

GE

Wtyk Ø4mm typu lamelko
wego z poprzecznym gnia
zdem Ø4mm do dodatko
wych po³¹czeñ. Miêkka 
os³ona wtyku, odporna na 
nadepniêcie jest jedno
czeœnie elastyczn¹ odgiê
tk¹. Krótsza czêœæ wtykowa 
jest czêsto zalet¹ wtyczki. 
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju do 

oraz 

Nap. pracy:   < 60V= /30V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.:  ÷

22,5mm  (otwór Ø2,9mm) 
Øzew. 4,3mm.

y:   < 25 A

o o 25   +70 C1:2Ø 4

RA-171 #

55

gn
ia

zd
o

38
17

Ø 4 3

Ø  4
Ø 11

wtyk

Ø
 4

kabel

58

gn
ia

zd
o

38

Ø 4.3

Ø  4
Ø 11

wtyk

Ø
 4

1069-PRO-#
Bardzo praktyczny wtyk 
Ø4mm typu lamelkowego z 
miêkk¹ os³on¹ odporn¹ na 
nadepniêcie, która w czêœci 
od strony przewodu jedno
czeœnie stanowi elastyczn¹ 
odgiêtkê.
Podwójnie przykrêcane 
przy ³¹cze przewodów 
(imbus 1,5mm) o przekroju 
4 oraz 

Nap. pracy:   < 70V= /33V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 2 m 
Zakres temp.: ÷

2,0mm  Øzew. 4,2mm.

y:   < 36 A

o o 20   +80 C

SW

RT

BL

GE

GN*

*

GE

WS

SW

RT

BL*

*

*

GE

GN

GE

Ø 4.2

Ø  4
Ø 11.6

60
42

.4
17

.6

wtyk

1:2Ø 4

Popularne wtyki Ø4mm z 
boczn¹ sprê¿yn¹ docisko
w¹, gniazdem poprzecz
nym Ø4mm i miêkk¹ os³on¹  
odporn¹ na nadepniêcie. 
Przy³¹cza przewodów:

VQ 20  przykrêcane do 
1   

VQ 30  lutowane do 
2   

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 

2,5mm  (otwór Ø2,5mm) i
Øzew. 4,2mm,  pr¹d  < 16A,

2,5mm  (otwór 3,1mm) i
Øzew. 4,2mm,  pr¹d  < 30A.

y:    j.w.

1:2Ø 4

SW

RT

BL

GE

GN

GE

VQ 20 #
VQ 30 #

gn
ia

zd
o 59

5
40

Ø 4.2

Ø  4
Ø 11

wtyk

kabel

Ø
 4

1:2Ø 4

SW

RT

BL

GE*

*GN

GE*

*

SW

RT

BL

*

*

GE

GN

*

GE*

*

Popularne wtyki Ø4mm z 
boczn¹ sprê¿yn¹ docisko
w¹ i miêkk¹ os³on¹ wtyku 
odporn¹ na nadepniêcie. 
Przy³¹cza przewodów:

VON 20  przykrêcane do 
1   

VON 30  lutowane do 
2   

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 

2,5mm  (otwór Ø2,5mm) i
Øzew. 3,8mm,  pr¹d  < 16A,

2,5mm  (otwór 3,1mm) i
Øzew. 3,8mm,  pr¹d  < 30A

y:    j.w.

VON 20 #
VON 30 #

wtyk Ø4
Ø 9.5

51
20

Ø 3.8

1:2Ø 4

RA-101 # Wtyczka Ø4mm  z boczn¹ 
sprê¿yn¹ dociskow¹ oraz z 
pe³n¹ tulej¹ izolacyjn¹ (bez 
otworu na wkrêt) z twarde
go tworzywa sztucznego. 
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju do 

oraz 

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 

  ÷

22,5mm  Øzew. 6mm

y:  < 25 A

Zakres temp.: o o 30   +80 C

20
46

wtyk 

Ø 7
Ø 3

Ø 9
Ø 4

34 Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Wtyczki

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5 , tel(91)484-21-55 , fax(91)484-09-86
e-mail: handel@meraserw5.pl , www.meraserw.szczecin.pl
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Wtyczki

1 2Ø 4 S 1 2Ø 4 S

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN*

*

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

*

WS

SW*

*

*

*

*

RT

BL

GE

GN

*

*

GE

WS

Wtyk  Ø4mm typu lamelko
wego z gniazdem Ø4mm 
do dalszych po³¹czeñ wie
¿owych.  Wtyk posiada za
bezpieczenie przed doty
kiem czêœci metalowej oraz 
przed przypadkowym zwar
ciem przez wsuwan¹  
tulejê os³onow¹ i kapturek 
izolacyjny .
Przy³¹czanie przewodów 
jak dla wtyków 1080 i 1084 
wkrêtem bocznym M3

Nap. pracy:   < 70V= /33V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:   < 8 m 
Zakres temp.:  ÷

.

y:   < 36 A

o o 20   +80 C

Wtyk  Ø4mm z gniazdem 
Ø4mm do dalszych po³¹
czeñ wie¿owych. Wtyk 
posiada zabezpieczenie 
przed dotykiem czêœci me
talowej oraz przed przypad
kowym zwarciem przez 
wsuwan¹  tulejê os³onow¹ i 
kapturek izolacyjny .
Przy³¹czanie przewodów 
jak dla wtyków 1087 i 1090 
przyciskiem bocznym

Nap. pracy:   < 70V= /33V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:   < 8 m 

.

y:   < 36 A

Bardzo praktyczne wtyki 
Ø4mm typu lamelkowego z 
gniazdem Ø4mm do dal
szych po³¹czeñ wie¿owych. 
Ponadto wtyk 1090 posiada 
dwa poprzeczne gniazda 
Ø2mm do dodatkowych 
po³¹czeñ. 
Przy³¹czanie przewodu o 
przekroju do  (
otworu 2,8mm) oraz 

 nastêpuje przez przy
ciœniêcie przycisku, wsuniê
cie zarobionego przewodu i 
zwolnienie przycisku.

Nap. pracy:   < 70V= /33V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:   < 8 m 
Zakres temp.:  ÷

2 2,5mm Ø 
Øzew. 

4mm

y:   < 36 A

o o 20   +80 C

Bardzo praktyczne wtyki 
Ø4mm typu lamelkowego z 
gniazdem Ø4mm do dal
szych po³¹czeñ wie¿owych. 
Ponadto wtyk 1084 posiada 
dwa poprzeczne gniazda 
Ø2mm do dodatkowych 
po³¹czeñ. 
Przy³¹czanie przewodu o 
przekroju do  (
otworu 2,8mm) oraz 

 nastêpuje przez wsu
niêcie w otwór zarobionego 
przewodu i zablokowanie 
go wkrêtem M3.

Nap. pracy:   < 70V= /33V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:   < 8 m 
Zakres temp.:  ÷

2 2,5mm Ø 
Øzew. 

4mm

y:   < 36 A

o o 20   +80 C

1086-#

1080-#
1084-#

1087-#
1090-#

1089-#

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

1:2Ø 4

1:2Ø 4

1 2Ø 4

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS

Bardzo praktyczny wtyk 
Ø4mm typu lamelkowego z 
tzw. “szybkoz³¹czem”.
Przy³¹czanie przewodu o 
przekroju 0,5 ÷  (
otworu 2,8 mm) oraz 

÷  nastêpuje 
przez przyciœniêcie przy
cisku, wsuniêcie do otworu 
odizolowanego na odcinku 
10 ÷ 13 mm przewodu i 
zwolnienie przycisku.

Nap. pracy:   < 70V= /33V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 16 m 
Zakres temp.:  ÷

2 2,5 mm Ø 
Øzew. 

2,7 4,1 mm

y:   < 20 A

o o 20   +80 C

1064-PRO-#Bezpieczny wtyk  Ø4mm  z 
wsuwan¹ tulejê os³onow¹. 
Umo¿liwia bezpieczne po
³¹czenie z dowolnymi gnia
zdami równie¿ sieciowymi. 
Tuleja wsuwana zabezpie
cza równie¿ przed przypad
kowym zwarciem.  
Przy³¹cze przewodów przy
krêcane (1061) lub lutowa
ne (1061-S) o przekroju do 

22,5mm  oraz  Øzew. 4,2mm.

Nap. pracy:   600V=*  kat.II
Pr¹d  roboczy:  < 36 A
Rezyst. przejœcia: < 10 m 

o o   20  ÷ +80 CZakres temp.:

80

Ø 7.8

19

wtyk Ø 4

Ø 4.2kabel

wsu-
wana
tuleja

1 2Ø 4 S

1061-#
1061-S-#

53
.5

Ø 4.2
17 5

Ø 9

Ø 7.8

19
.4

wtyk Ø 4

10

2.7_Ø
m

m
_3.9

2
0.5_m

m
_2.5

1
0

_
s

trip
_

1
3

kabel

pr
zy

ci
sk

lica Ømax 2.7
przewód

10 13
÷

Ømax 4.1

Przygotowanie
przewodu do 
przy³¹czenia

1 2Ø 4 1 2Ø 4

Wtyk  Ø4mm  typu lamel
kowego z osiowym gniaz
dem Ø4mm do dodatko
wych po³¹czeñ wie¿owych.
Os³ona wtyku z tworzywa. 
Elementy stykowe:  

LAS N WS   niklowane,
LAS N WS Au   z³ocone

Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju 

 (otwór 2,5 
mm) oraz

Nap. pracy:   < 60V= /30V~ 
Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.: ÷

20,5÷1,5mm Ø
 Øzew. 4mm.

y:   < 24 A

o o 15   +70 C

Wtyk Ø4mm ze sprê¿yn¹ 
wi¹zkow¹ z osiowym gnia
zdem Ø4mm do dodatko
wych po³¹czeñ wie¿owych. 
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju do 

oraz 

Nap. pracy:   < 60V= /30V~
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.:  ÷

22,5mm  (otwór Ø3mm) 
Øzew. 4,2mm z bocznym 
lub wzd³u¿nym wyprowa
dzeniem przewodu.

y:   < 30 A

o o 25   +70 C

SW

RT

BL

GE

GN

GE

BSB 20 K # LAS N WS #
LAS N WS Au #

Ø4

19
.5

Ø 4.6

wtyk 

Ø 4

kabel

15.3

gniazdo

55

10
.7

kabel

widok
z ty³u

SW

RT

BL

GE

GN

*

*

*

*

BR

VT

GR

GE

WS

35Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

UWAGA !!!:   akcesoria typu wtykowego s¹ równie¿ umieszczone w rozdzia³ach “Adaptery”,  “Akcesoria do 5kV” oraz “Akcesoria stykowe PCB” 
w postaci ró¿nych “przejœciówek” miêdzy standardami Ø2mm, Ø4mm i BNC, w postaci mostków zwiernych, elementów wtykowych montowanych do 

p³yt drukowanych PCB itp.  Specjalne wtyki dla niskonapiêciowych systemów oœwietleniowych np. halogenowych - na zapytanie.

Ø 4

20
.5

kabel

wtyk 

58

Ø 4
gniazdo Ø 4

7.
6

15

Ni
lub
Au

widok 
z ty³u

Ømax 4
kabel

11

23

20

wtyk Ø4

przycisk

Ø 4
gniazdo 

57

lica Ømax 2.7
przewód

7

Ømax 4

Przygotowanie
przewodu do 
przy³¹czenia

Ø 2
gniazdka

tylko 1090

widok 
z ty³u

lica Ømax 2.7
przewód

7

Ømax 4

Przygotowanie
przewodu do 
przy³¹czenia

Ømax 4
kabel

11

23

20

wtyk Ø4

wkrêt
M3

Ø 4
gniazdo 

5 7

Ø 2
gniazdka

tylko 1084

wkrêt
M3

20

wtyk Ø4
Ø 6.2

57

tuleja

Ømax 4
kabel

11

23

Ø 4
gniazdo 

widok 
z ty³u

20
wtyk Ø4

Ø 6.2

przycisk

57

tuleja

Ømax 4
kabel

11

23

Ø 4
gniazdo 

widok 
z ty³u
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Bezpieczny wtyk  Ø4mm 
typu lamelkowego z zabez
pieczeniem przed dotykiem 
czêœci metalowej (sztywna 
tuleja os³onowa + kapturek 
izolacyjny).  Przykrêcane 
przy³¹cze przewodów o 
przekroju

oraz

Nap. pracy:  1000V * kat.III
Pr¹d  roboc
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.: ÷

2 0,5÷2,5mm  
(otwór Ø3,4mm)  Øzew. 

4,5mm.

zy:  < 24 A

o o 15   +70 C

54
20

wtyk Ø 4
Ø 7.8

Ø 4 5kabel

Ø 10

LAS S G #

1:2Ø 4 B

SW

RT

BL

GE

GE

GN

GN

*

/
*

GE

GE/

WS

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN

GE

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS

SW

RT

BL*

*

*

GE

GN

GE

Bezpieczny wtyk Ø4mm 
typu lamelkowego z zabez
pieczeniem przed dotykiem 
czêœci metalowej (sztywna 
tuleja os³onowa + kapturek 
izolacyjny).   Bardzo skute
czne, podwójnie przykrêca
ne imbusem 1,5mm przy³¹
cze przewodów o przekroj

oraz

Nap.pracy: 1000V *, kat.III
Pr¹d  roboczy:  < 
Rezyst. przejœcia:  <10 m 
Zakres temp.: ÷

u 
20,5÷2,5mm  (otwór Ø2,5 

mm)  Øzew. 4,1mm.

36 A

o o 20   +80 C

63

Ø 4.2
Ø 11.6

Ø 7.8

21

wtyk Ø 4

1 2Ø 4 B

1065-#

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

Bezpieczny wtyk k¹towy  
Ø4mm  typu lamelkowego 
z zabezpieczeniem przed 
dotykiem czêœci metalowej 
(sztywna tuleja os³onowa + 
kapturek izolacyjny). 
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju

Nap.pracy: 1000V *, kat.III
Pr¹d  roboc
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.: ÷

 0,5 
2÷2,5mm  (otwór Ø3,5mm) 

oraz  Øzew. 4,2mm.

zy:   < 24  A

o o 15   +70 C

LAS S W #

ka
be

l
Ø

m
ax

 4
.2

Ø 4
Ø 7.8

20

€ 25×10

wtyk 

46

1:2Ø 4 B

Bezp. wtyk k¹towy  Ø4mm  
typu lamelkowego z zabez
pieczeniem przed dotykiem 
cz. metalowej (sztywna tu
leja os³onowa + kapturek).
Przy³¹cze przewodów do 

rzykrêcane im
busem 1,5mm lub

1067/S   lutowane

Nap.pracy:  1000V * kat.III
Pr¹d  roboc
Rezyst. przejœcia:  < 10 m 
Zakres temp.: ÷

22,5mm , Øzew. 4,2mm 
1067  p

.

zy:  < 20  A

o o 20   +80 C

10
.7

32

22

37

Ø 7.8

wtyk Ø 41067-#
1067/S-#

1:2Ø 4 B

1 2Ø 4 B

LAS S WS # Bezpieczny wtyk Ø4mm 
typu lamelkowego z bez
piecznym gniazdem Ø4mm 
do po³¹czeñ wie¿owych, z 
zabezpieczeniem przed 
dotykiem czêœci metalowej. 
Przykrêcane przy³¹cze 
przewodów o przekroju

 (otwór 2,5mm) 
oraz

Nap.pracy:  1000V * kat.III
Pr¹d roboczy
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.: ÷

 0,5 
2÷2,5mm Ø

  Øzew. 4,2mm.

:  < 24 A

o o 15   +70 C

1 2Ø 4 B

58
5

20

wtyk Ø 4
Ø 7.8

gniazdo
Ømax 4 2Ø 4

kabel

€ 18.5
 × 10.5

SW

RT

BL

GE

GN

GE

WS

Bezp. wtyk Ø4 mm z zabez
pieczeniem przed dotykiem 
czêœci metalowej z bezpie
cznym gniazdem do po³¹
czeñ wie¿owych. 
Przykrêcane (1066) lub 
lutowane (1066/S) przy³¹
cze  przewodów o przekroju 
do 
oraz  

Nap.pracy:  1000V * kat.II
                     600V * kat.III
Pr¹d roboczy:  < 
Rezyst. przejœcia:  <10 m 
Zakres temp.: ÷

22,5mm  (otwór Ø3mm) 
Øzew. 4,1mm.

36 A

o o 20   +80 C

1 2Ø 4 B

56
3

21

gniazdo Ø4

19.5

12

wtyk Ø 4
Ø 7.8

Ømax 4.2
kabel

1066-#
1066/S-#

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS

Wtyki Ø4mm jak 1066 i 
1066/S lecz z mo¿liwoœci¹ 
stosowania dla wy¿szych 
kategorii napiêciowych. 
Przykrêcane (1076) lub 
lutowane (1076/S) przy³¹
cze przewodów o przekroju 
do 
oraz 

Nap.pracy: 1000V *, kat.III
                    600V *, kat.IV
Pr¹d roboczy:  < 
Rezyst. przejœcia:  < 10 m 
Zakres temp.:  ÷

22,5mm  (otwór Ø3mm) 
Øzew. 4,2mm.

36 A

o o 20   +80 C

1076-#
1076/S-#

1:2Ø 4 B

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS

1068-PRO-#
Praktyczny wtyk Ø4mm z 
tzw. “szybkoz³¹czem”.
Przy³¹czanie przewodu o 
przekroju 0,5 ÷  (
otworu 2,6 mm) oraz 

÷  nastêpuje przez 
naciœniêcie przycisku, wsu
niêcie do otworu odizolowa
nego 10÷13mm przewodu i 
zwolnienie przycisku.

Nap. pracy:   < 600V,  kat.II
 Pr¹d  robocz
Rezyst. przejœcia:  < 16 m 
Zakres temp.:  ÷

2 2,5 mm Ø 
Øzew. 

2,7  

y:   < 20 A

4 mm

o o 20   +80 C

10

53
.5

Ø 4.2
17.5

Ø 9

Ø 7.8

24

wtyk Ø 4

kabel

2
7_Ø

m
m

_3.9
2

0.5_m
m

_2.5
1

0
_

s
trip

_
1

3 pr
zy

ci
sk

SLS 10 B #
SLS 20 B #

Wtyk Ø4mm typu “lamelka” 
z zabezpieczeniem przed 
dotykiem i zwarciem czêœci 
metalowych przez wsuwa
n¹ po naciœniêciu zatrzasku 
tulejê os³onow¹.     
Przy³¹cze przewodów  do

 oraz  

SLS 10 B :
Przy³¹cze przew.: lutowane
Pr¹d  roboczy:  < 

SLS 20 B :
Przy³¹cze:   przykrêcane
Pr¹d  roboczy:  < 
Nap. pracy:  < 60 V=/30V~
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷

 
22,5mm Øzew. 4,2mm.

30 A

16 A

o o 25   +80 C

blokada

Ø 4
Ø 6

67
20

.6

wtyk 

kabel

Ø 12
Ø 4 2

Wtyk Ø4mm typu “lamel
ka” z gniazdem Ø4 mm do 
po³¹czeñ wie¿owych, z za
bezpieczeniem przed doty
kiem lub zwarciem czêœci 
metalowych przez wsuwa
n¹ po naciœniêciu zatrzasku 
tulejê os³onow¹ .  
Przy³¹cze przykrêcane 
przewodów o przekroju do

 oraz  

Nap. pracy:  < 60V= / 30V~
Pr¹d  roboczy:  < 
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.: ÷

 
22,5mm Øzew. 4,2mm.

30 A

o o 25   +80 C

1:2Ø 41:2Ø 4

SLS 200 #

blokada

Ø 4
Ø 6

65
20

wtyk 

gniazdo
Ømax 4.2Ø 4

kabel

€ 17.5
 × 10 5

36 Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Wtyczki

gniazdo Ø4

19 5

12

wtyk Ø 4
Ø 7.8

Ømax 4 2
kabel

62

20

SW

RT

BL

GE

GN

*

*

*

*

BR

VT

GR

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN

*

*

*

*

BR

VT

GR

GE

WS
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Izolowane gniazdo Ø4 mm 
z pierœcieniami przepusto
wymi, przykrêcane nakrêt
k¹ M6×0,75. Przy³¹cze luto
wane (otwór Ø2×3,9mm).
Gruboœæ œcianki monta¿o
wej do 7mm.

Mater. kontakt:  mosi¹dz Ni
Nap. pracy:  < 60V= /30V~
Pr¹d roboczy:  < 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.: ÷o o 30  +100 C

RC-170 #

1 2Ø 4 1:2Ø 4

SW

RT

BL

GE

GN

GE

Izolowane gniazdo Ø4 mm 
z pierœcieniami przepusto
wymi, przykrêcane M6× 
0,75. Przy³¹cze lutowane 
(naciêcie 1,5×2mm). Gru
boœæ œcianki monta¿. X* 
do 2mm dla BIL 20 / 20 Au,
do 4mm dla BIL 30 / 30 Au.

Mater. kontakt.:   mosi¹dz
  cyn. Zn  BIL 20 / 30
 poz³. Au  BIL 20Au /30 Au

Nap. pracy:  < 60V= /30V~
Pr¹d roboczy:  < 32 A
Rezyst. przej.:  < 5 / 2 m 

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS

BIL 20 #
BIL 20 Au #
BIL 30 #
BIL 30 Au #

m
ax

 7

2.
9

24
.3

gniazdo 

Ø 10

19
.3

Ø 2
M6×0.75

Ø4

otwór monta¿owy Ø 7.5 otwór monta¿owy

7
2

Ø -0 1 8

Ø 10

2
4.

5
B

IL
 3

0
2.

5
B

IL
 2

0

X
*

18
23

gniazdo Ø4

Ø 3 2
1 5

M6×0.75

X* do 2 mm  B L 20 / 20 Au
od 2 do 4 mm  BIL 30 / 30 Au

Izolowane gniazdo w nor
mie modelarskiej Ø2.6mm 
z pierœcieniami przepusto
wymi, niklowane, przykrê
cane M5×0,8. Do po³¹czeñ 
z wtyczkami RA-182. Przy
³¹cze lutowane. Gruboœæ 
œcianki monta¿. do 3mm.

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d roboczy:  < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 

RC-187 #

1:1Ø 2.6

SW

RT

BL

GE

GN

GE

Nieizolowane gniazdo Ø4 
mm, przykrêcane M6×0,75 
wykonane z mosi¹dzu ni
klowanego.  
Przy³¹cze przykrêcane (np. 
oczka lutownicze Ø4 mm). 
Gruboœæ œcianki monta
¿owej do 8,5mm.

Pr¹d roboczy:  < 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 

RC-154

1 2Ø 4

Ø 8

16

13

gniazdo Ø4

Ø 4
M6×0.75

Nieizolowane gniazdko w 
normie modelarskiej  Ø2.6 
mm, przykrêcane nakrêtk¹ 
M5×0,8. Odpowiednie do 
po³¹czeñ z wtyczkami  RA-
182.   Przy³¹cze lutowane. 
Gruboœæ œcianki monta
¿owej do 4,3mm.

Materia³:     mosi¹dz nikl.
Pr¹d roboczy:    < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 

RC-186

1:1Ø 2.6

13
.5

11
.5

gniazdo Ø 2.6

Ø 2.6

Ø 6

M 5

Nieizolowane gniazdo Ø4 
mm, przykrêcane M6×0,75 
wykonane z mosi¹dzu Ni.  
Odpowiednie krótkie wtyki 
np.  RA-171.
Przy³¹cze lutowane (otwór 
Ø2×4mm). Gruboœæ œcianki 
monta¿owej do 7mm.

Pr¹d roboczy:  < 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 

RC-153

1 2Ø 4

Izolowane gniazdo Ø4 mm 
z pierœcieniami przepusto
wymi, przykrêcane nakrêt
k¹ M6×0,75. Przy³¹cze luto
wane (otwór Ø2×2,7mm). 
Gruboœæ œcianki monta
¿owej do 7mm.

Mater. kontakt:  mosi¹dz Ni
Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:  < 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 1 2Ø 4

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

Nieizolowane gniazdo Ø4 
mm os³oniête kolorowym 
pierœcieniem, przykrêcane 
M6×0,75. Czêœæ metalowa 
z mosi¹dzu niklowanego.
Przy³¹cze lutowane. 
Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:   < 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +80 C

Ø 4 1:2

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS

Nieizolowane gniazdo Ø4 
mm, przykrêcane M6×0,75 
wykonane z mosi¹dzu 
niklowanego.
Przy³¹cze przewodu luto
wane w przelotowym otwo
rze Ø2mm. Gruboœæ œcianki 
monta¿owej do 14mm.

Pr¹d roboczy:  < 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

Nieizolowane gniazdo Ø4 
mm, przykrêcane M6×0,75. 
Przy³¹cze przewodu luto
wane (naciêcie 1,5×2mm).
Gruboœæ œcianki monta
¿owej do 11mm (do 13 mm 
z jedn¹ nakrêtk¹).
Materia³:  mosi¹dz 

 niklowany  dla   BU 10
 poz³acany dla  BU 10 Au

Pr¹d roboczy:    < 16 A
Rezyst. przej.:  < 5 / 2m 1 2Ø 4 1:2Ø 4

Ø 8

22
.7

18
.6

20
.7

gniazdo Ø4

Ø 2
M6×0.75

Nieizolowane gniazdo Ø4 
mm, przykrêcane M6×0,75 
wykonane z mosi¹dzu ni
klowanego.  
Przy³¹cze przykrêcane (np. 
oczka lutownicze Ø4 mm). 
Gruboœæ œcianki monta
¿owej do 10mm.

Pr¹d roboczy:  < 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

Ø 4 1 2

Miniaturowe nieizolowane 
gniazdko Ø2mm, przykrê
cane nakrêtk¹ M5×0,8.
Odpowiednie do stosowa
nia z wtykami lamelkowymi 
np. 211 lub 215.  Przy³¹cze 
lutowane (otwór Ø1,5mm). 

Materia³:        mosi¹dz Ni
Pr¹d roboczy:   < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 

1:1Ø 2
m

ax 8
16

.5

14
5

gniazdo Ø 2

Ø 2.7
Ø 1 5

SW 6

M 5

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

221

3110

3113-#

3115

3230-#

Miniaturowe gniazdko izo
lowane Ø2mm,  odpowied
nie do stosowania z wtyka
mi lamelkowymi np. 211 lub 
215.  Przy³¹cze lutowane 
(otwór Ø1,5mm). 
Gruboœæ œcianki monta
¿owej do 5mm.

Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d roboczy:  < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

gniazdo Ø 2
Ø 6 5

M5
Ø 2.7
Ø 1.5

m
ax

 5

17

13
.5

Ø 2 1:1

SW

RT

BL

GE

GN

GE

WS

224-M5-#

MBI 1 #

BU 10 #
BU 10 Au #

Miniaturowe gniazdko izo
lowane Ø2mm ze sprê¿y
n¹ kontaktow¹ miedziano
berylow¹. Odpowiednie do  
wtyków ko³kowych  MST 3. 
Przy³¹cze lutowane. Gru
boœæ œcianki mont. do 6mm.
Nap. pracy:  < 60V= /30V~
Pr¹d roboczy:    < 6 A
Rezyst. przejœcia:  < 6 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +60 C

m
ax

 6
2117

.5

gniazdo Ø 2
Ø 6.5

M 5
Ø 2 1:1

SW

RT

BL

GE

GN

GR

GE

otwór monta¿. Ø 6.1

m
ax

 3 14

12

gniazdo Ø 2.6

Ø 2.6

Ø 8

M5

1715

Ø 8
gniazdo Ø4

Ø 4
M6×0.75

Ø 7

4
16

.7 14 20

gniazdo Ø4

Ø 2
M6×0.75

Ø 8
Ø 10

22
.7

18
.6

m
ax

.1
1

19

gniazdo Ø4

Ø 2
M6×0.75

otwór monta¿owy Ø 8.1

m
ax

 7

2218

SW 9
gniazdo Ø4

Ø 2
M6×0.75

4.
3

Ø 7.4

2
19

5 11 22

gniazdo Ø4

Ø 3 2
1 5

M6×0.75

m
ax

.

Gniazdka

37Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS
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SW

RT

BL

GE

GE

GN

GN
/
*

GE

GE/

SW

RT

BL

GEGE

GE/
*GN

GE/

SW

RT

BL

GE

GE

GN

GN

*

*

*

/
*

BR

VT

GR

GE

GE/

WS

SW

RT

BL

GE

GE

GN

GN

*

*

*

*

/
*

BR

VT

GR

GE

GE/

WS

SW

RT

SW

RT

BL

GE

GN

GE

SW

RT

33

Ø  4
Ø 14.2

6

23

SW9

M 4

gniazdo

+0.1Ø 12

10
.5

otwory monta¿owe 
wersji przykrêcanej

4.
3

Ø3

Ø2

4

Ø3
1.6

12

Ø1.9

Bezpieczne gniazda Ø4 
mm odpowiednie do wbu
dowania w œciankach o gru
boœci do 10mm przykrê
cane nakrêtk¹ pierœcienio
w¹ M12×0,75. Czêœæ meta
lowa z mosi¹dzu niklowa
nego.  Ró¿ne wykonania 
przy³¹czy przewodów, obok 
gwintowany bolec z nakrê
tkami M4. Wykonania z³o-
cone  Au  na zapytanie.

Nap. pracy: <1000 V, kat.III
                    < 600 V, kat.IV
Pr¹d roboczy:  < 36 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

Bezp. “gniazda” masowe 
(ziemia) typu mêskiego Ø4 
mm stosowane w bezpie
cznych systemach wtyko
wych odpowiednie do wbu
dowania w œciankach do 
10mm.  Kolor ¿ó³to zielony.

3268  mont. przykrêcany, 
3288  mont. wciskany

Nap. pracy: <1000 V, kat.III                   
Pr¹d roboczy:  < 36 A

Bezpieczne gniazda Ø4 
mm do wbudowania w 
œciankach o gruboœci od 1,5 
mm dla metalu i 2mm dla 
tworzywa. Monta¿ poprzez 
wciœniêcie w tolerowany 
otwór (rys.). Czêœæ meta
lowa z mosi¹dzu Ni.  Ró¿ne 
wykonania przy³¹czy, obok 
bolec gwintowany z nakrê
tkami M4.  Wykonania z³o-
cone  Au  na zapytanie.

Nap. pracy: <1000 V, kat.III
                    < 600 V, kat.IV
Pr¹d roboczy:  < 36 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

Bezpieczne gniazdo Ø4 
mm odpowiednie do wbu
dowania w œciankach o  
gruboœci do 6mm przykrê
cane nakrêtk¹ pierœcie
niow¹  M12×0,75.
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu z³oconego.  Przy³¹cze 
 bolec gwintowany M4 z 

nakrêtkami oraz otworem 
lutowniczym Ø2,5mm.

Mater. kontakt.:  mos.  Au
Nap. pracy:  < 1000 V, kat.II
Pr¹d roboczy:  < 32 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

o o Zakres temp.: 40  ÷ +80 C

Gniazdo bezpieczne z 
przy³¹czem typu bolec  
Ø1,9 × 21mm.

Pr¹d roboczy:    < 36 A
Pozosta³e dane:  jak 3265 
lub 3285 (* wyk. wciskane).

Gniazdo bezpieczne z 
przy³¹czem typu bolec  
Ø1,9 × 12mm.

Pr¹d roboczy:    < 36 A
Pozosta³e dane:  jak 3265 
lub 3285 (* wyk. wciskane).

Gniazdo bezpieczne z 
przy³¹czem typu otwór 
gwintowany  M3.

Pr¹d roboczy:    < 36 A
Pozosta³e dane:  jak 3265 
lub 3285 (* wyk. wciskane).

Gniazdo bezpieczne z przy
³¹czem typu tulejka Ø3 × 4,3 
mm z otworem Ø2 mm.

Pr¹d roboczy:    < 25 A
Pozosta³e dane: jak 3265 
lub 3285 (* wyk. wciskane).

Gniazdo bezpieczne z 
przy³¹czem typu konektor  
4,8 × 0,8mm d³ugoœci 8mm.

Pr¹d roboczy:    < 36 A
Pozosta³e dane:  jak 3265 
lub 3285 (* wyk. wciskane).

Gniazdo bezp. z przy³¹
czem typu tulejka Ø3×4 mm 
z naciêciem 1,6 mm.

Pr¹d roboczy:    < 36 A
Pozosta³e dane:  jak 3265 
lub 3285 (* wyk. wciskane).

Gniazdo bezpieczne z 
przy³¹czem typu konektor 
6,3 × 0,8mm  d³g. 10 mm.

Pr¹d roboczy:    < 36 A
Pozosta³e dane:  jak 3265 
lub 3285 (* wyk. wciskane).

Gniazdo bezp. przykrêcane 
z przy³¹czem typu konektor 
4,8 × 0,8 mm, z³ocony  d³u
goœci 8mm.

Pr¹d roboczy:  < 25 A
Inne dane:  jak SEB 2600-G

Gniazdo bezp. przykrêcane 
z przy³¹czem typu bolec  
Ø1,9 × 12 mm, z³ocony.

Pr¹d roboczy:  < 24 A
Inne dane:  jak SEB 2600-G

Bezpieczne gniazdo Ø4 
mm odpowiednie do wbu
dowania w œciankach gru
boœci 1,5 ÷ 10 mm przez 
wciœniêcie w otwór o tole
rowanej œrednicy Ø12,2 
mm ±0 ,1mm  z  f az¹  

o0,5×45 . Czêœæ metalowa z 
mosi¹dzu  z³oconego.  
Ró¿ne wykonania przy³¹
czy  obok typu konektor 4,8 
× 0,8mm  d³ugoœci 8 mm.

Mater. kontakt.:   mos. Au 
Nap. pracy:  < 1000 V, kat.II
Pr¹d roboczy:  < 24 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 40   +80 C

SEB 2630-S1.9 #

SEB 2610-F4.8 #

SEP 2610-F4.8 #

SEP 2620-F6.3 #

10

E
p:

0.
8

6.3

21

Ø1.9

Gniazdo bezp. wciskane z 
przy³¹czem typu konektor 
6,3×0,8mm d³g. 10mm, Au.

Pr¹d roboczy:  < 32 A
Pozosta³e dane:  jak gniaz
do  SEP 2610-F4.8.

Gniazdo bezp. wciskane z 
przy³¹czem typu bolec  
Ø1,9×12mm, z³ocony.

Pr¹d roboczy:  < 24 A
Pozosta³e dane:  jak gniaz
do  SEP 2610-F4.8.

12

Ø1.9

Au

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

SEB 2600-G #3265-#

3285-# *

SEP 2630-S1.9 #

3266-#
3286-# *

3267-#
3287-# *

3269-#
3289-# *

3270-#
3290-# *

3273-#
3293-# *

3274-#
3294-# *

3268-#
3288-# *

3275-#
3295-# *

1 2Ø 4 B

1 2Ø 4 B 1:2Ø 4 B

1:2Ø 4 B

1:2Ø 4 B

1:2Ø 4 B

1:2Ø 4 B

1:2Ø 4 B

1 2Ø 4 B

1 2Ø 4 B

1 2Ø 4 B

1 2Ø 4 B

1 2Ø 4 B

1 2Ø 4 B

1:2Ø 4 B1 2Ø 4 B

M3

8

E
p:

0.
8

4.8

12

Ø1.9

Au

Gniazdo bezp. przykrêcane 
z przy³¹czem typu konektor 
6,3 × 0,8 mm, z³ocony  d³u
goœci 10mm.

Pr¹d roboczy: 
Inne dane:  jak SEB 2600-G

 < 32 A

SEB 2620-F6.3 #

1:2Ø 4 B

10

E
p:

0.
8

6.3
Au

10

E
p:

0.
8

6.3
Au

8

4.8

E
p:

0.
8

Au

Ø
 1

2

otwór monta¿owy

2
5

SW9

M 4

Ø 2 5

39

Ø  4
Ø 14 5

5.
5

21

gniazdo

Au

Au

Gniazdka

38 Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

+0 2
plastik Ø 12 2

±0.05
metal  Ø 12.5

otwory monta¿owe 
wersji  * wciskanej

Ø  4

2
5

8

4.8

32

21 5
5

SW9
Ep:
0.8

Ø 14 5
gniazdo

±0.1
Ø 12.5

otwory monta¿owe 
wersji  * wciskanej

33

Ø  4
Ø 14.2

6

23

M 4

gniazdo

otwory monta¿owe:
3268 - jak dla gniazd 3265
3288 - jak dla gniazd 3285

34

Ø  4
Ø 14 2

23

SW9

M 4

wtyk

nakrêtka
M12×0,75

SW
RT
BL
GE

GE
GN

GN
/
*

GE

GE/
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Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

SW

RT

BL*

*

*

*

*

*

*

GE

GN

BR

VT

GR

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN

*

*

*

*

BR

VT

GR

GE

WS

Bezpieczne gniazdo Ø4mm 
z podwójn¹ funkcj¹ za³¹-
czania obwodów, do wbu
dowania w œciankach o 
max. gruboœci 10mm.  
Po w³o¿eniu wtyku do 
gniazda nastêpuje po³¹
czenie obu wyprowadzeñ 
konektorowych miêdzy 
sob¹ oraz z wtykiem.  
Przy³¹cze typu konektory  
4,8 × 0,8 mm d³ugoœci 8mm. 

Nap. pracy:  < 1000 V, kat.I
Pr¹d roboczy:  < 25 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

3264-#

otwór monta-
¿owy jak dla

3265-I-#

wtyk

przewód

gniazdo

konektory

Schemat
po³¹czeñ

2×4.8

8

E
p:

0.
8

4.8

31
.5

Ø  4
Ø 14.2

23

gniazdo

M12
×0.75

1:2Ø 4 B

SW

RT

BL*

*

*

*

*

*

*

GE

GN

BR

VT

GR

GE

WS

Bezpieczne gniazdo Ø4 
mm do bezpoœredniego, 
wertykalnego monta¿u na 
p³ytkach drukowanych, 
lutowane w otwór Ø1,9mm. 
Odpowiedni ko³nierz umo¿
liwia wysuniêcie gniazda 
przez otwór w œciance obu
dowy np. mierników.

Nap. pracy: < 1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:    < 25 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

21
21

Ø 4gniazdo 

p³ytka PBC

Ø13.4

Ø11.4

3

Ø 1.9

3253-PCB-#

1 2Ø 4 B

Bardzo praktyczny adapter 
 gniazdo Ø4 mm z wtykiem 

rozporowym Ø4mm umo
¿liwiaj¹ce adaptacjê dowol
nego gniazdka Ø4 na gnia-
zdko bezpieczne.
Po w³o¿eniu wtyku do gnia
zdka nale¿y imbusem 1,5 
wkrêciæ wkrêt wewnêtrzny i 
rozpieraj¹c wtyk w gniazd
ku zablokowaæ po³¹czenie.

Nap. pracy: < 1000 V, kat.I
Pr¹d roboczy:  36 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

GE

WS

Bezpieczne gniazdo Ø4 
mm do bezpoœredniego, 
monta¿u horyzontalnego 
na p³ytkach drukowanych, 
lutowane w cztery otwory 
Ø1mm z rastrem 5,08mm. 
Odpowiedni ko³nierz umo
¿liwia wysuniêcie gniazda 
przez otwór w œciance obu
dowy np. mierników.

Nap. pracy: < 1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:  < 25 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.: ÷o o 25   +80 C

5.
08

27
.221

Ø 4gniazdo 

p³ytka    PCB

Ø13.5

Ø11.5

18
.9

12.5

3.2

3

4×Ø1.6

3263-PCB-#

3300-IEC-# imbus 1.5

6
42

gniazdo 
Ø 16

Ø 4

5
15

Ø 4

dowolne 
gniazdko Ø

 

 4
izolowane lub 
nieizolowane

Ø 13 5

wtyk
rozporowy

Ø ×135
wym. max.
g³ówki gn.

1:2Ø 4 B

1 2Ø 4 B

SW

RT

BL

GE*

*

*

GN

GE

WS

Bezpieczne gniazdo Ø4 
mm z izolacyjnymi pierœcie
niami przepustowymi.
Odpowiednie do monta¿u 
na zewn¹trz obudów  
szczególnie korzystne, gdy 
wewn¹trz obudowy jest 
ma³o miejsca.
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu niklowanego.

Nap. pracy:   < 600 V, kat.III
Pr¹d roboczy:  36 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.: ÷o o 30  +100 C

m
ax

 4
6

43

gniazdo 
Ø 16

Ø 4

M6×0.75

1 6

Ø 8.1
otwór

monta-
¿owy

3283-F-#

1:2Ø 4 B

Uwaga 2:  akcesoria po³¹czeniowe typu gniazdkowego s¹ równie¿ w roz-
dzia³ach “Akcesoria do 5 kV” , “Adaptery”, “Akcesoria stykowe PCB” lub 
“Przewody pomiarowe” w postaci ró¿nego rodzaju tzw. “przejœciówek” 
miêdzy standardami 0,64 mm, 0,8 mm,  mm, 2 mm, 4 mm, BNC, 
koñcówek wide³kowych i innych np. typu  gniazdo-wtyk, gniazdo-wide³ki itp.

Ø Ø Ø1 Ø Ø

Uwaga 1:  akcesoria monta¿owe  typu oczka lutownicze, z³¹cza konektorowe, 
nakrêtki itp. do wszystkich gniazd w tym równie¿ gniazd bezpiecznych i 
laboratoryjnych znajduj¹ siê równie¿ w rozdziale  “Akcesoria stykowe PCB”. 

39Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Gniazdka

3297

228-97

3299

228-99

Klucze do monta¿u gniazd bezpiecznych Ø4 mm z nakrêtk¹ pierœcieniow¹ M12×0,75 serii 
326x, 327x lub SEB 26x0 oraz do gniazd bezpiecznych Ø2 mm z nakrêtk¹ pierœcieniow¹ 
M8×0,75 serii 228-x. Klucze 3297 lub 228-97 wk³adane s¹ do gniazd od strony czo³owej a 
klucze 3299 lub 228-99 od strony nakrêtki. Moment obrotowy dokrêcenia  50Ncm.

3297 3299gniazdo 
2xx lub SEB 26x0

Ø 4
typu 3

SW

RT

BL

GE*

*

*

GN

GE

WS

228-4-#
228-4-Au-# Bezpieczne mini gniazdko 

Ø2mm odpowiednie do 
wbudowania w œciankach o 
gruboœci do  przykrê
cane nakrêtk¹ pierœcienio
w¹ M8×0,75.  
Przy³¹cze  bolec gwinto
wany z nakrêtkami M3.

Mater. kontakt:  mos. Ni /Au
Nap. pracy:   < 600 V, kat.II
Pr¹d roboczy:  < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷

9mm

o o 25   +80 C1:1Ø 2 B

28
.4

Ø 2
Ø 10

M 8
×0.75

M 3

gniazdo

8.
4

Ø 10

m
ax

.
9

Ni
lub Au

Ni lub Au SW*

*

*

*

*

*

RT

BL

GE

GN

GE

WS

228-2-#
228-2-Au-# Bezpieczne mini gniazdko 

Ø2mm odpowiednie do 
wbudowania w œciankach o 
gruboœci do przykrê
cane nakrêtk¹ pierœcienio
w¹ M8×0,75. 
Przy³¹cze typu konektor  
4,8×0,8mm d³ugoœci 9mm.

Mater. kontakt:  mos. Ni /Au
Nap. pracy:   < 600 V, kat.II
Pr¹d roboczy:  < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷

 9mm 

o o 25   +80 C1:1Ø 2 B

29

Ø 2
Ø 10

Ø 10

M 8
×0.75

gniazdo

9
E

p:
0.

8

4.8

m
ax

.
9

Ni
lub Au

Ni lub Au

Cienkoœcienne nakrêtki drobno
zwojne wykonane z mosi¹dzu 
niklowanego stosowane do 
mocowania gniazd bezpiecznych 

serii 
 lub  228-4.

Odpowiednimi narzêdziami do 
przykrêcania nakrêtek pierœcie
niowych E8

E12

EH12 

Ø4mm 326x-#, 327x-#, SEB 
26x0 Ø2mm

×
×

×

0.75 s¹ klucze 228-
97 i 228-99, nakrêtek 0.75 
klucze 3297 i 3299, natomiast 
nakrêtek szeœciok¹tnych 

0.75 s¹ standardowe p³askie lub 
rurowe klucze nr 15.

Podk³adka koronkowa wykonana 
z cynowanej stali szlachetnej, 
stosowana do mocowania gniazd 
bezpiecznych serii 

.
Ø4mm 326x-

#, 327x-# lub SEB 26x0

1:2

1:2

1:2
1:2

228-97 228-99gniazdo 
228-4

Ø 2
typu 

1:2

1:2

EH12

E8 0.75
E12 0.75

0.75

×
×

×

RF12JZE

S
W

15

M12
0.75×

E80 .75×

E120 .75×

EH12×0.75

M8×0.75

10
 

5 

M12×0.75

5 
14

.4
 

16
.9

12.1
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RG-209 # Solidna izolowane gniazdo 
laboratoryjne Ø4mm z po
przecznym otworem Ø2,2 
mm oraz izolacyjnymi pier
œcieniami przepustowymi. 
G³ówka z twardego tworzy
wa z gwintowan¹ tulej¹ me
talow¹. Czêœæ stykowa z 
mosi¹dzu niklowanego.
Gruboœæ œcianki monta¿o
wej max. 3,5mm.

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Napiêcie przebicia:  2 kV
Pr¹d roboczy:    < 25 A
Rezyst. przejœcia:  <1 m 
Zakres temp.: ÷o o 30  +100 C

SW

RT

BL

GE

GN

GE

RG-203 # Izolowane gniazdo labora
toryjne Ø4mm z poprzecz
nym otworem Ø2,2mm oraz 
izolacyjnymi pierœcieniami 
przepustowymi. G³ówka z 
twardego tworzywa z gwin
towan¹ tulej¹ metalow¹. 
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu niklowanego.
Gruboœæ œcianki monta¿o
wej max. 5,5mm.

Nap. pracy: < 60V=/30V~
Napiêcie przebicia:  2 kV
Pr¹d roboczy:      < 6 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 
Zakres temp.: ÷o o 30  +100 C

SW

RT

BL

GE

GN

GE

RG-207 #

m
ax

 3
.5

38
43

÷

1 4
.3

Ø
 2

.2

gniazdo Ø4
Ø 15.6

M 4

1.
7Ø

 8
.2

9.4

otwór monta¿owy

Izolowane gniazdo labora
toryjne Ø4mm z poprzecz
nym otworem Ø2,2mm 
oraz izolacyjnymi pierœcie
niami przepustowymi.
G³ówka z twardego tworzy
wa z gwintowan¹ tulej¹ 
metalow¹.  Czêœæ stykowa 
z mosi¹dzu niklowanego.
Gruboœæ œcianki monta¿o
wej max. 3,5mm.

Nap. pracy:   < 60V=/30V~
Napiêcie przebicia:  2 kV
Pr¹d roboczy:    < 16 A
Rezyst. przejœcia:  <1 m 
Zakres temp.: ÷o o 30  +100 C

SW

RT

BL

GE

GN

GE
m

ax
 3

.8

37
41

÷

20
Ø

 2

M 6

gniazdo Ø4
Ø 11

otwór monta¿owy

Ø 8.1

Izolowane gniazdo labora
toryjne Ø4mm z poprzecz
nym otworem Ø2mm oraz 
izolacyjnymi pierœcieniami 
przepustowymi.  G³ówka z 
gwintem w tworzywie. 
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu niklowanego.
Gruboœæ œcianki monta¿o
wej max. 

V~
Pr¹d roboczy:    < 30 A
Rezyst. przejœcia:  < 1m 
Zakres temp.:  ÷

3,8mm.

Nap. pracy:  < 60V=/30

o o 20 +80 C

Nieizolowane gniazdo labo
ratoryjne Ø4mm z poprze
cznym otworem Ø2mm 
odpowiednie do monta¿u w 
materia³ach izolacyjnych.
G³ówka gniazda z tworzywa 
z gwintem M6.  Czêœæ 
metalowa gwintowana M6 z 
mosi¹dzu niklowanego.
Gruboœæ œcianki monta¿o
wej max. 12,5mm.

Nap. pracy:  < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:  < 30 A
Rezyst. przejœcia:  < 1m 
Zakres temp.: ÷o o 20 +80 C

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

*WS

SW*

*

*

*

*

*

RT

BL

GE

GN

*

*

*

GE*

*

*WS

PKI 100 # Izolowane gniazdo labora
toryjne Ø4mm z poprzecz
nym otworem Ø2mm oraz 
izolacyjnymi pierœcieniami 
przepustowymi. G³ówka 
gniazda jest przykrêcana 
oraz odci¹gana do szyb
kiego przy³¹czenia prze
wodu.  Czêœæ metalowa z 
mosi¹dzu niklowanego.
Gruboœæ œcianki monta¿o
wej max. .

Nap. pracy:   < 60V=/30V~
Pr¹d roboczy:    35A / 16A
Rezyst. przejœcia:  < 2 m 
Zakres temp.: ÷

4mm

o o 25  +100 C

SW

RT

BL

GE

GE

*

*

/

GN

GN

GE

GE/

PKNI 10 B #

m
ax

 4
.3

46
52

÷

20

gniazdo Ø4
Ø 17

M 6

Ø
 2

.6

otwór
monta¿.

Ø 9

90º

9.
9

Solidne izolowane gniazdo 
laboratoryjne Ø4mm du¿ej 
mocy z poprzecznym otwo
rem Ø2,6mm oraz z izola
cyjnymi pierœcieniami prze
pustowymi. G³ówka z twar
dego tworzywa z gwintowa
n¹ tulej¹ metalow¹.  Czêœæ 
metalowa z mosi¹dzu niklo
wanego.
Gruboœæ œcianki monta¿o
wej max. .

Nap. pracy:   < 60V=/30V~
Pr¹d roboczy:   < 63 A
Rezyst. przejœcia:  < 2 m 
Zakres temp.: ÷

4,3mm

o o 25  +100 C

SW

RT

SW

RT

Izolowane gniazdo labora
toryjne Ø4mm z poprzecz
nym otworem Ø2mm oraz 
izolacyjnymi pierœcieniami 
przepustowymi. G³ówka z 
twardego tworzywa z gwin
towan¹ tulej¹ metalow¹. 
Czêœci stykowe z mosi¹
dzu niklowanego.  Gruboœæ 
œcianki monta¿owej do 
4mm.

Nap. pracy:   < 60V=/30V~
Pr¹d roboczy:    < 35 A
Rezyst. przejœcia:  < 2 m 
Zakres temp.: ÷o o 25  +100 C

PKI 10 A # SW*

*

*

*

*

/
*

RT

BL

GE

GE

GN

GN

GE

GE/

Gniazdo laboratoryjne Ø4 
mm z poprzecznym otwo
rem Ø2,6mm oraz g³ówk¹ z 
materia³u izolacyjnego bez 
pierœcieni przepustowych. 
Odpowiednie do monta¿u w 
p³ycie metalowej np. jako  
zacisk masowy lub w p³y
tach z materia³u izolacyjne
go. Gruboœæ œcianki monta
¿owej do . Czêœæ me
talowa z mosi¹dzu Ni.

Nap. pracy:   < 60V=/30V~
Pr¹d roboczy:    < 63 A
Rezyst. przejœcia:  < 2 m 
Zakres temp.: ÷

13mm

o o 25  +100 C

PKN 10 B #

MPK 1 #

1 5

Ø 5.1

5.
6

otwór monta¿owy

m
ax

 3
.5

m
ax

. 3
5

gniazdo Ø 2.1

16
.5

Ø 2

Ø 7.7

M 3

Miniaturowe, izolowane 
gniazdo laboratory jne 
Ø2mm z dodatkowym po
przecznym otworem 2mm. 
Czêœæ stykowa gniazda ze 
sprê¿ynami z miedzio
berylu z³oconego. Bolec 
gwintowany M3 z mosi¹dzu 
cynowanego. Przy³¹cze 
lutowane lub przykrêcane.
Gruboœæ œcianki monta¿o
wej max. 3,5mm.

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d roboczy:  < 6 A
Rezyst. przejœcia:  < 6 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +60 C

1 2Ø 2

1 2Ø 4

1:2Ø 4

1 2Ø 4

1 2Ø 4 1:2Ø 4

1:2Ø 4

1 2Ø 4

1:2Ø 4

1:2Ø 4

SW

RT

*

*

Ø 7

7.
7

90º
otwór

monta¿.

m
ax

 4
41

5
45

÷

17
.5

Ø
 2

gniazdo Ø4

Ø 15
M 4

3255-#

3250-#

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

m
a x

12
5 37

41
÷

23
Ø

 2

M 6

gniazdo Ø4
Ø 11

otwór monta¿owy

Ø +0.1 6

Ø 6.2

otwór monta¿owy

m
ax

 5
5

3 0
33

÷

13
.5

Ø
 2

.2

M 4

gniazdo Ø4
Ø 12

3
2

1.
7Ø

8
2

9.4

otwór monta¿.

m
ax
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.5

40
45

÷

16
Ø

 2
.2

gniazdo Ø4
Ø 15.6

M 5

Ø 7

90º

8

otwór
monta¿.

gniazdo Ø 4
Ø 14

3 7
÷

42

15
.5

M 4

Ø
 2

m
ax

. 42.
4

7.5
(Ø 7.5)

6

otwór
monta¿.

(Ø
 7

.5
)

gniazdo Ø4
Ø 17

46
52

÷

23

M 6

Ø
 2

.6

m
ax

.
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40 Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Gniazda laboratoryjne

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5 , tel(91)484-21-55 , fax(91)484-09-86
e-mail: handel@meraserw5.pl , www.meraserw.szczecin.pl

mailto:handel@meraserw5.pl
http://www.meraserw.szczecin.pl


3
5

22
38

Ø 4.5
Ø 2.8

gniazdo Ø 4
Ø 11

Izolowane sprzêg³o typu 
“gniazdo gniazdo” dla wty
czek Ø4 mm. Odpowiednie 
do ³¹czenia przewodów po
miarowych zakoñczonych 
zwyk³ymi wtykami jak i wty
kami z tulej¹ ruchom¹. 
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu niklowanego.

Nap. pracy:  <  60V=/30V~
Pr¹d roboczy:   < 32 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

RB-151 #

1:2Ø 4

1:2Ø 4

1:2Ø 4

1:2Ø 2

Izolowane gniazdko kablo
we Ø4mm do monta¿u na 
przewodach.  Odpowiednie 
do wykonania np. przed³u
¿acza  “wtyk  gniazdko” lub 
“gniazdko  gniazdko”.
Os³ona izolacyjna z twarde
go tworzywa.
Przy³¹cze przykrêcane dla 

2przewodów do 1,5mm  
(otwór Ø2,5mm). Czêœæ 
metalowa z mosi¹dzu.

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d  roboczy:   < 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 2 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

RB-152 #

18

25
5

gniazdo Ø 4

Ø 9

Ø 2 5

Izolowane gniazdko w nor
mie modelarskiej Ø2.6 
mm do monta¿u na przewo
dach. Odpowiednie do 
wykonania przed³u¿acza  
typu “wtyk  gniazdko” lub 
“gniazdko  gniazdko”. 
Przy³¹cze przykrêcane dla 

2przewodów do 1,0mm  
(otwór Ø1,9mm).
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu cynowanego.

Nap. pracy:  < 60V= /30V~
Pr¹d  roboczy:   < 10 A
Rezyst. przejœcia:  < 2 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

RB-184 #

1:1Ø 2.6

SW

RT

BL

GE

GN

GE

SW

RT

BL*

*

*

GE

GN

*

GE*

*

6
11

.5

gniazdo Ø 2.6
Ø 6

Ø 1.9

Izolowane gniazdko kablo
we Ø4mm do monta¿u na 
przewodach.  Odpowiednie 
do wykonania przed³u¿acza 
typu “wtyk gniazdko”. Miêk
ka os³ona gniazdka stanowi 
jednoczeœnie odgiêtkê. 
Przy³¹cze lutowane dla 

2przewodów do 2,5mm  
(otwór Ø2,8mm).
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu niklowanego.

Nap. pracy:  < 60V= /30V~
Pr¹d  roboczy:   < 24 A
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +70 C

RB-175 #

1:2Ø 4

SW

RT

BL

GE

GN

GE

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

S

*

GE*

*

WS

SW

RT

BL*

*

*

*

GE

GN

W

*

GE*

*

WS

Izolowane gniazdko Ø2mm 
w os³onie z miêkkiego two
rzywa do monta¿u na prze
wodach.  Odpowiednie do 
wykonania przed³u¿acza 
typu “wtyk  gniazdko” lub 
“gniazdko  gniazdko”.  
Przy³¹cze lutowane dla 

2 przewodów do 0,75 mm
(otwór 1,4mm).
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu cynowanego.

Nap. pracy:  < 70V= /33V~
Pr¹d  roboczy:   < 10 A
Rezyst. przejœcia:  <  2 m 
Zakres temp.:  ÷

Ø

o o 20   +65 CØ 2 1:1

MKU 1 # Izolowane gniazdko Ø2mm 
ze sprê¿yn¹ kontaktow¹, w 
os³onie z miêkkiego tworzy
wa, do monta¿u na przewo
dach. Odpowiednie do wty
ków ko³kowych np. MST 3.
Przy³¹cze lutowane dla 

2przewodów do 0,5mm .  
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu cynowanego.

Nap. pracy:  < 60V= /30V~
Pr¹d  roboczy:   < 6 A
Rezyst. przejœcia:  < 6 m 
Zakres temp.:  ÷o o 20   +60 C

20

39

gniazdo Ø 2
Ø 7

Ø 2.1

Bezpieczne sprzêg³o “gnia
zdo gniazdo” Ø4 mm dla 
wtyczek  Ø4 mm.
Odpowiednie do ³¹czenia 
przewodów pomiarowych 
zakoñczonych zwyk³ymi 
wtyczkami jak i wtyczkami 
bezpiecznymi z tulej¹ szty
wn¹ lub ruchom¹. 
Czêœæ metalowa z mosi¹
dzu niklowanego.

Nap. pracy: < 1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:   < 36 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

gniazdo 

gniazdo 

Ø 4

Ø 4

53
20

Ø 4.8

Ø 6.4

18
5

SW

RT

BL

GE

GE

GN

GN

S

/
*

GE

WS

SW

RT

BL

GE

GN

*

GE

WS*

SW

RT

BL*

*

*

GE

GN

*

GE*

*

Bezpieczne gniazdko kab
lowe Ø 4 mm do monta¿u 
na przewodach dla wtyków 
z tulej¹ sztywn¹ i innych 
wtyków, odpowiednie do 
wykonania przed³u¿acza  
“wtyk  gniazdko”. 
Przy³¹cze przewodów po-
dwójn ie  p rzyk rêcane 
(1063 )  l ub  l u t owane  
(1063/S )  o  przekro j

 

Nap. pracy: <1000V*/kat.III
2Pr¹d  roboczy:  24 A /1,5mm

Rezyst. przejœcia:  < 10 m 
Zakres temp.:  ÷

u 
20,5÷2,5mm  i Øzew. 4,2mm.

o o 25   +80 C
1 2Ø 4 B

1 2Ø 4 B

Izolowane gniazdko kablo
we Ø4mm do monta¿u na 
przewodach. Odpowiednie 
do wykonania przed³u¿acza  
“wtyk gniazdko”. Miêkka 
os³ona gniazdka stanowi 
jednoczeœnie odgiêtkê. 
Przy³¹cze lutowane dla 

2przewodów do 2,5mm  
(otwór Ø2,8mm). Czêœæ 
metalowa z mosi¹dzu cyno
wanego lub z³oconego Au.

Nap. pracy:  < 60V=/30V~
Pr¹d  roboczy:   < 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 3 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +70 C

KUN 30 #
KUN 30 Au #

SW

RT

BL

GE

GN

GE

18
11

.7

gniazdo Ø 2

Øzew. 
 3.0

Ø 4.5

Uwaga:  akcesoria po³¹czeniowe typu gniazdkowego s¹ równie¿ w 
rozdzia³ach “Akcesoria do 5 kV” , “Adaptery”, “Akcesoria stykowe PCB” 
lub “Przewody pomiarowe” w postaci ró¿nego rodzaju tzw. “przejœciówek” 
miêdzy standardami 0,64 mm, 0,8 mm,  mm, 2 mm, 4 mm, BNC, 
koñcówek wide³kowych i innych np. typu  gniazdo-wtyk, gniazdo-wide³ki itp.

Ø Ø Ø1 Ø Ø

63
21

Ø 4 
Ø 6.4

gniazdo

Ø 4.2
Ø 11.6

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

209-#

1063-#
1063/S-#

3310-IEC-#

45

gniazdo 

gniazdo 

Ø 4

Ø 4

Ø 9

Ø 5.5

gniazdo Ø 4
Ø 11

4
2

22
48

Ø 4 5
Ø 2.8

Zn lub Au

41Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Gniazdka na przewód

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5 , tel(91)484-21-55 , fax(91)484-09-86
e-mail: handel@meraserw5.pl , www.meraserw.szczecin.pl
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http://www.meraserw.szczecin.pl


P³yty eksperymentalne

P³yty eksperymentalne to znakomite narzêdzie do monta¿u bez koniecznoœci lutowania eksperymentalnych aplikacji uk³adów elektronicznych 
równie¿ z wykorzystaniem uk³adów scalonych w obudowach DIP z rastrem 2,54 mm, i powinny stanowiæ podstawowe wyposa¿enie laboratoriów 
szkó³, uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych o profilu elektronicznym, biur konstrukcyjnych zak³adów a tak¿e warsztatów majsterkowiczów.  
P³yty eksperymentalne sk³adaj¹ siê z tzw. matryc bazowych PRO-555 oraz piêciu gniazd laboratoryjnych z bezpiecznymi gniazdami do 
po³¹czeñ wtykowych do doprowadzenia zasilania, masy i wejœæ i wyjœæ sygna³owych.

Ø 4 mm 

P³yta eksperymentalna 21104 S s³u¿y do testowania eksperymentalnych aplikacji uk³adów elektronicznych np. do zdejmowania charakterystyk 
czêstotliwoœciowych filtrów, generatorów lub wzmacniaczy w zale¿noœci zmiany wartoœci komponentów sk³adowych obwodów typu konden-
satory, cewki indukcyjne lub rezystory.  Komponenty po zamontowaniu w uchwycie, s¹ os³oniête przeŸroczyst¹ kap¹ izolacyjn¹, która 
jednoczeœnie zabezpiecza elementy przed œcieraniem nadrukowanych opisów.  Przedstawione ni¿ej produkty powinny stanowiæ podstawowe 
wyposa¿enie laboratoriów szkó³, uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych o profilu elektronicznym.  

PRO-555 jest matryc¹ bazow¹ o wymiarach  114 12 mm  sk³adaj¹c¹ siê z 555 punktów po³¹czenio-
wych.  Oznaczenia matrycy: szyny wejœæ - kolor niebieski, B i D - szyny wejœæ - kolor 
czerwony, 1 43 - numery linii podzia³u w osi x oraz f,g,h,i,j,k,l,m,n,o - litery linii osi y - kolor niebieski.

48
 A, C, E - 

× ×

÷

Nowoœci i cechy szczególne matrycy bazowej

1. Wysoka jakoœæ kontaktów matrycy przy ich normalnym u¿ytkowaniu (w zakresie 0,3 - 0,8mm) gwa-
rantuje 25.000 wykonañ po³¹czeñ bez ich uszkodzenia.

2. Centralne wejœcie - szyna C do po³¹czeñ np. masowych.
3. £atwe i szybkie wykonywanie po³¹czeñ punktów kontaktowych matrycy przy pomocy przewodów 

krosowych 209078-MM z wtykami 0,8mm d³ugoœci 10 lub 20 cm lub przewodów 209080-AR z wtykami 
0,8mm z gniazdem 0,8mm do dalszych po³¹czeñ wie¿owych.

4. Mo¿liwe dodatkowe kombinacje szybkich po³¹czeñ od spodniej strony p³yty przy pomocy przewodów z 
wtykami 0,8mm lub drutu 0,8mm (specjalne otwory w spodniej os³onie poliwêglanowej).

5. W przypadku koniecznoœci wymiany styków matrycy, jest dostêpny zestaw naprawczy m.in. z zesta-
wem styków zapasowych 19104.

6. Przenoszenie schematów uk³adów przy pomocy specjalnego bloku 19106, na którego kartkach jest 
nadruk wszystkich punktów po³¹czeniowych  z oznaczeniami w skali odpowiadaj¹cej wielkoœci matrycy. 

Po³¹czenia elementów w obudowach DIP lub innych komponentów elektronicznych z wyprowadzeniami w 
zakresie 0,3 - 0,8mm maj¹ gwarancjê pewnego styku oraz nie powoduj¹ uszkodzeñ wyprowadzeñ.

Materia³y zastosowane na wykonanie ¿aroo

Ø
Ø Ø

Ø Ø

dpornych styków to br¹z, miedŸ, nikiel, cyna.  Matryca wyko-
nana jest z poliestru natomiast strona spodnia matrycy ma os³onê z przeŸroczystej pleksi.

Modularna p³yta bazowa sk³ada siê z zestawu 60 bezpie-
cznych gniazd  

Materia³ gniazd:   mosi¹dz niklowany
Pr¹d pomiarowy:  Imax  20A
Napiêcie pomiarowe: Umax  60 V= / 30 V~

Ø4mm podzielonych na 15 zwartych grup po 
4 gniazda z rozstawem 19mm oraz z rastrem 38 mm miêdzy 
poszczególnymi grupami.  Spodnia strona p³yty jest zabez-
pieczona kap¹ ochronn¹. Dziêki specjalnym wypustom 
modularna konstrukcja p³yty umo¿liwia ³¹czenie p³yt w 
bardziej rozbudowane zestawy, tworz¹c p³yty o zwielo-
krotnionych mo¿liwoœciach po³¹czeniowych.

Rozmiary p³yty bazowej: 285 × 171 × 24 mm
Materia³ p³yty: polistyren (odporny na udary)

Budowa
- 5  rzêdów po  5×5  styków (zasilanie, masa)  125 pkt.
- 2  szeregi po  5×43  styki (po³¹cz. sygna³owe) 430 pkt.
- razem punktów po³¹czeniowych : 555

Parametry elektryczne
- napiêcie pracy:   < 40 V
- pr¹d roboczy:   max. 1 A
- rezystancja styków:  < 10 m 
- pojemnoœæ miêdzy stykami:  < 10 pF

wtyk

gnia
zdo

P³yta eksperymentalna 19109 do wykonywania modelowych 
uk³adów elektronicznych z rastrem 2,54mm sk³adaj¹ca siê z dwóch 
matryc bazowych PRO 555 (patrz opis 19100) zamocowanych na 
czarnej metalowej p³ycie o wymiarach 165×280mm, piêciu gniazd 
laboratoryjnych (kolory: RT, SW, WS, GE, GN/GE) z poprzecznym 
otworem   Ø2mm i osiowym gniazdem bezpie cznym   Ø4 mm oraz 
bloku 19106 z kartkami do przenoszenia schematów.  
Po³¹czeñ obwodów mo¿na dokonywaæ za pomoc¹ przewodów: 
209078-MM lub 209080-AR.

Liczba punktów po³¹czeniowych p³yty:    1.110
Pozosta³e parametry: jak matryca bazowa 19100

Dostêpne s¹ równie¿ p³yty eksperymentalne o wiêkszej liczbie 
punktów po³¹czeniowych:
19111  - liczba punktów po³¹czeniowych p³yty:    1.665
19113  - liczba punktów po³¹czeniowych p³yty:    2.220
19115  - liczba punktów po³¹czeniowych p³yty:    3.330
Pozosta³e parametry: jak matryca bazowa 19100

zdjêcie
19109

21104 S

19100  “PRO-555”

19109
19111
19113
19115

Oznaczenie
                                         Zdjêcie  (Rysunek)

Opis
                         Dane techniczne
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Zestaw zapasowy (na
prawczy) matrycy bazowej 
19100 sk³adaj¹cy siê z:
 jednego zestawu 25 sty

ków wejœciowych ,
 piêciu styków rozdziela

j¹cych piêciopunktowych,
 zestawu izolowanych dru

tów po³¹czeniowych d³ugo
œci 1 m w 10 kolorach.

(5 5)×

Papierowy blok z  kart
kami z nadrukiem 

w skali odpowia
daj¹cej wielkoœci matrycy 
bazowej.
Blok s³u¿y do tworzenia i 
przenoszenia na matrycê 
projektowanych lub mode
lowanych uk³adów elektro
nicznych.

25
wszy

stkich punktów po³¹czenio
wych wraz z oznaczeniami 
wykonany 

Przewód m.in. do po³¹
czeñ krosowych na p³ytach 
eksperymentalnych 19109 

19115 lub gniazd PCB 
20118, 2 wtyki proste 
mm typu ko³kowego.

2Przekrój 0,22mm , izolacja 
silikonowa.

Nap. pracy:  < 70V=/33V~ 
Pr¹d roboczy:   < 2A

o oTemp.:       60 +180 C

kolory  patrz w dziale 
“Przewody pomiarowe”

÷ 
 Ø0,8 

÷

Przewód m.in. do po³¹
czeñ krosowych na p³ytach 
eksperymentalnych 19109 

19115 lub gniazd PCB 
typu  20118, 2 wtyki 
mm z gniazdem mm 
do dalszych po³¹czeñ.

Przekrój przewodu 0,22 
2mm , izolacja silikonowa.

Nap. pracy:  < 70V=/33V~ 
Pr¹d roboczy:   < 2A

o oTemp.:       60 +180 C   

kolory  patrz w dziale 
“Przewody pomiarowe”.

÷ 
 Ø0,8 

Ø0,8 

÷5

L cm

7

Au/Ni

2
silikon 0.22mm w

ty
k

Ø
 0

.8

gniazda
Ø 0.8

Ø 4 1 2Ø 4 1:2

Ø 08 1:2 Ø 08 1 2

Ø 4 1 2Ø 4 1:2

Ø 4

Uchwyt komponentów ele
ktronicznych lub przy³¹cze 
dla przewodów

2 
wtyki 

lamelkowe 4mm z gniaz

dami  do po³¹czeñ 
wie¿owych. R

tandardowy 
dla wejœæ urz¹dzeñ pomia
rowych . 
Przy³¹cze przykrêcane klu
czykiem typu imbus 1.5mm.

, który mo¿e 
s³u¿yæ równie¿ jako mostek 
zwierny, 2 biegunowy, 
odizolowane od siebie 

4 mm
ozstaw wty

ków 19mm  s

Umax :    70V= / 33V~
Imax :      20 A

Ø
Ø

Uchwyt komponentów ele
ktronicznych idealny do 
tworzenia modelowych 
czwórników do æwiczeñ i 
badañ laboratoryjnych

Przy³¹cze lutowane do 4 
oczek  lutowniczych.

 np. 
filtrów. W po³¹czeniu z p³yt¹ 
bazow¹ 21104 -S mo¿na 
tworzyæ bardziej rozbudo
wane uk³ady badawcze.
Cechy uchwytu: 4 bieguno
wy, 4 wtyki 4mm odizolo
wane od siebie z tulej¹ 
os³onow¹ (2 czarne + 2 
czerwone) o  rozstawie  38 

38mm. 

Umax :   60V= / 30V~
Imax :    20 A

Ø

× 

Uchwyt komponentów ele
ktronicznych do tworzenia 
modelowych dwójników do 
æwiczeñ i badañ laborato
ryjnych

rzy³¹cze lutowane 
do 2 oczek  lutowniczych.

 np. filtrów. W po³¹
czeniu z p³yt¹ bazow¹ 
21104 -S mo¿na tworzyæ 
bardziej rozbudowane uk³a
dy badawcze.
Cechy uchwytu: 2 biegu
nowy, 2 wtyki 4mm z 
tulej¹ os³onow¹ o rozstawie  

38 38mm, przeŸroczysta, 
zdejmowalna os³ona z 
pleksi, p

Umax :   60V= / 30V~
Imax :    20 A

Ø

×

Uchwyt komponentów ele
ktronicznych do tworzenia 
modelowych dwójników do 
æwiczeñ i badañ laborato
ryjnych

rzy³¹cze lutowane do 2 
oczek  lutowniczych.

 np. filtrów. W po³¹
czeniu z p³yt¹ bazow¹ 
21104 -S mo¿na tworzyæ 
bardziej rozbudowane uk³a
dy badawcze.
Cechy uchwytu: 2 bieguno
wy, 2 wtyki 4mm z tulej¹ 

os³onow¹ z gniazdami 4 
mm do po³¹czeñ wie¿o

wych o rozstawie  38 38 
mm, przeŸroczysta, zdej
mowalna os³ona z pleksi, 
p

Umax :   60V= / 30V~
Imax :    20 A

Ø
Ø

×

26
.6

16

27.6

wtyki
Ø 4

gniazda
Ø 4

19

imbus 1 5

2 otwory
Ø 3

w
ty

k

5

L cm

10

Au/Ni

2silikon 0.22mm

-0
.0

1
Ø

 0
.8

wtyki Ø 4

oczka luto-
wnicze 22

.5
21

50×50

38×38

50
×5

0

pleksi

gniazda Ø 4

32
21

50×14

38

wtyki Ø 4

przeŸroczysta os³ona

gniazda Ø 4

oczka
lutownicze

32
21

50×14

38

wtyki Ø 4

przeŸroczysta os³ona

oczka luto-
wnicze

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

21109-S

21115-S

209078-MM-10-#
209078-MM-20-#

19104 19106

209080-AR-10-#
209080-AR-20-#

21119

21118-S
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Przewód do po³¹czeñ m.in. 
gniazd testowych PCB typu 
20118, 2 wtyki mm z 
gniazdem mm do dal
szych po³¹czeñ wie¿owych. 
Przekrój przewodu 0,22 

2mm , izolacja silikonowa. 
Czêœci stykowe z³ocone.

o oTemp. pracy: 60 +180 C

 Ø0,8
Ø0,8

Nap. pracy: < 70V=/33V~ 
Pr¹d roboczy:   < 2 A

÷

Przewód do po³¹czeñ m. in. 
gniazd testowych PCB typu 
20118, zakoñczony 2 wty
kami mm. Przekrój 

2 przewodu 0,22mm ,izolacja 
silikonowa. Elementy sty
kowe z³ocone.

o oZakres temp.: 60 +180 C

 
Ø0,8

Nap. pracy: < 70V=/33V~ 
Pr¹d roboczy:   < 2 A

÷

Przewód do po³¹czeñ m. in. 
gniazd testowych PCB typu 
20120, zakoñczony 2 wty
kami mm z gniazdem 

mm do dalszych po³¹
czeñ. Przekrój przewodu 

20,22mm , izolacja silikono-
wa. Czêœci stykowe Au.

o oZakres temp.: 60 +180 C

 
Ø1,0

Ø1,0

Nap. pracy: < 70V=/33V~ 
Pr¹d roboczy:   < 2 A

÷

5

L cm

7

Au/Ni

2
silikon 0.22mm w

ty
k

Ø
 0

.8

gniazda
Ø 0.8

Ø 1

Ø 08

Ø 08

1:1

1:1

1:1

w
ty

k

5

L cm

10

Au/Ni

2silikon 0.22mm

Ø
 0

.8

Ø 4 1:2

Ø 4 1:2

Ø 4 1:2

5

L cm

7
2

silikon 0.22mm

gniazda
Ø 1.0

Au/Ni

w
ty

k
Ø

 1
.0

5.
08

27
.221

Ø 4gniazdo 

p³ytka    PCB

Ø13.5

Ø11.5

18
.9

12.5

3.2

3

4×Ø1.6

39

20
5

4

M3×0 5

Ø 9

19

Ø 6.4
gniazdo Ø 4

Miniaturowe nieizolowane 
gniazdko Ø2mm, przykrê
cane nakrêtk¹ M5×0,8, wy
konane z mosi¹dzu niklo
wanego.  Odpowiednie do 
stosowania z wtykami 
lamelkowymi np. 211.
Przy³¹cze lutowane. 

Pr¹d roboczy:  10 A
Rezyst. przejœcia:  < 1 m 

Miniaturowe gniazdko izo
lowane Ø2mm, do bezpo
œredniego monta¿u lutowa
nego na p³ytkach drukowa
nych PCB.  Odpowiednie 
do stosowania z wtykami 
Ø2mm w po³¹czeniu piono-
wym lub poziomym.

Pr¹d roboczy:   < 6 A
Rezyst. przejœcia:  < 6m 

Materia³:       mosi¹dz cyn.
Nap. pracy:   < 60V=/30V~

Pomiarowe gniazdko izo
lowane Ø4mm, do bezpo
œredniego monta¿u lutowa
nego na p³ytkach drukowa
nych PCB.  Odpowiednie 
do stosowania z wtykami 
Ø4mm w dwustronnym 
po³¹czeniu  poziomym.

Pr¹d roboczy:   < 16 A
Rezyst. przejœcia:  < 5m 

Materia³:       mosi¹dz cyn.
Nap. pracy:   < 60V=/30V~

m
ax 8

16
.5

14
5

gniazdo Ø 2

Ø 2.7
Ø 1.5

SW 6

M 5

1:1Ø 2

1:1Ø 2

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

# - 
Kolor

# - 
Kolor

Ada SpM4-# Ada SpM3-#

3263-PCB-#

221 209078-MM-10-#
209078-MM-20-#

209080-AR-10-#
209080-AR-20-#

209100-AR-10-#
209100-AR-20-#

6

M4×0.7

41

20
.5

Ø 9

19

Ø 6.4
gniazdo Ø 4

MPB 1 #

PB 4 #

17.5

0.5

21

10
.5

5.
5

7

7.5

1.1

Ø 4

10.25
0.25

Ø2

Ø
2

5.
8

5.
5

3.
5

4.1

1.2

Szeœciok¹tna tuleja z otwo
rem (gniazdem) Ø4mm od
powiednia do monta¿u pio
nowego np. na p³ytach dru
kowanych PCB lub innych 
p³ytach izolowanych.  Mo¿e 
s³u¿yæ równie¿ jako tuleja 
dystansowa. Z jednej strony 
gwint wewnêtrzny M3.

Mocowanie:  wkrêt M3
Materia³:   mosi¹dz nikl.
Rozmiar klucza:   SW 5

Ø 4 1:1Ø 4 1:1

Tuleja Ø6mm z otworem 
(gniazdem) Ø4mm odpo
wiednia do monta¿u piono
wego np. na p³ytach druko
wanych PCB lub innych 
p³ytach izolowanych.  Mo¿e 
s³u¿yæ równie¿ jako tuleja 
dystansowa. Z 2 strony 
tulei czêœæ szeœciok¹tna z 
gwintem wewnêtrznym M4.
Mocowanie wkrêtem M4.

Materia³:   mosi¹dz nikl.

ET21-M3R4 ET23-M4R4

16

21
S

W
 5

M3

Ø 4

5

23

SW 6

Ø 6

M4

Ø 4

3

44 Akcesoria pomiarowe
# kolory : SW - czarny,  - czerw.,  - nieb., - ¿ó³ty,  - zielony,  - bia³y,

 - br¹z.,  - fiolet.,  - oran¿,  - szary, /  - ¿ó³to-ziel., *- na zapytanie
RT BL GE 

GE
GN

GNBR VT OR GR
GE
GE

WS

Akcesoria stykowe PCB

Izolowane gniazdo pomia
rowe Ø 4mm odpowiednie 
do monta¿u pionowego np. 
na p³ytach PCB urz¹dzeñ 
pomiarowych lub innych 
p³ytach izolowanych.  

Mater. kontakt.:    mos. Ni  
Mocowanie: nakrêt. M4×0,7
Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:   < 36 A
Rezyst. przej.:  < 0.8 m 

Izolowane gniazdo pomia
rowe Ø 4mm odpowiednie 
do monta¿u pionowego np. 
na p³ytach PCB urz¹dzeñ 
pomiarowych lub innych 
p³ytach izolowanych.  

Mater. kontakt.:    mos. Ni  
Mocowanie: nakrêt. M3×0,5
Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d roboczy:   < 20 A
Rezyst. przej.:  < 0.8 m 

SW

RT

BL

GE

GN

*

*

*

*

BR

VT

GR

GE

WS

SW

RT

BL*

*

*

*

*

*

*

GE

GN

BR

VT

GR

GE

WS

Bezpieczne gniazdo Ø4 
mm do bezpoœredniego, 
wertykalnego monta¿u na 
p³ytkach drukowanych, 
lutowane w otwór Ø1,9mm. 
Odpowiedni ko³nierz umo¿
liwia wysuniêcie gniazda 
przez otwór w œciance obu
dowy np. mierników.

Nap. pracy: < 1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:    < 25 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.:  ÷o o 25   +80 C

21
21

Ø 4gniazdo 

p³ytka PBC

Ø13.4

Ø11.4

3

Ø 1.9

3253-PCB-#

1:2Ø 4 B1:2Ø 4 B

Bezpieczne gniazdo Ø4 
mm do bezpoœredniego, 
monta¿u horyzontalnego 
na p³ytkach drukowanych, 
lutowane w cztery otwory 
Ø1mm z rastrem 5,08mm. 
Odpowiedni ko³nierz umo
¿liwia wysuniêcie gniazda 
przez otwór w œciance obu
dowy np. mierników.

Nap. pracy: < 1000 V, kat.III
Pr¹d roboczy:  < 25 A
Rezyst. przejœcia:  < 5 m 
Zakres temp.: ÷o o 25   +80 C
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Uniwersalne, nieizolowane gniaz
do testowe Ø0,8mm do p³yt dru
kowanych PCB. Elastyczny 
kontakt dla wtyków ko³kowych 

lub “pinów” IC. 
Lutowane przy³¹cze w otworach 

przepustach 

Napiêcie pracy: < 70V=/33V~

Ø0,8mm 

Ø0,8 mm, Ø1,3mm lub wciskane 
w Ø1,3mm.
Powierzchnia gniazda testowego  
z³ocona.

Uniwersalne nakrêtki wykonane z 
mosi¹dzu niklowanego stoso
wane m.in. do wtyków, gniazd i 
innych produktów znajduj¹cych 
siê w tym katalogu.
Nakrêtki serii EM maj¹ gwint 
metryczny a nakrêtka E6 ma 
gwint drobnozwojny 0,75mm.

Nakrêtki drobnozwojne wykona
ne z mosi¹dzu niklowanego 
stosowane do mocowania gniazd 
bezpiecznych serii 326x-#, 327x-
# lub SEB 26x0. 

Oczka lutownicze wykonane z 
mosi¹dzu cynowanego do 
przy³¹czania przewodów, stoso
wane m.in. do wtyków nieizolo
wanych z trzonkiem gwintowa
nym, gniazdek, gniazd labora
toryjnych i innych produktów znaj
duj¹cych siê w tym katalogu.

11
7

Ø 0 010.8

Ø 3
Ø 0.8

3
1.

5
0

9

Ø 2

Ø 1.3

6

Au

Z³¹cze konektorowe  typu wsuw
ka 4,8mm do zakañczania prze
wodów przez zaciœniêcie.
Odpowiednie m.in. do pod³¹czeñ 
przewodów do gniazd bezp. typu 
3274 , 3264 lub p³yt drukowanych 
z wtykami p³askimi 4,8×0,8 mm.
Dostêpne równie¿ z³¹cza:
20059  6,3mm (do gniazd 3266), 
20058  2,8 mm.

Materia³:  mosi¹dz niklowany

Ø 08 2:1 Ø 1 2:1

1:1 1:1

rys. 20060-4.8

Nieizolowany wtyk  Ø4mm  typu 
lamelkowego z gwintowanym 
trzonkiem M3 d³ugoœci 6mm 
(1052-6) lub 12mm (1052-12), 
przykrêcany nakrêtkami M3. 
Odpowiedni wtyk do monta¿u w 
œciankach izolacyjnych lub p³yt
kach drukowanych.

Napiêcie pracy:   < 70V=/33V~    
Pr¹d robocz
Rezystancja przejœcia:  < 2 m 

y:    < 36 A

1:1Ø 2 1:1Ø 2

1:2 1 2Ø 4

Nieizolowany wtyk  Ø2mm  typu 
lamelkowego z gwintowanym 
trzonkiem M2 d³ugoœci 7mm 
mocowany nakrêtkami M2.
Odpowiedni wtyk do monta¿u w 
œciankach izolacyjnych lub p³yt
kach drukowanych.
Nap. pracy:  < 70 V=/33V~
Pr¹d  roboczy:  < 10 A

Nieizolowany wtyk  Ø2mm  typu 
lamelkowego z gwintowanym 
trzonkiem M4 z wewnêtrznym  
otworem Ø2mm. Przy³¹cze 
przykrêcane nakrêtkami M4. 
Odpowiedni wtyk do monta¿u w 
œciankach izolacyjnych lub 
p³ytkach drukowanych.
Nap. pracy:  < 70 V=/33V~
Pr¹d  roboczy:  < 10 A

Nieizolowany wtyk  Ø4mm  typu 
“lamelka” z gwintowanym trzon
kiem M4 przykrêcany nakrêtkami 
M4 0.7. Odpowiedni do monta¿u 
w œciankach izolacyjnych lub p³yt
kach drukowanych.

Nap. pracy:  < 70V=/33V~
Pr¹d  roboczy:  < 32 A
Rezyst. przejœcia Ni: < 0,8m 
Rezyst. przejœcia Au: < 0,3m 

×

Materia³:  mosi¹dz  Ni  lub  Au 

1052-12 - X = 12 mm
                 L = 34 mm
1052-6   - X =   6 mm
                 L = 28 mm

wtyk Ø 4

SW 6

19
X

M 3

L

nakrêtki

16

Ø 2
Ø 4

Ø 5
gniazdo Ø 2

wtyk

gniazdo

1:1M3 / Ø4 1:1Ø2 / Ø4

Nieizolowany wtyk pozwalaj¹cy 
na zamianê dowolnego gwin
towanego bolca lub wkrêtu M3 na 
wtyk lamelkowy Ø4 mm.  
Ponadto równie ³atwo mo¿na wy
konaæ wyprowadzenia wtykowe z 
p³ytek drukowanych.   

Materia³:  mosi¹dz  Ni  lub  Au 
Napiêcie pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d  roboczy:   < 32 A
Rezystancja przejœcia:  < 0,5m 

16

M 3
Ø 4

Ø 5
M 3

wtyk

1.3×0.5

2.8

4
8

5

Ø 2

Ø 1.3

6

gn. Au

11
7

Ø 1 0 01

Ø 3
Ø 1

3
1.

5
0

9

Uniwersalne, nieizolowane gniaz
do testowe Ø1mm do p³yt dru
kowanych PCB.  Elastyczny 
kontakt dla wtyków ko³kowych 

  Lutowane przy³¹cze w 
otworach 

przepustach 

Napiêcie pracy: < 70V=/33V~ 

Ø1mm.
Ø1,0mm, Ø1,3 mm lub 

wciskane w Ø1,3 
mm.  Powierzchnia stykowa 
gniazda testowego  z³ocona.

Uniwersalny ko³ek lutowniczy lub 
pomiarowy odpowiedni do monta
¿u pionowego np. na p³ytach dru
kowanych PCB mocowany przez 
lutowanie.

SW 4

M 2

wtyk Ø 2

7
2

21

Ni

Au

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Oznaczenie
Zdjêcie        System

Opis
Dane techniczne

Opis
Dane techniczne

Rysunek
Skala

Rysunek
Skala

201 202

60550  (Ni)

60555  (Au)

60440  (Ni)

60445  (Au)

60442  (Ni)

60447  (Au)

1052-12
1052-6

20059-6.3
20060-4.8

20058-2.8

EM 3

EM 5
E6 0.75

EM 4

×

E
E8 0.75

12 0.75
×

×
EH12×0.75

C 3

C 5
C 6

C 4

20055

20118 20120

SW 6

M 4

wtyk Ø 2

8
2

21

Ø 2

wtyk Ø 4

18
15

M4×0.7

36SW 6

16
 -

 2
00

60
19

 -
 2

00
59

14
 -

 2
00

58

~ 4.9 - 20060
~ 6.5 - 20059
~ 2.9 - 20058

e
S

W

Ø

Nr kat.   Ø ISO  SW   e
EM 3          3      5,5  2,4
EM 4          4        6   2,0
EM 5          5        7   2,0
E6×0.75  6×0.75   8   2,0

Nr kat.   Ø      L      e
C 3        3,2    13     0,3
C 4        4,2    15     0,3
C 5        5,2    16     0,3
C 6 0,3        6,2    16     

Oczka lutownicze

e

L

Ø

Cienkoœcienne, pierœcieniowe 
nakrêtki drobnozwojne wykonane 
z mosi¹dzu niklowanego stoso
wane do mocowania gniazd bez
piecznych  228-4 lub 
serii .

Narzêdziami do przykrêcania 
nakrêtek E8

E12

Ø2mm Ø4mm 
326x-#,  327x-#,  SEB 26x0

×
×

0.75 s¹ klucze 228-
97 i 228-99, nakrêtek 0.75 
klucze 3297 i 3299.

Podk³adka koronkowa wykonana 
z cynowanej stali szlachetnej, 
stosowana do mocowania gniazd 
bezpiecznych serii 

.
Ø4mm 326x-

#, 327x-# lub SEB 26x0
1:2

1:2

1:2

RF12JZE

E80 .75×

E120 .75×

M8×0.75

10
 

5 

M12×0.75

5 
14

.4
 

16
9

12.1

S
W

15

M12
0.75×

1:2

45Akcesoria pomiarowe

Akcesoria stykowe PCB

Nieizolowany adapter  przejœcie 
z systemu Ø2mm (wewn. otwór) 
na system Ø4 mm (zewn. wtyk). 
Adapter mo¿e pe³niæ m.in. funkcjê 
reduktora œrednicy gniazd Ø4mm 
na Ø2mm.

Nap. pracy:   < 70V=/33V~
Pr¹d  roboczy:  < 32 A
Rezyst.przejœcia: < 0,5m 

Materia³:  mosi¹dz  Ni  lub  Au 
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