
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Dane techniczne: ( dla wszystkich stoperów) 

Zakres temperatury:
Podczas użytkowania: -15°C  do +55°C 
Podczas przechowywania: -25°C do + 65°C 

Baterie: 
Typ:  AA (LR6) 
Pojemność: ok. 4 lata 
Wskazania:  Jeśli jest osłabienie obrazu przy wciśniętym przycisku MODE, 
            została rezerwa energii na ok. 3 tygodnie   
Wyświetlacz: 
Profil:  9 cyfrowy, wysokość 8/6 mm 
Stopstar: 7 cyfrowy, wysokość 6,5/4 mm 
Wskazania: 7 cyfr w funkcji Split:  
  h, mm, ss, 1/00 sec. 
  6 cyfr w funkcji Lap: 
  mm, ss, 1/00 sec. 
  2 cyfry- licznik zdarzeń
  (brak w modelu Stopstar) 
Obudowa ABS 

Waga  ok. 90 g z bateriami 

  +/- 7 sek/miesiąc (w 20°C) 
  Profil 1/Stopstar: 
  +/- 30 sek/miesiąc  
Jednostka czasu 1/100 sekundy 

  4+1 (cztery pierwsze i ostatni czas) 
  Profil 1/Stopstar 
  2 (podwójny pomiar) 

  Addition, Split, Lap, Time, Memory recall 
  Profil 1/Stopstar 
  Addition, Split 

  4: (Start/Stop, Split/Lap, Memory/Display, Mode) 
  2: (Start/Stop, Split/Reset) 
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STOPERY: 

Przyciski Profil 25 (stare oznaczenie Profil 5) : 

Funkcje Profil 25 (stare oznaczenie Profil 5) : 

Pamięć Profil 25 (stare oznaczenie Profil 5) : 

Dokładność Profil 25 (stare oznaczenie Profil 5) : 

Profil 1, Profil 5 (Profil 25) i STOPSTAR 2
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Wymiana baterii: 
Zdejmij osłonę baterii przez naciśnięcie przycisku znajdującego  
się na spodzie osłony (spójrz na ilustracje).Umieść baterie i zwróć 
uwagę na biegun. Załóż powrotem osłonę 
 
Montowanie sznura i pokrowca 
Zdejmij osłonę baterii i przetknij sznur przez otwory w obudowie. Przetknij sznur przez 
otwory pokrowca i zawiąż końcówki. 
 
Objaśnienie funkcji: 
SPLIT: jest czasem zachowanym po każdym pomiarze. Ostatni dzielony czas jest 

również całkowitym czasem 
LAP: jest różnicą między ostatnim czasem zmierzonym a bieżącym czasem  
 
ADD: dodane czasy, alternatywnie czasy aktywne i przerwy   
MEMORY: zapisuje czasy w pamięci 
EVENT: numeruje zmierzone i rozdzielone czasy 
 
PROFIL 1- STOPSTAR 2: 
Dostępne funkcje: 

a) Pomiar czasu (START/STOP i SPLIT) 
b) resetowanie stopera (RESET) 
c) Licznik zdarzeń (brak w modelu Stopstar) 

 
a) Pomiar czasu  

Start/Stop ewentualnie dodanie 
 

 Start: przycisk Start/Stop   
            Stop: przycisk Start/Stop 
            Start: przycisk Start/Stop 
  

Split 
Start: przycisk Start/Stop   

            Split: przycisk Split/Reset 
            Split: przycisk Split/Reset 

Split: przycisk Split/Reset 
 

Podwójny pomiar (2 pomiary, jeden szybko po drugim) 
 
Start: Przycisk Start/Stop 
czekaj na punkty pomiarowe 

1. punkt pomiarowy przycisk Split 
2. punkt pomiarowy przycisk Stop 

 
 
Odczyt punktu M-2: 

przycisk Split 
 
Reset::  przycisk Split 

 

 

 

 



 
b) reset stopera 

możliwy tylko po zatrzymaniu pomiaru 
 
Start: przycisk Start/Stop 
Stop: przycisk Start/Stop 
Reset: przycisk Split/Reset 
 
lub: 
Start: przycisk Start/Stop   

            Split: przycisk Split/Reset 
            Split: przycisk Split/Reset 

Stop: przycisk Start/Stop 
Reset: przycisk Split/Reset 
 

c) Licznik zdarzeń: (tylko Profil 1) 
Zlicza wszystkie operacje przycisku Split/Reset 

 

Dostępne funkcje: 
a) reset stopera 
b) mode 
c) Pomiar czasu (START/STOP 
d) Przywołanie pamięci 
e) Wyświetlenie bieżącego czasu 
f) Licznik zdarzeń 
g) Ustawienia czasu 

 
a) Reset 
Przez wciśnięcie przycisków START/STOP i MODE jednocześnie, wszytkie czasy i 
zapisy zostają wykasowane. Czas bieżącego dnia pozostaje w pamięci. 
b) MODE (zmienia funkcje) 
Przez wciśnięcie przycisku MODE funkcje zmieniają się w następującej kolejności i 
zostaną wyświetlone: SPLIT->LAP->TIME i powraca do SPLIT 
c)  Pomiar czasu: 
- przycisk MODE wybiera funkcje SPLIT, LAP lub TIME. 
- niezależnie od trybu, możliwe jest w każdym czasie podczas pomiaru, aby zmienić tryb, 
bez wpływu na inne funkcje. Symbol funkcji na wyświetlaczu jedynie potwierdza obecny 
typ czasu. Pozostałe funkcje pozostają aktywne w tle. 
-  przez wciśniecie przycisku START/STOP stoper jest zatrzymany  lub uruchomiony 
przemiennie. 

 Symbole  potwierdzają te procedurę. Przez wciśnięcie przycisku SPLIT/LAP  
bieżące czasy SPLIT lub LAP zostają zapamiętane. Wskazanie czasu pozostaje dla 
łatwiejszego odczytu mierzonego czasu.  
d) Przywołanie pamięci  
  -  w każdym momencie trwającego pomiaru czasu, przywołanie pamięci może zostać 
wykonane za pomocą przycisku MEMORY. Pierwsze 4 zapisy  są przechowywane dla 
pierwszych 4 czasów. W ostatnim (5) zapisie znajduje się ostateczny zmierzony czas,jeśli 
więcej czasów zostało zmierzonych niż jest dostępne. 
 

 

 

PROFIL 5 (nowe oznaczenie PROFIL 25 ) 



- Procedura: Wciśnij MEMORY i przytrzymaj. Zapamiętany czas będzie wskazany tak 
długo jak przycisk będzie wciśnięty. Podczas tej procedury MEMORY i liczba pamięci są 
wskazane. Jeśli wciśniesz MEMORY jeszcze raz, następny zapamiętany czas będzie 
wyświetlony itd.. Po zwolnieniu przycisku wyświetlacz zawsze pokaże ostateczny 
zmierzony czas. Jeśli wskazanie powinno być włączone, zobacz kolejny punkt. 
e) Wyświetlenie bieżącego czasu 
 Przez krótkie wciśnięcie przycisku DISPLAY stoper znowu widocznie działa po 
procedurze zatrzymania. 
f) Licznik zdarzeń (dwie cyfry w nawiasie) 
- liczba operacji (max 99)– przycisk SPLIT/RESET  
- podczas przywołania pamięci odpowiednia liczba w pamięci jest wyświetlona  
g) Głównie ustawienie czasu jest możliwe po resecie 
- reset stopera 
- wciskaj  MODE aż do funkcji TIME 
-przycisk DISPLAY aktywuje procedurę SET z symbolem SET na wyświetlaczu 
- dalsze naciśnięcie DISPLAY wybiera cyfrę do ustawienia, co objawi się miganiem. 
- przycisk SPLIT/LAP przesuwa migające cyfry (0-5 lub 0-9) 
- sekundy nie mogą byc ustawione. W celu synchronizacji, zaokrąglij minuty podczas 
ustawiania wymaganego czasu i czekaj dopóki zegar, którego czas powinien być 
skoordynowany osiągnie wymagane wartości minut i sekund. 
- przycisk MODE zakańcza procedurę ustawiania, bez przełączania do następnego trybu. 
 
Profil 1 „kalibracja” 
Ref. Nr. 221.1723-00 
PTB- registration no. 19.2/02.01 
Ten dodatek do instrukcji opisuje zakres tolerancji typowy dla pomiaru czasu. 
 
Kalibracja i użytkowy zakres tolerancji 
Zakres tolerancji kalibracji  dla pomiaru czasu wynosi 0,01 sekundy plus 0,05% 
mierzonego czasu. 
Użytkowy zakres tolerancji dla pomiaru czasu wynosi 0,01sekundy plus 0,1% mierzonego 
czasu. 
Zakres tolerancji jest ważny w zakresie temperatur -10°C  do +50°C i w zakresie napięć 
od 1,5 V do 1,35 V. 
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