
 

 

LEO 5 

 

 

PRECYZYJNY MANOMETR Z FUNKCJĄ PEAK I REJESTRACJĄ 

Obudowa ze stali szlachetnej / Pomiar pików 5kHz / Rejestracja ciśnienia i 
temperatury 

 

LEO 5 jest rozwinięciem bardzo popularnej rodziny manometrów LEO Record i LEX1 w 
wykonaniu z obudową IP67 ze stali nierdzewnej.  Wytrzymała obudowa mieści najnowszą 
mikroprocesorową elektronikę z pojemnościowymi klawiszami sterującymi obsługiwanymi 
dotykowo poprzez szczelny ekran z bezpiecznego szkła (safety glass). Duży, podświetlany ekran 
LCD zapewnia doskonały odczyt w każdych warunkach. 

Urządzenie może pracować w dwóch trybach: standard oraz peak. W trybie standard pomiar 
ciśnienia z wysoką rozdzielczością przebiega 2 razy na sekundę, w trybie peak częstotliwość 
pomiaru wzrasta do 5kHz z rozdzielczością 16 bitową, co umożliwia wychwytywanie pików 
ciśnieniowych w układzie. 

LEO5 posiada interfejs USB do komunikacji z PC, co umożliwia dostęp do danych pomiarowych: 
ciśnienie i temperatura, piki oraz interwał pomiarowy. Podłączenie do PC umożliwia oczywiście 
również konfigurację, update oprogramowania i podładowanie akumulatorów. 

Unikatowa modularna koncepcja urządzenia umożliwia jego adaptację do indywidualnych 
wymagań klienta. 

 

Urządzenie posiada następujące cechy: 

- Wytrzymała, wodoodporna obudowa ze stali nierdzewnej z panelem ze szkła bezpiecznego 

- Duży, czytelny podświetlany wyświetlacz LCD o cyfrach 5/8” 

- Obsługa poprzez pojemnościowe klawisze dotykowe 

- Pomiar pików z częstotliwością 5 KHz 

- Zasilanie z akumulatora 

- Rejestracja ciśnienia i temperatury oraz  pików 

- Proste i przyjazne oprogramowanie (bezpłatne)  

- Wysoka dokładność pomiaru i rozdzielczość 

- Interfejs USB do konfiguracji, update’u oprogramowania oraz ładowania akumulatora 

 

Opcje: 

- Zewnętrzne zasilanie oraz interfejs RS485 

- Interfejs Bluetooth do sczytywania danych w miejscach niedostępnych 

- Zintegrowany barometr do pomiarów AA (absolut-absolut) 

- Wyjścia analogowe 4…20mA lub 0…10V, 2 wyjścia stykowe (pnp) 

- Specjalne opcje i funkcje na życzenie klienta np. specjalne funkcje pomiarowe, panel przedni z logo klienta 

- Różne przyłącza procesowe 
 
  SPECYFIKACJA (Zakresy standardowe FS - inne na życzenie) 
   Ciśnienie względne  
   (PR)     -1...3    -1...10  -1...30       bar 
   Ciśnienie absolutne 
   (PA)                                  0...100     0...300   0...700   0...1000   bar 
   (PAA)      0...4     0...11   0...31       bar 
   Przeciążenie       8            20          60         200          600      1100       1100      bar 
   Rozdzielczość (LCD)    1             2           10           20          100        200         200       mbar 
 
  Wyświetlacz LCD góra/dół 5 cyfr (7 segmentów) / 5 cyfr (14 segmentów) 
  Dokładność (RT)   0,05% FS (liniowość+histereza+powtarzalność)   
  Pole błędu (0…50°C)  0,1% FS 
 Precyzja*   ≥20 bar: 0,025%FS lub 0,01%FS 
 Dokł. pomiaru temp.  ±1°C   
 Temp. pracy / przechowywania      0..50°C / -10…60°C 
 Pamięć    >56000 rejestrów z wartościami czasu 
 Akumulator   Li-Ion 4,2V/1,6Ah 
 Trwałość akumulatora  Tryb standard: ok. 1600h, tryb peak: ok. 160h, >300 cykli ładowania 
 Przyłącze   G1/4” (inne na życzenie) 
 Złącze    USB/ Mini USB 
 Stopień ochrony   IP66 
 Średnica x Wys. x Głęb. / waga 76 x 118 x 42 mm / ok. 340 g 

*Precyzja to zdolność 
urządzenia do śledzenia 
danego wzorca.  
Ze względu na aparaturę 
kalibracyjną stosowaną 
podczas produkcji w 
zakładach KELLER’a 
gwarantowana dokładność 
wynosi 0,05%. Poniżej tej 
wartości stosujemy pojęcie 
precyzji. Klient ma 
możliwość samodzielnego 
dostosowania 
charakterystyki manometru 
LEO5 do własnego 
wzorca. 
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