
 

 

 

MANOMETR CYFROWY LEX 1  (0,05%)  

PRECYZJA  0,01%/ INTERFEJS RS485 
 

LEX1 jest uniwersalnym, bardzo dokładnym, sterowanym mikroprocesorowo cyfrowym 
przyrządem do pomiaru ciśnienia z wbudowanym funkcjami szybkiego sczytywania, max i min. 

Ciśnienie jest obliczane i wyświetlane 2 razy na sekundę. Górny wyświetlacz pokazuje 
aktualne ciśnienie, natomiast dolny wartości MAX- lub MIN od ostatniego RESET’u. 

LEX1 ma 2 przyciski funkcyjne. Lewy przycisk służy do włączania przyrządu, wyboru funkcji i 
jednostki ciśnienia. Prawy przycisk zatwierdza wybraną funkcję lub jednostkę. Używany jest 
także do przełączania pomiędzy wartościami MAX, MIN. 

Przyrząd posiada następujące funkcje : 

RESET:  Z funkcją RESET, wartości MAX i MIN są ustawiane na aktualną wartość 
ciśnienia. 

ZERO,  Każda wartość może być ustawiana jako nowy punkt zerowy. Opcja ZERO 
pozwala na skompensowanie zmian ciśnienia barometrycznego lub na 
przełączenie LEX1 na tryb pomiaru ciśnienia absolutnego. 

CONT:  Manometr wyłącza się automatycznie po 15 minutach. Aktywacja CONT 
(ciągły) dezaktywuje funkcję automatycznego wyłączania. 

UNITS:  Wszystkie standardowe przyrządy są kalibrowane w bar. Ciśnienie może być 
pokazywane w następujących jednostkach: bar, mbar / hPa, PSI, kPa, MPa. 

 
DANE TECHNICZNE 
 

Zakresy standardowe (inne  na życzenie od 30 mbar)     Rozdzielczość            Przeciążenie 
           wyświetlacza                                    .                                   
PAA (abs) / PR (wzgl.)        0...3 bar abs / -1...2 bar        0,1 mbar     6 bar 
PAA (abs) / PR (wzgl.)        0...11 bar abs / -1...10 bar         1 mbar    20 bar 
PAA (abs) / PR (wzgl.)        0...21 bar abs/  -1...20 bar         1 mbar    60 bar 
PA (sg)      0...100 bar        10 mbar  200 bar 
PA (sg)      0...200 bar        10 mbar  400 bar 
PA (sg)      0...400 bar        20 mbar  800 bar 
PA (sg)                    0...700 bar        50 mbar             1100 bar 
PA (sg)                 0...1000 bar      100 mbar             1100 bar 
  
Dokładność-Pole błędu (0…50°C)  <0,05 % FS  
Opcjonalnie precyzja**    0,025%FS / 0,01%FS dla zakresów ≥10 bar 
Stabilność    PA/PAA: 0,5 mbar lub 0,025%FS 

PR:         1 mbar lub 0,05%FS  
Rozdzielczość  via RS485   0,0025%FS 

 
Wyświetlacz LCD                 5 cyfr,  
Temperatura pracy / kompensacji  0...50ºC 
Temperatura medium   -20...80ºC (inne na życzenie), LEX1Ei do 60°C 
Temperatura składowania   -10...60ºC 
Zasilanie    bateria 3V, typ CR 2430 
Trwałość baterii    2000 h pracy ciągłej, wyświetlanie  

ostrzeżenia o niskim stanie baterii 
Przyłącze    G¼’’, stal 1.4435 (części zwilżane) 
Ochrona     IP65 
Wymiary     76 x 118 x 42 mm 
Waga     210 g 
Interfejs     RS485 (wtyczka typu „Fisher” z tyłu) 
 
 

 
LEX 1 Ei 
Wersja iskrobezpieczna 94/9/CE i IECEx 
Klasyfikacja: Ex II 2 G Ex ia II C T6 Gb 
Certifikat: PTB 05 ATEX 2012 X oraz  IECEx PTB 13.0028X 

 ** Precyzja to zdolność urządzenia do śledzenia danego wzorca. Ze 
względu na aparaturę kalibracyjną stosowaną podczas produkcji w 
zakładach KELLER’a gwarantowana dokładność wynosi 0,05%. Poniżej tej 
wartości stosujemy pojęcie precyzji. 

Standardowe świadectwo 
wzorcowania 5 pkt  

(w dostawie). 
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