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Termometry TB-63R, TB-100R, TB-160R

Termometry bimetaliczne ogdlnego przeznaczenia przeznaczone
sg do pomiaru i kontroli temperatury
cieczy, par i gazow W urzadzeniach grzewczych,
wymiennikach ciepta, kottach parowych itp.

ponizej foto tarczy 63mm

ponizej foto tarczy 100mm

Srednica obudowy: 63mm, 100mm, 160 mm

Zakres pomiarowy: rowny zakresowi wskazan

Klasa dokladnosci: standard: klasa 2 , opcja za doptata: klasa 1
Stopien ochrony obudowy: standard: IP 41 | opcja za doptata: IP 65
Wytrzymalo$¢ tulei ostonowej na ci$nienie: 1 MPa (10BAR)
Pokrywa:stal nierdzewna H17

Oprawa: blacha ocynkowana

Szyba:szklo okienne

Podzielnia:aluminium, kolor biaty z czarnym
lub kolorowym nadrukiem

Czujnik: mosiadz
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Tuleja ostonowa:standard: mosigdz ,
opcja za doptata: stal kwasoodporna
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Gwint tulei ostonowej standardowo G1/2" w opcji mozliwe inne gwinty np. G1/4"

Przyktad zamdéwienia: TB-63R/0-120/L50

Co oznacza termometr bimetaliczny radialny o $rednicy tarczy 63mm , zakres 0-120 stopni wykonanie z kré¢cem mosigdz o dtugosci 50mm G1/2"
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