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Mierniki pola elektromagnetycznego i magnetycznego

APLIKACJE

» Pomiary i monitoring pdl elektromagnetycznych lub magnetycznych mogacych stanowi¢ zagrozenie dla pracownikéw, serwisu lub oséb postron-
nych znajdujacych sie w poblizu radiostacji i innych urzadzen np. energetycznych w celu niedopuszczenia do narazen przekraczajgcych dopusz-
czalny poziom radiacji lub natezenia pola magnetycznego

» Pomiary natezenia w polu fali elektromagnetycznej wysokiej czestotliwosci

» Pomiary natezenia mocy promieniowanej przez anteny bazowe telefonii komorkowe;j

* Aplikacje zwigzane z komunikacjg bezprzewodowa (CW, TDMA, GSM, DECT)

» Pomiar mocy nadajnikéw o czestotliwosci radiowej

« Detekcja instalacji sieci bezprzewodowych LAN (Wi-Fi)

» Kamery zdalne, wykrywanie bezprzewodowych urzadzen podstuchowych

» Badanie promieniowania telefonéw komorkowych i bezprzewodowych

* Wykrywanie “przeciekéw” kuchenek mikrofalowych

» Ocena bezpieczenstwa elektromagnetycznego $rodowiska cztowieka

Cce

Mierzone pole

Zakres pomiarowy

Rozdzielczosé¢
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Nazwa Tenmars Model 190

Pole czest. radiowej RF

Pole elektryczne

Pole magnetyczne LF

50MHz ~ 2,45GHz 50/60Hz 50/60Hz
0,02pW/m’*~ 554mW/m* 50V/m ~ 2000V/m 0,02~200mG, 0,02~ 200uT
0,01uW/m’~, 0,1pA/m, 1Vim 0,01/0,1/1mG

0,1mV/m, 0,001pW/cm?, 1dB

+(7% + 50d)
sensor 1-osiowy

0,01/0,1/1pT
+(15% + 100d)
sensor 3-osiowy

Dokfadnos¢ +2dB przy 2,45GHz

Metoda pomiaru sensor 1-osiowy

F je i cechy specjalne | Hold, alarm-buzzer, wybdr jezyka: angielski, japonski, hiszpanski, chinski
Wyswietlacz/probk. 4 cyfry kolor TFT LCD, 6 razy/s

Zasilanie 3 baterie 1,5V AAA (LR 03)

Wymiary/masa 60 x 21 x 115mm, 120g
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Mierzone pole

Metoda pomiaru

Charakterystyka kierunkowa

Wspétczynnik CAL
Pomiary *), **)
E (pole elektryczne)
H (pole magnetyczne)
S (gestos¢ mocy)

Zakres dynamiki
Doktadnos¢

Dewiacja izotropowosci
Pomiar X, Y, Z
ALARM

MEM

Bargraf analogowy

Funkcje i cechy
specjalne

Wyswietlacz
Prébkowanie
Kompatybilnos¢ EMC
Zasilanie
Wymiary/masa

Tenmars Model 196

Elektromagnetyczne czestosci radiowej
10MHz ~ 8GHz

Pomiar cyfrowy 3-osiowy
I1zotropowa, tréjosiowa
Ustawiany w zakresie 0,10~9,99 (domyslnie 1)

Sygnat CW (f>50MHz)
38,0mV/m; 11,00V/m
53,0pA/m.; 28,64mA/m

0,1000pW/m?;  309,3mW/m?
0,1000uW/cm?; 30,93uW/cm’

Typowo 75 dBm

Btad absolutny +0,1dBm dla 1mV/m i 2,45GHz
+1dBm dla 1mV/m i 2,45GHz

Wybor: wszystkie osie, 0$ X, 0$ Y albo 0§ Z

Dla komparatora XYZ w zakresie 0,001~999,9mV/m
Manualny zapis do 200 komoérek

3.56Hz
| RF
(EHS

Max/Avg
Max Avg

Tenmars Model 195

Pole elektromagnetyczne czestosci radiowej
50MHz ~ 3,5GHz

Pomiar cyfrowy 3-osiowy

|zotropowa, tréjosiowa

Ustawiany w zakresie 0,10~9,99 (domysinie 1)
Sygnat CW (f>50MHz)

100,0mV/m;  20,0V/m

100,0pA/m.;  532,6mA/m

0,100pW/m*  106,94mW/m?’;
0,100pW/cm’;  10,69uW/cm’

Typowo 75 dBm

Btad absolutny +0,1dBm dla 1mV/m i 2,45GHz
+1dBm dla 1mV/m i 2,45GHz

Wybor: wszystkie osie,0$ X,08 Y albo 0$ Z

Dla komparatora XYZ w zakresie 0,001~999,9mV/m
Manualny zapis do 200 komérek

Z ustawianym mnoznikiem x1, x10, x100 Z ustawianym mnoznikiem x1, x10, x100

» Wybierane zakresy pomiarowy o statej rozdzielczosci dla kazdej z funkcji, « SETUP - wygodny tryb ustawien
dla funkgji: czas i data, wartosci alarmowe funkcji ALARM, mnoznik bargrafu (x1, x10, x100), czas do auto wyta-
czenia zasilania, wspotczynnik kalibracii, « Wysoki zakres dynamiki dzieki tréjkanatowemu cyfrowemu przetwa-
rzaniu wynikéw,  Przegladanie zapisanych danych, « Wiaczanie i wytaczanie funkcji alarmu « Akustyczny brze-
czyk sygnalizacji alarmu, < Automatyczne wytaczenie podswietlenia LCD po 30s, < Programowalny 24 godzin-
ny zegar czasu rzeczywistego. Domyslnie ustawiony (YYYY:MMDD:HHMM), - Wskaznik zuzycia baterii

« Automatyczne wytaczanie z programowanym czasem wytaczania zasilania 0~99min

* Przystosowany do zamocowania na statywie, * HOLD, * MAX/AVG/MAX AVG

LCD 4 ' cyfry + drugi + MM:DD/HH:MM/S - pods$w. LCD 4 % cyfry + drugi + MM:DD/HH:MM/S - podsw.
1,5 razals, 3 razyls 1,5 razals

EN61326-1 (2006) EN61326-1 (2006)

Bateria 9V 6F22 Bateria 9V 6F22

80 x 80 x 380mm / 400g (z bateria) 60 x 60 x 275mm / 200g (z baterig)

Cwr

MAX
HOLD

Tenmars Model 191

Pole magnetyczne o bardzo niskiej czestotliwos-
ci (ELF) 30Hz ~ 300Hz

Sensor jednoosiowy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dla czestotliwosci 30~300Hz

Nie dotyczy

200,0 / 2000mG; 20,00 / 200,0 pT
Nie dotyczy

Brak danych

+(2,5%+6d) dla czestotliwosci 50/60Hz
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

* Manualny wybér zakreséw pomiarowych
» Wybor jednostek pomiaru mG lub pT
» Wskaznik wyczerpania baterii

« “OL” wskaznik przekroczenia zakresu

« Przystosowany do zamocowania na statywie
* Hold Max

LCD 3 % cyfry

2,5 razals

EN61326-1 (2006)

Bateria 9V 6F22

56 x 38 x 130mm / 170g (z baterig)

Uwagi: *) Mierniki 196 i 195 prowadza bezposrednie pomiary natgzenia pola elektrycznego (E). W przypadku pomiaru tzw. pola odlegtego (minimum 3 dtugosci
fali od zrédta promieniowania) przyrzady te wskazujg obliczong warto$¢ pola magnetycznego (H) oraz obliczong gesto$¢ mocy (S)
**) Miernik 191 prowadzi bezposredni pomiar pola magnetycznego
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