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Instrukcja obstugi

I. SYMBOLE ELEKTRYCZNE

Uwaga: przed uzyciem, nalezy doktadnie przeczytaC instrukcje
obstugi i zachowac jg w celu pdzniejszego wykorzystania.
Ponizsza instrukcja zawiera porady i wskazowki dotyczgce wia-
Sciwego uzytkowania tego przyrzadu. Nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na informacje dotyczace bezpieczehstwa podczas obstugi
tego miernika. Niewtasciwe uzycie produktu moze stwarzac ryzy-
ko obrazen oraz uszkodzen miernika; producent nie ponosi odpo-
wiedzialnosci za straty powstate wskutek niezastosowania sie do
ponizszej instrukcji obstugi.

Miernik nalezy uzywac¢ wytgcznie zgodnie z ponizszg instrukcjg, w
przeciwnym wypadku zabezpieczenia w tym urzgdzeniu mogg nie
zadziatac.

Niebezpieczenstwo. Wysokie napiecie

Wazne informacje. Nalezy sie odnies¢ do instrukc;ji
obstugi

Podwdjna izolacja

Urzadzenie wygodne w uzyciu

Sprzet elektryczny oznaczony symbolem przekreslo-
nego kosza nie moze by¢ wyrzucany tgcznie z
odpadami komunalnymi. Taki sprzet podlega zbiorce i
recyklingowi.

I (>3 PP

(€ | Spetnia standardy europejskie EU

Spetnia standardy kategorii przecigzeniowej CAT. IlI:
CAT Il | Na poziomie dystrybuciji, instalacje mieszane, z mniej-
szym nieustalonym przepieciem niz w CAT. IV

Spetnia standardy kategorii przecigzeniowej CAT. IV:
Instalacje niskiego napiecia.

CAT IV
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Probnik L1

Probnik L2

Wskazniki napiecia

Wyswietlacz

Wysokie napiecie

Pomiar napiecia zmiennego AC

Test ciggtosci obwodu

Detekcja polaryzacji

OO |IN|O|O|R|WIN|—

Test kolejnosci faz

N
o

Test RCD (test wytgcznika réznicowoprgdowego)

-
-

Przycisk testu RCD (test wytgcznika réznicowoprgdowego)

N
N

Przycisk podswietlenia miejsca pomiaru/Testu przyrzadu
przed pomiarem

13

Przycisk HOLD / przycisk podswietlenia wyswietlacza

14

Dioda podswietlenia miejsca pomiaru

15

Nasadka zabezpieczajgca

16

Pokrywa baterii

WYSWIETLACZ

e
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Symbol wyciszenia

Symbol HOLD (zamrozenie ostatniego odczytu)
Symbol wyczerpanej baterii

Pomiar napiecia

Pomiar czestotliwosci

Napiecie state DC

Napiecie zmienne AC

Wskazniki napiecia

Wysokie napiecie

Ciggtos¢ obwodu

Test RCD (test wytgcznika réznicowoprgdowego)
Kolejnosc faz

ol2a|ale|lx|N|o|lua|sfw|n] =

Il. ZASTOSOWANIE

Seria urzgdzen UT18 A/B/C/D przeznaczona jest do pomiaru na-
piecia AC/DC (wiaczajgc w to pomiar trzyfazowego prgdu zmien-
nego), kolejnosci fazy w zasilaniu trzyfazowym., pomiaru cze-
stotliwosci, testu wytgcznika réznicowoprgdowego (UT18B/C/D),
testu ciggtosci obwodu oraz detekcji napiecia pojedynczej fazy.
Urzadzenia dodatkowo posiadajg funkcje podswietlenia miejsca
pomiaru, wskaznik przepiecia, wskaznik wyczerpanej baterii, testu
przyrzadu przed pomiarem oraz funkcje wyciszenia.

W celu unikniecia obrazen/uszkodzen miernika, po zakohczeniu
pomiaru, nalezy zatozy¢ na probnik nasadke zabezpieczajgca,
oraz umiesci¢ urzgdzenie w pokrowcu. Nie nalezy wktadac urza-
dzenia do kieszeni!
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Charakterystyka przyrzadow:

1.

1
1

S0 NobkwWN

Budowa urzadzenia zabezpiecza przed przypadkowym dotknie-
ciem niebezpiecznej przestrzeni, zapewnia bezpieczng prace
Wskazniki LED (UT18A/B/C)

Wyswietlacz (UT18C/D)

Pomiar napiecia AC/DC do 690 V

Detekcja napiecia pojedynczej fazy

Test ciggtosci obwodu

Kolejnos¢ faz w zasilaniu trzyfazowym AC

Mozliwos¢ wytgczenia buzzera

. Detekcja napiecia bez baterii (UT18A/B/C)

0. Funkcja podswietlenia miejsca pomiaru

1. Wskaznik wyczerpanej baterii i przekroczonego zakresu
mierzonego napiecia

2. Test RCD (test wytgcznika roznicowoprgdowego)

3. Tryb czuwania

ll. KWESTIE BEZPIECZENSTWA
1.

Przed dokonaniem pomiaru napiecia oznajmianym sygnatem
dzwiekowy w miejscach o wysokim poziomie hatasu otoczenia,
nalezy najpierw upewnicC sie, ze sygnat dzwiekowy miernika
bedzie styszalny.

Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku przez osoby posiada-
jace wiedze i doswiadczenie niezbedne do jego obstugi. Przy-
rzad nalezy uzywac zgodnie z ponizszg instrukcjg obstugi.
Urzadzenie nalezy traktowac jako wskaznik a nie jako przyrzad
pomiarowy podajgcy doktadne wyniki!

Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem, nalezy sprawdzi¢
czy przyrzad lub jego obudowa nie sg uszkodzone, oraz czy
obudowa urzadzenia jest zamknieta i skrecona wkretami. Na-
lezy natychmiast zaprzestaC uzywania miernika jesli urzadze-
nie nie dziata poprawnie lub jesli zostato uszkodzone.
Podczas pracy z urzadzeniem, nalezy zwroci¢ szczegodlna
uwage aby nie dotykacC nieizolowanych czesci urzgdzenia czy
mierzonego obwodu. Niezastosowanie sie moze grozi¢ pora-
zeniem pradem.
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Nie nalezy uzywac tego urzadzenia jesli napiecie przekracza
dopuszczalny zakres dla tego przyrzadu (zgodnie ze specyfi-
kacjami lub wyzszego niz 800 V).

Przed rozpoczeciem pracy z miernikiem, zaleca sie przepro-
wadzi¢ probny pomiar w obwodzie o znanym napieciu, w celu
upewnienia sie czy urzgdzenie dziata poprawnie.

Nie nalezy uzywac miernika jesli ktorakolwiek z jego funkciji nie
dziata poprawnie.

Urzadzenie mozna uzywac gdy temperatura otoczenia wynosi
-15°C ~ 45°C, a wilgotnos¢ wzgledna <85%.

10.Nie nalezy dokonywa¢ samodzielnych modyfikacji, demontazu

11.

czy naprawy tego sprzetu. W przypadku uszkodzenia, nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym punktem punktem serwi-
sowym w celu sprawdzenia/naprawy.

Nie nalezy uzywac ani przechowywac¢ miernika w srodowisku o
ekstremalnych temperaturach, wysokiej wilgotnosci lub silnym
polu magnetycznym. Nalezy chroni¢ urzgdzenie przed wilgo-
cig, wodg i innymi ptynami.

12.Do czyszczenia przyrzadu nalezy uzywac wytgcznie lekko wilgot-

nej, miekkiej sciereczki z dodatkiem stabego detergentu. Nie na-
lezy uzywac¢ do mycia rozpuszczalnikdw ani substancji Sciernych.

13.Zabrania sie uzywac¢ miernika jesli tylna pokrywa baterii nie jest

poprawnie zamknieta — ryzyko porazenia prgdem elektrycznym!

Zabrania sie uzywac tego urzgdzenia w ponizej okreslonych
sytuacjach:

* jezeli urzgdzenie posiada widoczne uszkodzenia

* nie wszystkie funkcje miernika dziatajg

* urzgdzenie byto przechowywane w nieodpowiednich warun-

kach przez dtuzszy czas

* urzgdzenie posiada uszkodzenia mechanicznie
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IV. POMIAR NAPIECIA

Nalezy przestrzega¢ kwestii bezpieczenstwa wyszczegdlnionych
powyzej!

Urzadzenie posiada wskazniki napiecia o wartosciach: 6 V
(UT18D), 12V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V i 690 V. Kolejne
wskazniki napiecia zaswiecg sie zgodnie ze wzrostem napiecia w
mierzonym obwodzie. Odpowiednie wskazniki pozostatych funkciji
zasdwiecg sie zgodnie z ich detekcja.

1.Przed uzyciem tego miernika, nalezy przeprowadzi¢ test samo-
-sprawdzania urzgdzenia. Po nacisnieciu i przytrzymaniu przyci-
skuf{ przez okoto 5 sekund, urzagdzenie przeprowadzi detekcje
AC/DC w petnym zakresie. Wszystkie wskazniki LED na wyswie-
tlaczu (z wyjatkiem wskaznika RCD) zaswiecg sie. Aby opuscic¢
tryb samo-sprawdzania urzgdzenia, nalezy ponownie nacisngc
przyciskTV(. Przed rozpoczeciem pracy z miernikiem, zaleca sie
przeprowadzi¢ probny pomiar obwodu o znanym napieciu (np.
gniazdo 220 V), w celu upewnienia sie czy urzadzenie dziata po-
prawnie. Urzadzenie nie mierzy napiecia AC/DC jesli jego wartosé
wynosi ponizej 5 V; doktadnos¢ pomiardw nie jest gwarantowana
podczas tych pomiarow. Miernik moze wydawac¢ sygnaty dzwie-
kowe; moze sie rowniez zaswieci¢ wskaznik ciggtosci pomiaru,
pomiaru AC lub symbol wysokiego napiecia (UT18D).
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2.Podczas pomiaru napiecia AC/DC:
* na mierniku UT18A/B zadwiecg sie wskazniki LED
* na mierniku UT18C zaswieca sie wskazniki LED i wskazniki na
wyswietlaczu
* na mierniku UT18D zaswiecg sie wskazniki na wyswietlaczu

W przypadku wzrostu wartosci napiecia i przekroczenia dopusz-
czalnego zakresu wejsciowego dla tego urzadzenia (750 V AC),
wskazniki 12 V ~ 690 V bedg miga¢ (UT18A/B/C), na ekranie wy-
Swietli sie symbol przekroczenia zakresu ,OL” (UT18C/D) a buzer
wyda dzwiek.

3.Dla pomiaru napiecia statego DC, jesli prébniki L2 i L1 sg od-
powiednio podtgczone do plusa i minusa mierzonego obiektu,
wskazniki LED bedg wskazywac¢ wartos¢ napiecia, wskaznik
polaryzacji bedzie podswietlony na wartosci dodatniej, a na wy-
Swietlaczu pojawi sie napis ,+” ,VDC”. Aby stwierdzi¢ polaryzacje
badanego obiektu, nalezy przytozy¢ probniki do obwodu. Jesli na
wyswietlaczu pojawi sie symbol ,+” i podswietlony bedzie wskaz-
nik dodatniej polaryzaciji to probnik L2 jest podigczony do plusa, a
L1 do minusa.

4.Dla pomiaru napiecia zmiennego AC, probniki mogg by¢ pod-
tagczone do mierzonego obiektu bez wzgledu na polaryzacje.
Wskaznik AC bedzie podswietlony, na wyswietlaczu pojawi sie
napis ,VAC”, wskazniki LED wskazg odpowiednig wartos¢ napie-
cia, na wyswietlaczu pojawi sie wartos¢ napiecia.

Uwaga: Jesli podczas pomiaru jednofazowego napiecia zmiennego
AC, wskazniki przesuniecia fazy L, R beda sie swieci¢, oznacza to,
ze wskazanie jest niestabilne.

V. DETEKCJA NAPIECIA POJEDYNCZEJ FAZY

Dla detekcji napiecia pojedynczej fazy, nalezy podtgczy¢ prébnik L2
do testowanego przewodnika. Jesli napiecie jest wyzsze niz 100V,
wskaznik AC (UT18A/B/C) lub symbol wysokiego napigcia zaswieci
sie a buzer wyda dzwiek.
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Dla detekcji napiecia pojedynczej fazy, nalezy podtgczyc¢ prébnik L2
do testowanego przewodnika. Jesli napiecie jest wyzsze niz 100V,
wskaznik AC (UT18A/B/C) lub symbol wysokiego napigcia zaswieci
sie a buzer wyda dzwiek.
Aby wykry¢ zero i faze za pomocg detekcji napiecia pojedyncze;j
fazy, nalezy przytaczy¢ kohcowke L2 do badanego obiektu. Jesli
wskaznik AC (UT18A/B/C) lub symbol % (UT18D) zaswieci sie,
oznacza to wykrycie fazy; buzer moze wydac sygnat dzwiekowy.
Jesli wskaznik AC lub symbol%nie pojawig sie na wyswietlaczu,
oznacza to detekcje zero.
Uwaga:
1. Detekcja napiecia pojedynczej fazy wskazuje jedynie czy mierzo-
ny obiekt jest pod napieciem, ale nie wskazuje wartosci napiecia.
2. Ze wzgledu na wptyw czynnikow srodowiskowych (temperatura,
wilgotnos¢, pole magnetyczne itp.) wynik detekcji napiecia po-
jedynczej fazy moze nie by¢ stabilny. Jesli mierzony obiekt ma
napiecie >200 V, oraz czestotliwos¢ 60 Hz, buzer nie bedzie
wydawat dzwieku, wskaznik AC bedzie swiecit, wskazniki na-
piecia mogg sie zadwieci¢ a na wyswietlaczu moze sie pojawic
warto$¢ pomiaru (UT18C/D); Nie nalezy traktowac jednak wyni-
ku tego pomiaru za miarodajny. Test jednym probnikiem wska-
zuje jedynie czy mierzony obiekt znajduje sie pod napieciem!

VI. DETEKCJA NAPIECIA BEZ BATERII

Urzadzenie moze przeprowadzi¢ proste testy nawet jesli bateria
miernika jest wyczerpana lub nie zostata w nim zainstalowana.
Nalezy podtgczy¢ probniki do mierzonego obwodu; jesli wartos¢ na-
piecia obwodu jest réwna bgdz wigksza 50 VAC /120 V DC symbol

wysokiego napiecia sie zaswieci, wskazujgc niebezpieczne napie-
cie. Wskazniki napiecia bedg sie kolejno zaswiecaty odpowiednio
do wartosci napiecia w obwodzie. Funkcja dostepna wytgcznie w
miernikach UT18A/B/C.
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VII. TEST CIAGLOSCI OBWODU

Aby przeprowadzic¢ test ciggtosci obwodu, nalezy podtgczy¢ prébni-
ki do mierzonego obwodu; jesli rezystancja zawiera sie w zakresie
0~100 kOhm wskaznik ciggtosci obwodu (UT18A/B/C) lub symbol
ciggtoscie)) (UT18D) sie zaswieci, a buzer bedzie wydawat cigglty
sygnat dzwiekowy. Jesli warto$¢ rezystancji zawiera sie w zakresie
100 kOhm~150 kOhm wskaznik ciggtosci obwodu (UT18A/B/C) lub
symbol ciggtosci«1)) (UT18D) moze sie zaswieci¢, a buzer moze
wydac sygnat dzwiekowy. Jesli warto$¢ rezystanciji wynosi powyzej
150 kOhm wskaznik ciggtosci obwodu (UT18A/B/C) lub symbol cig-
glosci « 1)) (UT18D) moze sie zaswieci¢, a buzer nie wyda sygnatu
dzwiekowego.

Przed przeprowadzeniem testu ciggtosci obwodu w uktadach elek-
tronicznych, nalezy wczesniej odtgczy¢ od nich zasilanie a nastep-
nie roztadowac¢ kondensatory znajdujgce sie w uktadzie.

VIIl. KOLEJNOSC FAZ (ZASILANIE TRZYFAZOWE)

Uwaga: pomiar nalezy dokonywac zgodnie z instrukcjami bezpie-

czenstwa wyszczegolnionymi w tej instrukgji.

Test kolejnosci fazy ma zastosowanie w zasilaniu trzyfazowym.

1. Zakres testu napiecia trojfazowego: 57 V ~ 400 V (50 Hz~60Hz);

2. Urzadzenie nalezy trzyma¢ za centralng cze$¢ obudowy (palec uzyt-
kownika musi dotyka¢ uchwytu). Nalezy podigczyc¢ probnik L2 do jednej
fazy, a probnik L1 do jednej z dwéch pozostatych faz.

3. Na wyswietlaczu miernika zaswieci sie wskaznik R lub L, a po podia-
czeniu probnika do kolejnej fazy, zaswieci sie odpowiedni wskaznik.
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Uwaga: Dla pomiaru kolejnosci fazy w zasilaniu trzyfazowym, nale-
zy podigczy¢ oba prébniki do terminali zasilania trzyfazowego oraz
utworzy¢ terminal referencyjny trzymajgc uchwyt miernika za po-
mocg palca (przez uziemienie). W przypadku niezastosowania sie
do powyzszego lub jesli uzytkownik nosi rekawice izolujgce, test
przesuniecia faz nie bedzie miarodajny. Przed przeprowadzeniem
test, nalezy sie upewnic, ze napiecie terminali ktére majg kontakt
z ciatem uzytkownika podczas tego testu jest nizsze niz 100 V.

IX. TEST RCD (TEST WYLACZNIKA ROZNICOWOPRADOWEGO)

Aby przeprowadzi¢ test RCD, nalezy podtgczy¢ oba prébniki do ter-
minali L i PE obwodu o napieciu 230 V i nacisng¢ przycisk RCD #\na
obydwu prébnikach. Wskaznik RCD (UT18B/C) lub symbol RCD
(UT18D) zaswieci sie na ekranie jesli obwdd generuje natezenie
wyzsze niz 30 mA.

Nalezy pamieta¢, ze test RCD nie powinien trwa¢ zbyt dtugo (dla
obwodu o napieciu 230 V, czas testu nie moze przekraczac¢ 10 se-
kund), a po zakonczeniu testu, nalezy odczekac co najmniej 60 se-
kund przed przeprowadzeniem nastepnego pomiaru.

Uwaga: Nacisniecie dwoch przyciskdw RCD na obydwu prébnikach
spowoduje zaswiecenie sie wskaznika/symbolu RCD oraz wydania
sygnatu dzwiekowego, nawet jesli test RCD nie jest przeprowadza-
ny. Aby unikng¢ uszkodzenia miernika nie nalezy naciska¢ dwoch
przyciskdw RCD na obydwu probnikach jesli urzgdzenie nie prze-
prowadza testu RCD.

X. TRYB CICHY

=1l Aby uruchomic tryb cichy, nalezy nacisngc i przytrzymac przyciskﬁ\‘f,
miernik wyda krotki sygnat dzwiekowy a na wyswietlaczu pojawi sie
symbol wyciszenia @ (UT18C/D). Urzgdzenie przejdzie w tryb cichy
— buzer bedzie milczat we wszystkich trybach.
Aby opusmc tryb cichy, nalezy ponownie nacisngc i przytrzymac
przymskt( miernik wyda krotki sygnat dzwiekowy a na ekranie nie
bedzie sie juz wyswietlat symbol wyciszenia ®.
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XI. PODSWIETLENIE MIEJSCA POMIARU

Aby witgczy¢ funkcje podswietlenia miejsca pomiaru, nalezy naci-
sngc przycisk}“f.

Aby wytgczy¢ funkcje podswietlenia miejsca pomiaru, nalezy po-
nownie nacisngc przycisk}\f.

Xil. PODSWIETLENIE WYSWIETLACZA (tylko dla modelu UT18D)

Aby witgczy¢ podswietlenie wyswietlacza, nalezy nacisngé i przy-
trzymac przycisk HOLD.

Aby wytgczy¢ podswietlenie wyswietlacza, nalezy ponownie naci-
snac i przytrzymac przycisk HOLD.

Jesli urzgdzenie przejdzie w tryb czuwania kiedy podswietlenie wy-
Swietlacza jest wigczone, to po wybudzeniu miernika z trybu czu-
wania, funkcja podswietlenia wyswietlacza nadal bedzie aktywna.

Xlll. FUNKCJA HOLD (UT18C/D)

Aby wigczy¢ funkcje HOLD (zamrozenie ostatniego wskazania),
nalezy nacisng¢ przycisk HOLD.

Aby wytgczy¢ funkcje HOLD (zamrozenie ostatniego wskazania),
nalezy ponownie nacisng¢ przycisk HOLD.

XIV. WYMIANA BATERII

Przed uzyciem urzadzenia, nalezy zewrze¢ ze sobg probniki mier-

nika. Jesli na wyswietlaczu pojawi sie symbol «9)) oraz urzadzenie

wyda sygnat dzwiekowy (jesli tryb cichy jest wytgczony), oznacza

to, ze poziom napiecia baterii jest wystarczajgcy do pracy tego
urzadzenia.
Migajacy wskaznik minusa (UT18A/B) lub symbol wyczerpanej

baterii (UT18C/D) oznacza konieczno$¢ wymiany baterii.
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Podczas instalacji/wymiany baterii, nalezy przestrzegac poniz-
szych wytycznych:
1.Nalezy zakonczy¢ wykonywanie pomiaru i odtgczy¢ probniki od
testowanego obiektu.
2. Wykreci¢ wkrety mocujgce pokrywe baterii, zdjgé pokrywe i
wyjgc baterie z obudowy miernika.
3. Umiesci¢ w urzadzeniu 2 nowe baterie AAA zgodnie z zazna-
czong polaryzacja.
4. Zatozy¢ pokrywe baterii i wkreci¢ wkrety mocujgce.

XV. KONSERWACJA

1.W przypadku uszkodzenia urzgdzenia, nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdze-
nia/ naprawy.

2.Nalezy okresowo czysci¢ obudowe miernika lekko wilgotng
Sciereczkg ze stabym detergentem. Nie nalezy uzywac roz-
puszczalnikow ani zadnych produktow sciernych.
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XVI. DANE TECHNICZNE

Funkcja Zakres UT18A UT18B UT18C UT18D
6V 5VE1V | 5V+1V
12V 8V+2V | 8V+2V | 8V+1V | 8V+1V

Wyswietlacz

LCD (AC/DO) 24V 18V+2V | 18V+2V | 18V+2V | 18V+2V
Wskazniki 50V 38V+4V | 38V+4v | 38V+4V | 38V+4V
LED (AC/DC) 120V 94V+8V | 94V+8V | 94V+8V | 94V+8V
Wskazniki

230V 180V+14V | 180V+14V | 180V£14V | 180V+14V
400V 325V+15V | 325V+15V | 325V+15V | 325V+15V
690V 562V +24V | 562V 24V | 562V 24V | 562V +24V

napiecia (V)

o Zakres napiec:
Test kolejnosci -
faz (zasilanie gz(:;gt‘cl)tlfvggé\c{° v v v !
tzyfazowe) | 5oy, 60Hz
Detekdja napiecia ?gﬁfg&'ﬁ?
pojedyncze] Czestotliwosc: v Y / /
fazy (12) 50 Hz~ 400 Hz
Rezystandja:
Test ciagtosci 0~100kQ
obwodu Buzzeri v Y / /
wskaznik LED
Test RCD (test Zakrg;(r)l?lpiec
wylacznika rézni- Czestotliwosé: ! / !
cowopradowego) 50 Hz~400 Hz
Detekcja D odatnia
polaryzagji iujemna ! ! i !
Test przyrzadu Pd?l?ozr?}( ® v v \ v
przed pomiarem | o mikow
. - Zakres:
Detekqja napiedia | oy copyac Vv v v

bez baterii

120V DC~690V DC
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FUNKCJE DODATKOWE
Funkga UT18A | UT18B UT18C | UT18D
Stopier ochrony IP65 ) ) )
Automatyczna
zmiana zakreséw Pefen zakres v v v
pomiarowych
PodSwietlenie Pefen zakres v v
miejsca pomiaru
Sygnalizaga ok.2,4V Vv ) )
wyczerpanej baterii
Wskaz.anle ok. 755V J J J
przekroczenia zakresu
Automatyczny pobdr pradu w trybie J J J
tryb czuwania czuwania < 10 uA
Tryb cichy Pefen zakres ) ) )
Pod’s W.IEtIeme Peten zakres )
wyswietlacza
Zakres napiecia 6V~690V Vv Vv
Zakres czestotliwosci 40 Hz ~ 400 Hz *(3%+5) | £(3%+5)
Doktadnos¢ wskazania
Zakres 6V 12V/24V 50V 120V 230V/400V/690V
UT18C | £ (1,5%+1) | £(1,5%+2) | £(1,5%+3) [ £(1,5%+4) *(1,5%+5)
UT18D | £(1,5%+1) [ £(1,5%+2) | £(1,5%+3) | +(1,5%+4) +(1,5%+5)

XVI. DANE TECHNICZNE

» Zakres napiecia AC/DC (wskazniki LED): 12 V ~ 690 V
» Wskazniki napiecia LED: 12V, 24V, 50V, 120V, 230 V, 400 V,

690 V

» Zakres napiecia AC/DC (wyswietlacz LCD): 6 V ~ 690 V AC/DC
(UT18C/D); rozdzielczo$¢: 1 V; btgd odczytu: £(1,5%+1~5 cyfr)
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» Zakres czestotliwosci: 40 Hz ~ 400 Hz, rozdzielczos$¢: 1 Hz, btad
odczytu: £(3%+5 cyfr)
» Automatyczna zmiana zakreséw pomiarowych
» Mozliwos¢ wytgczenia buzzera
» Automatyczna detekcja polaryzacji
» Czas reakcji: wskazniki LED<0,1 s; wysSwietlacz<1 s
e Czas pomiaru: 30 s
» Czas odstepu miedzy pomiarami: 240 s
» Test RCD (test wytgcznika roznicowoprgdowego): zakres: 230
V (50 Hz ~ 400 Hz); natezenie 30 mA~40 mA AC; czas pomiaru
<10 s, czas odstepu miedzy pomiarami: 60 s
 Detekcja napiecia pojedynczej fazy: zakres napie¢ 100 V~690 V;
Czestotliwos¢: 50 Hz~ 400 Hz
» Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: 750 V AC/DC
* Test ciggtosci obwodu: rezystancja: 0~100 kQ; doktadno$¢:
Rn+50%
* Test kolejno$ci faz (zasilanie trzyfazowe): zakres napie¢ 100
V~690 V; zakres czestotliwosci: 50 Hz ~ 60 Hz
* Detekcja napiecia (bez baterii): zakres napiecia: 50 V ~ 690 V
AC, 120V ~ 690 V DC (UT18A/B/C)
» Temperatura pracy: -15°C ~ +45°C
» Temperatura przechowywania: -20°C ~ +60°C
» Wilgotnos¢ powietrza: <85% RH
* Spetnia standardy:
- kategorii przecigzeniowej: CAT 111 690 V, CAT IV 600 V
- ochrony srodowiska stopnia drugiego
- stopnia ochrony: IP65
- EN61010-1, EN61243-3:2010
» Waga: 238 g (UT18A), 272 g (UT18B/C), 295 g (UT18D) (tgcznie

z baterig)
* Wymiary: 272x85x31 mm
* Zasilanie: 2 x bateria AAA LR0O3
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Specyfikacja urzgdzenia moze ulec zmianie bez powiadomienia.

Poland

Prawidtowe usuwanie produktu C €
= (zZUZyty sprzet elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sie do
niego tekstach wskazuje, ze po uptywie okresu uzytkowania nie
nalezy usuwac¢ z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw
domowych. Aby unikng¢ szkodliwego wptywu na Srodowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpaddw, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpaddw
oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego
uzycia zasobow materialnych jako statej praktyki. W celu uzyskania
informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla Srodowiska
recyklingu tego produktu uzytkownicy w gospodarstwach domowych
powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej, w
ktérym dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych.
Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawcg

i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy usuwac
razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5, tel.(91)484-21-55 , fax (91)484-09-86
e-mail: handel@meraserw5.pl , www.meraserw.szczecin.pl , www.meraserw5.pl





