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Mechaniczny
pomiar cisnienia

Manometry standardowe o podwyzszonej
wytrzymatosci z przystawkg kontaktowg

Model 111.20+EM

Zastosowanie

Cisnieniomierze do pomiaru cis$nienia i sterowania
przeptywem cieczy i gazéw niepalnych obojetnych na
stopy miedzi i nie powodujgcych zatoréw w uktadach
cisnienia.

Do zastosowan w:

- urzadzeniach i instalacjach cieptowniczych

- sterowaniach procesami przemystowymi

Specjalne wlasciwosci

Wymagania
PN -82/M - 42322

Srednice obudowy
100, 160 mm

Klasy doktadnosci
1,6/25

Zakres pomiarowy
0...1 do 0...600 bar
lub w innych jednostkach pomiaru ci$nienia lub prozni

Przytacze procesowe
100, 160 mm - M20x1,5; G1/2; G3/8; 1/2 NPT
radialne

Temperatura
Otoczenie: - 25 ... + 60 °C
Medium: maksymalnie + 60 °C

Biad temperaturowy

Dodatkowy btgd temperaturowy w przypadku, kiedy
wartos¢ temperatury elementu pomiarowego
odchyla sie od wartosci +20 °C

Temperatura rosngca: +0.3%/10K rzeczywistego
zakresu wskazan

Temperatura malejgca: -0.3%/10K rzeczywistego
zakresu wskazan

Stopien ochrony obudowy
IP 50
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Karta katalogowa CW 2.19

Manometr model 111.20.160 z przystawka kontaktowa

Element pomiarowy
Materiat:

< 60 bar sprezyna Bourdona
> 60 bar - sprezyna Srubowa

Mechanizm
Mosigdz

Podzielnia
Aluminium - biata

Oprawa
Stal malowana na czarno z zabezpieczeniem
przeciwwybuchowym

Szyba
Tworzywo

Pokrywa
stal malowana na czarno
Opcje niestandardowe
- kotnierz przedni
- kotnierz tylny
- amortyzator cisnienia
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Informacje potrzebne do zamoéwienia

Model wyrobu / $rednica / zakres wskazan/ przytgcze procesowe / klasa doktadnosci / opcje dodatkowe
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Karta katalogowa CW 2.19 « 10/2013



Oznaczenie llosé Oznaczenie llos¢
urzadzenia taczon. o urzadzenia faczon. o
sty?mwego (?bwod. Schemat potaczen Opis dziatania sty?wwego oabwod. Schemat pofaczen Opis dziatania
-dzwigowego | sygnal. -dZzwigowego |sygnal.
Przy wzroscie cisnienia Przy wzroscie ci$nienia pierwsza
para §th°W zamyka para stykéw zamyka obwéd
obwod_glektryczny ) elektryczny w chwili przekroczenia
EZ1-1F w chwili prznlekroczema EZ5-1F przez wskazowke gtéwng ci$nienia
IEu'\tﬁ”-w 1 g{g(xngscﬁ:ﬁ?ewn:f EM5-1F 9 okre$lonego nastawg pierwsza.
lub Przy wzroécie cisnienia druga
EZ1-2F okreslonego nastawa. EZ5-2F 268 para stykow otwiera obwod
EM1-2F EM5-2F elektryczny w chwili przekroczenia
S przezl wskazéwke gtdwna cisnienia
—— & | okreslonego nastawa druga.
Przy wzrodcie ciénienia Przy wtzr;lécie ciﬁnli(enia;]piggmsza
para stykow otwriera prft stykow zar:y .ﬁ o WI? )
obwéd elekiryczny elel ryczlr(ly w (; WI1I’ przekroczenia
EZ2-1F w chwili przekroczenia EZ7-1F pll;ze%;lvs azowike glowna cisnienia
EM2-1F przez wskazéwke EM7-1F g res| onego‘nagt'a\‘/vq.pﬁrwszq.
lub 1 gléwna cisnieni lub 2 it V\/tzrlt(l§0|e msnll(enle:) ryga
EZ2-2F 283 okreslonego nastawa. EZ7-2F 25! 3 plar;ts YKOW zamhy .? 0 Wl? h
EM2-2F EM7-2F elektryczny W chwil |’prze rplcz.enl.a
przez wskazdwke gtéwna cisnienia
5 2| okreslonego nastawa druga.
Przy wzro$cie ci$nienia pierwsza
Przy wzroscie ci$nienia pierwsza p;Zr\; stykéw otwiera oh\?véd
Z:ZI?tStZ::WV\?tcwhﬂﬁ orbz‘;vl?r(:czeni elektryczny w chwili przekroczenia
EZ3-1F przezn\:vsk;lzéwke giéCvnq cis’nieni‘? EZ9-1F przez[ wskazowke gléwr_lq ciénienia
EM3-1F okredlonego nastawa pierwsz EM9-1F okreslonego nastawa pierwsz.
lub 2 g nastav ap q. lub 2 Przy wzroécie ciénienia druga
EZ3-2F 2 51 43 Przy waroScie ciénienia druga £79-2F 3 para stykéw otwiera obwéd
EM3.2F para stykéw zamyka obwéd EM9-2F elektryczny w chwili przekroczenia
elektryczny w chwili przekroczenia przez wskazéwke gtéwna cisnienia
E—— ] rzez wskazéwke gléwna cisnienia ———— §
2 gkres’lonego nasfa?/vq drggq — olreslonego nastawa duga
Wskazdwka ci$nieniomierza Zakres wskazan, przy ktérych

obwad elektryczny jest zamknigty

Zakres wskazan, przy ktérych Wskazéwka nastawcza urzgdzenia

obwdd elektryczny jest otwarty

stykowego - dzwigowego

1. Oznaczenie EM i EZ1+9-1F dotyczy urzgdzenia stykowo-dZzwigowego dla manometréw o $rednicy obudowy 100 mm
2. Oznaczenie EM i EZ1+9-2F dotyczy urzadzenia stykowo-dzwigowego dla manometréw o srednicy obudowy 160 mm

Dane urzadzenia stykowo dzwigniowego - maksymalne napiecie przenoszone przez styki:

- dla pradu statego 220V

- dla prgdu przemiennego dla $rednicy 100 mm - 220V, 50HZ, dla srednicy 160 mm - 380V, 50Hz
Maksymalne natezenie pradu przeptywajacego przez styki moze wynosi¢:

1A dla EM (styk magnetyczny); 0,7A dla EZ (styk zwykly)

Informacje potrzebne do zamoéwienia
Model wyrobu / $rednica / zakres wskazan/ przytgcze procesowe / klasa doktadnosci / opcje dodatkowe
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