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Mechatroniczny

Pomiar Cisnienia

Manometr z rurkg Bourdona i z urzgdzeniem kontaktowym
Model PGS21.1x0, wersja przemystowa

¢x DIN @w

Zastosowanie

B Sterowanie i regulacja procesami przemystowymi
B Monitorowanie instalaciji i przetgczanie obwodéw
elektrycznych
B Do gazéw i mediow ciektych, ktére nie sg lepkie
i krystalizujgce oraz nie reagujg ze stopem miedzi

Specjalne wiasciwosci

B Dtlugi okres uzytkowania oraz wysoka wytrzymatos¢

B Do 4 stykow przetgczajgcych w jednym urzadzeniu

B Manometry z indukcyjnym urzgdzeniami kontaktowy
do stref wybuchowych z zatwierdzeniem ATEX

B Urzadzenia z elektrycznymi kontaktami do zastosowan
SPS

B Urzadzenia kontaktowe zgodne z normg DIN 16085

Opis

SwitchGAUGE model PGS21.1X0 znajduje zastosowanie
wszedzie tam gdzie cisnienie procesu musi by¢
wskazane na miejscu z jednoczesnym zamykaniem

lub otwieraniem obwodu elektrycznego.

Elektryczne urzgdzenia kontaktowe powodujg zamkniecie
lub otwarcie elektrycznego obwodu sterowania w zaleznosci
od miejsca, w ktérym znajduje sie wskazéwka urzgdzenia
pomiarowego. Punkt aktywacji styku jest regulowany

w petnym zakresie podziatki skali (patrz DIN 16085). Zwykle
styki sg instalowane za tarcza, a w niektérych przypadkach
do tarczy. Mechanizm styku nie powoduje zaktocen
odchylenia wskazéwki urzadzenia (wskazéwka rzeczywistej
wartosci).

Mozliwos$¢ regulaciji nastawy wartosci wymaganej za
pomocg klucza z przodu obudowy.
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Karty katalogowe podobnych produktéw:

switchGAUGE, wykonanie ze stali CrNi,wersja bezpieczna; model PGS23.1XO0; patrz karta katalogowa PV 22.02
switchGAUGE, wykonanie ze stali CrNi; wersja bezpieczna:model 232.30.063; patrz karta katalogowa PV 22.03
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swifchGAUGE

switchGAUGE model PGS21.100

Urzadzenia kontaktowe sktadajg sie z szeregu stykow, ktére
mozna ustawi¢ dokfadnie w tym samym punkcie nastawy.
Uruchomienie stykow nastepuje, gdy wystepuje gérne lub
dolne odchylenie wskazéwki od wybranej wartosci

Manometry sg wykonane zgodnie z normg EN 837-1

i spetniajg wszystkie normy oraz regulacje dotyczgce
lokalnego pomiaru cisnienia w zbiornikach.

Dostepne sg magnetyczne urzgdzenia kontaktowe,
indukcyjne urzgdzenia kontaktowe - w wykonaniu ATEX

- lub elektroniczne urzgdzenia kontaktowe do sterowania
PLC.

Pozostate informacje o urzgdzeniach kontaktowych znajdujg
sie w karcie katalogowej AC 08.01.
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Cechy standardowe

Rozmiar nominalny w mm
100, 160

Klasa doktadnosci
1,0

Zakres wskazan

0...0,6do 0 ... 600 bar

lub réwnowarto$¢ w innych jednostkach pomiaru
cisnienia lub w prézni

Przeciazenie

State: peten zakres
Zmienne: 0,9 x peten zakres
Pomiar chwilowy: 1,3 x peten zakres

Dopuszczalna temperatura
Otoczenia: -20 ... +60 °C
Medium: max .+80 °C

Biad temperaturowy

Gdy temperatura elementu pomiarowego rézni sie od
temperatury odniesienia ( +20 °C): max. £ 0,4%/10K
zakresu.

Przytacze procesowe

Stop miedzi,

Potozenie dolne radialne lub tylne ekscentryczne
Gwinty zew: G ¥2 B, SW 22

System pomiarowy
< 100 bar: stop miedzi, sprezyna typu C
2100 bar: stal CrNi 316L, sprezyna typu heliakalnego

Mechanizm
Stop miedzi, cze$¢ zuzywalne z argentanu

Podzielnia
Aluminium biate z czarng skalg

Wskazdéwka
Wskazoéwka urzadzenia: aluminium czarne
Wskazéwka nastawy wartosci: czerwona

Obudowa
Stal CrNi

Szyba
Poliweglanowa

Pokrywa
Typu twist, stal CrNi

Przytacze elektryczne
Skrzynka zaciskowa

Stopien ochrony
IP54 wg EN 60529 / IEC 529
Urzadzenia kontaktowe
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Magnetyczne urzadzenie kontaktowe model 821

B Nie wymaga jednostki sterujgcej oraz zrodta zasilania

B Bezposrednie przetgczanie do 230 V

B Maksymalnie 4 kontakty przetgczajace w urzgdzeniu
pomiarowym

B Przeznaczony do strefy Ex 22 (3 D)

Indukcyjne urzadzenie kontaktowe model 831

B Dtugi okres uzytkowania poprzez czujniki bezdotykowe

B Wymagana dodatkowa jednostka sterujgca

B Z odpowiednig jednostka sterujgcg moze by¢ stosowany
do strefy 1 /21 (2 GD)

B Bardzo maty wptyw na doktadnos$¢ urzgdzenia pomiarowego

B Przetgcznik odporny na uszkodzenia w wysokich
zakresach przetgczania

B Nieodporny na dziatania sSrodowiska korozyjnego

B Maksymalnie 3 kontakty przetgczajace w jednym
urzgdzeniu pomiarowym

Elektroniczne urzadzenia kontaktowe model 830 E

B Do bezposredniej kontroli programowalnych sterownikow

(SPS)

Nie wymagana dodatkowa jednostka sterujgca

Dtugi okres uzytkowania poprzez czujniki bezdotykowe

Bardzo maty wptyw na doktadnos$¢ urzadzenia pomiarowego

Przetacznik odporny na uszkodzenia w wysokich

zakresach przetgczania

Nieodporny na dziatania srodowiska korozyjnego

B Maksymalnie 3 kontakty przetgczajace w jednym
urzgdzeniu pomiarowym

B Odpowiedni dla strefy Ex 22 (3 D)

Czerwony przetacznik model 851

B Nie wymaga jednostki sterujgcej oraz zrédta zasilania

B Bezposrednie przetgczanie do 250 V, 1A

B Do bezposredniej kontroli programowalnych sterownikéw
(PLC)

B Bezdotykowe przetgczniki

B Maksymalnie dwa styki przetaczajgce w jednym urzadzeniu

Funkcja przetaczania

Funkcja przetgczania stykéw oznaczona jest cyframi 1, 2 lub 3.

Model 8XX.1: zamkniety (zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara)

Model 8XX.2: otwarty (zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara)

Model 8XX.3: zamiennie; po osiggnigciu danego punktu
obwdd bedzie otwierany lub zamykany

Pozostate informacje patrz karta katalogowa AC 08.01,
elektryczne urzadzenia kontaktowe

Opcjonalnie

Inne przytacza elektryczne

Indukcyjne urzadzenia kontaktowe w wykonaniu
bezpiecznym

Podwadjna skala

Wysoka temperatura medium

Kotnierz przedni, stal CrNi polerowana

Kotnierz tylni, stal CrNi
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Wymiary w mm
switchGAUGE Model 212.20, NS 100

Przytgcze dolne radialne
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G G ... Przylacze procesowe
Rodzaj styku Wymiary w mm Przytacze Wymiary w mm
X Y procesowe hx1 82 S3 S4 S5 S6
Pojedynczy lub podwdjny styk 88 55 G'~2B 87 6 20 3 17 17,5
Podwajny styk (zamiennie) 113 80 G'%B 80 5 13 2 11 9,5
Potréjny styk 96 63 G3/8B 83 55 16 3 14 13
Poczwérny styk 113 80 Y2 NPT 86 - 19 - - -
Przytgcze tylne ekscentryczne
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appr /cab G ... przytacze procesowe
Rodzaj styku Wymiary mm Przylagcze Wymiary w mm
X Y procesowe b S2 S3 S4 S5 S6
Pojedynczy lub podwojny styk 88 55 G'%B 335 6 20 3 17 17,5
Podwdjny styk (zamiennie) 113 80 G'B 26,5 5 13 2 11 9,5
Potréjny styk 96 63 G3/8B 295 55 16 3 14 13
Poczwérny styk 113 80 %2 NPT 325 - 19 - - -
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switchGAUGE Typ 212.20, Ns 160
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Przytacze dolne radialne 124
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‘ G G ... Przytacze procesowe 155
Rodzaje stykow Wymiary w mm Przytacze Wymiary w mm
X Y procesowe h*1 S2 S3 S4 S5 S6
Pojedynczy lub podwojny styk 88 55 G"%B 118 6 20 3 17 17,5
Potréjny styk 96 63 G"%B 111 5 13 2 11 9,5
Poczworny styk 113 80 G3/8B 114 55 16 3 14 13
Y2 NPT 117 - 19 - - -
Przytacze tylne 124 appr /ca X

ekscentryczne

Klucz do nastawy
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= appr./cab G ... Przytgcze procesowe
Rodzaj styku Wymiary w mm Przytacze Wymiary w mm
X procesowe b S2 S3 S4 S5 S6
Pojedynczy lub podwojny styk 105 G"%B 335 6 20 3 17 17,5
Potréjny styk 105 G%B 26,5 5 13 2 11 9,5
Poczworny styk 119 G3/8B 295 55 16 3 14 13
Y2 NPT 325 - 19 - - -

Dane do zaméwienia
Model / rozmiar nominalny / rodzaj styku i funkcja przetaczania / zakres wskazan / rozmiar przytgcza / potozenie przytgcza/
opcjonalnie

Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiajg stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materialowej bez wczesniejszego powiadomienia.
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