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Karty katalogowe podobnych produktów:
switchGAUGE, wersja przemysłowa; model PGS21.1x0; patrz karta katalogowa PV 22.01
switchGAUGE, wersja ze stali CrNi; model PGS23.1x0; patrz karta katalogowa PV 22.02

Opis

switchGAUGE Typ 232.30.063  znajduje zastosowanie 
wszędzie tam gdzie ciśnienie procesu musi być wskazane 
na miejscu z jednoczesnym zamykaniem lub otwieraniem 
obwodu elektrycznego.

Elektryczne urządzenia kontaktowe powodują zamknięcie 
lub otwarcie elektrycznego obwodu sterowania w zależności 
od miejsca, w którym znajduje się wskazówka urządzenia 
pomiarowego.  Punkty aktywacji styku są regulowane w 80 
% zakresu skali i są izstalowane za tarczą. Mechanizm styku 
nie powoduje zakłóceń odchylenia wskazówki urządzenia 
(wskazówka rzeczywistej wartości). 
 

Możliwość regulacji nastawy wartości wymaganej za pomocą 
klucza z przodu obudowy. 
Urządzenia kontaktowe składają się z szeregu styków, które 
można ustawić dokładnie w tym samym punkcie nastawy. 
Uruchomienie styków następuje, gdy występuje górne lub 
dolne odchylenie wskazówki od wybranej wartości.

Dostępne są magnetyczne urządzenia kontaktowe, 
indukcyjne urządzenia kontaktowe - w wykonaniu  ATEX - lub 
elektroniczne urządzenia kontaktowe do sterowania PLC.
Pozostałe informacje o urządzeniach kontaktowych znajdują 
się w karcie katalogowej AC 08.01.
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 Zastosowanie

 � Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi
 � Monitorowanie instalacji i przełączanie obwodów  

elektrycznych
 � Do gazów, mediów ciekłych i agresywnych, które nie  

są lepkie i krystalizujące, jak również do pracy  
w środowisku agresywnym

 ■ Procesy przemysłowe: przy monitoringu butli gazowych  
i reduktorów

 Specjalne właściwości

 � Długi okres użytkowania oraz wysoka wytrzymałość
 � Do 2 styków przełączających w jednym urządzeniu
 � Manometry z indukcyjnym urządzeniami kontaktowym  

do stref wybuchowych z zatwierdzeniem ATEX 
 � Urządzenia z elektrycznymi kontaktami do zastosowań 

PLC
 ■ Manometry w wykonaniu bezpiecznym S3 (k)

Manometr z rurką Bourdona i z urządzeniem kontaktowym
Model 232.30.063, wersja bezpieczna ze stali CrNi

 switchGAUGE model 232.30.063

Mechatroniczny  
pomiar ciśnienia

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5 , tel.(91)484-21-55 , fax (91)484-09-86 , e-mail: handel@meraserw5.pl , www.meraserw.szczecin.pl

mailto:handel@meraserw5.pl
http://www.meraserw.szczecin.pl


Strona 2 z 4 Karta katalogowa WIKA PV 22.03 ∙ 09/2010

Cechy standardowe

Rozmiar nominalny w mm
63

Klasa dokładności
1,6

Zakres pomiarowy
0 … 4 do 0 … 400 bar
lub równowartość w innych jednostkach pomiaru
ciśnienia lub w próżni

Ciśnienie robocze
Stałe:	 3/4 x pełen zakres
Zmienne:	 2/3 x pełen zakres
Pomiar chwilowy:	 pełen zakres
Nie odpowiedni do dynamicznych zmian przeciążenie

Dopuszczalne ciśnienie
Otoczenie: 	 -20 … +60 °C
Medium: 	 max. +100 °C

Błąd temperaturowy
Gdy temperatura elementu pomiarowego różni się od 
temperatury odniesienia ( +20 °C): 
max. ± 0,4%/10 K zakresu. 

Przyłącze procesowe
Stal CrNi1.4571,
Położenie przyłącza radialne dolne lub tylne centryczne
Gwint zew. G ¼ B, SW 14

System pomiarowy
Stal CrNi 316L, sprężyna typu C

Mechanizm
Stal CrNi

Podzielnia
Aluminium białe, czarna skala

Wskazówka
Wskazówka przemysłowa:	 aluminium czarne
Wskazówka nastawna:	 czerwona

Obudowa
Stal CrNi,  litą przegrodą przednią i zabezpieczeniem   
przeciwwybuchowym z tyłu  

Szyba
Poliwęglanowa

Obejma
Typu twist, stal CrNi 

Przyłącze elektryczne
Dławik kablowy z kablem 2 m 

Stopień ochrony
IP 54 wg EN 60529 / IEC 529

Urządzenia kontaktowe

Magnetyczne urządzenie kontaktowe model 821
�� Nie wymaga jednostki sterującej oraz źródła zasilania 
�� Bezpośrednie przełączanie do 230 V
�� Maksymalnie 4 kontakty przełączające w urządzeniu 

pomiarowym

Indukcyjne urządzenie kontaktowe model 831
�� Długi okres użytkowania poprzez czujniki bezdotykowe
�� Wymagana dodatkowa jednostka sterująca
�� Z odpowiednią jednostką sterującą może być stosowany 

do strefy 1 / 21 (2 GD)
�� Bardzo mały wpływ na dokładność urządzenia  

pomiarowego 
�� Przełącznik odporny na uszkodzenia w wysokich 

 zakresach przełączania 
�� Nieodporny na działania środowiska korozyjnego
�� Maksymalnie 3 kontakty przełączające w jednym  

urządzeniu pomiarowym  

Elektroniczne urządzenia kontaktowe model 830 E
�� Do bezpośredniej kontroli programowalnych sterowników 

(PLC)
�� Nie wymagana dodatkowa jednostka sterująca
�� Długi okres użytkowania poprzez czujniki bezdotykowe
�� Bardzo mały wpływ na dokładność urządzenia  

pomiarowego 
�� Przełącznik odporny na uszkodzenia w wysokich  

zakresach przełączania 
�� Nieodporny na działania środowiska korozyjnego
�� Maksymalnie 3 kontakty przełączające w jednym           

urządzeniu pomiarowym 

Czerwony przełącznik model 851
�� Nie wymaga jednostki sterującej oraz źródła zasilania 
�� Bezpośrednie przełączanie do 250 V, 1A
�� Do bezpośredniej kontroli programowalnych sterowników 

(PLC)
�� Bezdotykowe przełączniki 
�� Maksymalnie dwa styki przełączające w jednym urządzeniu

Funkcja przełączania
Funkcja przełączania styków oznaczona jest cyframi 1, 2
lub 3.
Model 8XX.1: zamknięty (zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara)
Model 8XX.2: otwarty (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Model 821.3 i 851.3: zamienie; po osiągnięciu danego punktu 
obwód będzie otwierany lub zamykany
Pozostałe informacje patrz karta katalogowa AC 08.01, 
elektryczne urządzenia kontaktowe
Opcjonalnie

■■ Inne przyłącza 
�� Indukcyjne urządzenia kontaktowe w wersji bezpiecznej
■■ Podwójna skala
�� Kołnierz przedni, stal CrNi polerowana
�� Kołnierz tylni, stal CrNi 
■■ Przyłącze elektryczne: wtyczka typu mini
■■ Stopień ochrony IP 65



Przyłącze Wymiary w mm
procesowe h ± 1 S2 S3 S4 S5 S6

G ¼ B 54 5 13 2 11 9,5
G E B 51 - 10 - 8 8
¼ NPT 54 - 13 - - -
E NPT 51 - 10 - - -
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Przyłąćze tylne ekscentryczne

Wymiary w mm
switchGAUGE model 232.30.063
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Przyłącze Wymiary w mm
procesowe S2 S3 S4 S5 S6

G ¼ B 5 13 2 11 9,5
G E B - 10 - 8 8
¼ NPT - 13 - - -
E NPT - 10 - - -

Rodzaj styku Wymiary w mm
Model  X  Y  Z

821, pojedyncze styki 73,5 64 36
821, podwójne styki (zamiennie) 83,5 74 46
83X, pojedyncze styki 83,5 74 46

Rodzaj styku Wymiary w mm
Model  X  Y  Z

821, pojedyncze styki 73,5 64 36
821, podwójne styki (zamiennie) 83,5 74 46
83X, pojedyncze styki 83,5 74 46
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Przyłącze radialne dolne

G ... przyłącze procesowe

G ... przyłącze procesowe



Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane do zamówienia
Model / Rozmiar nominalny / Rodzaj styku i funkcji przełączania / Zakres wskazań / Rozmiar przyłącza / Położenie przyłącza/ 
Opcjonalnie
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