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Instrukcja obstugi

Urzadzenia stykowo-dzwigniowe EZ/EM
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1. Przeznaczenie

Urzadzenia stykowo - dZwigniowe, wmontowywane do przemystowych przyrzadow
pomiarowych wskazéwkowych przeznaczone sg do zamykania i otwierania obwodow
elektrycznych w chwili osiggniecia wielkosci cisnienia odpowiadajgcego wartosciom
nastawionym za pomocg wskazéwek nastawnych.

2.Zasada dziatania

Zasada dziatania urzadzenia stykowo - dzwigniowego polega na zamykaniu lub otwieraniu
obwodu elektrycznego po przekroczeniu przez wskazéwke cisnieniomierza cisnien
okreslonych wskazéwkami nastawnymi.

Wskazéwki nastawne regulowane s3 w pefnym zakresie wskazan, za pomocg zespotu
kluczyka. Mechanizm styku nie powoduje zaktécen wskazan cisnieniomierza.

Urzadzenie stykowo - dzwigniowe z zestykami EM powinny by¢ stosowane na stanowiskach
pomiarowych, gdzie warunki pracy nie pozwalaja na uzyskanie statego styku przy
zastosowaniu zestykow EZ.

Rys. 1. Schemat dziatania urzadzenia stykowo - dzwigniowego
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3. Budowa

Urzadzenia stykowo - dZzwigniowe dzielg sie ze wzgledu na:

e rodzaje zespotow kontaktowych:
- EZ- zwykty zespot kontaktowy
— EM - magnetyczny zespot kontaktowy

e funkcje zespotéw kontaktowych:
- EZ1/EM1 - funkcja , wtgczanie”
- EZ2/EM2 - funkcja ,roztaczanie”
- EZ3/EMS3 - funkcja , roztaczanie - wtgczanie”
- EZ5/EMS - funkcja ,, wtgczanie - roztgczanie”
- EZ7/EM7 - funkcja , wtgczanie - wtgczanie”
- EZ9/EMS9 - funkcja ,roztaczanie - roztgczanie”

Rys. 2. Budowa urzadzenia stykowo - dZzwigniowego

Urzadzenie stykowo - dZzwigniowe sktada sie z:

1. nastawnych wskazéwek wartosci zgdanej

2. ramienia kontaktu

3. styku kontaktowego (EZ) lub styku kontaktowego z magnesem (EM)
4. dzwigni wskazowki gtéwnej cisnieniomierza
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4. Dane techniczne

e zgodnos$é wykonaniaz normg ZN-WPL/001
e btgd zwierania i rozwierania zestykow:
-z zestykamitypu EM do 6% zakresu wskazan
— z zestykamitypu EZ do 4% zakresu wskazan
e minimalny kat rozstawienia wskazowek nastawnych - nie mniejszy od sumy
rzeczywistych btedoéw zwierania i rozwierania zestykow danego cisnieniomierza
e maksymalny kat rozstawienia: 270°
e maksymalne napiecie przenoszone przez zestyki:
— dla cisnieniomierza ¢100:
» 220V/50Hz prgdu zmiennego
» 220V pradu statego
- dla ci$nieniomierza ¢160:
» 380V/50Hz prgdu zmiennego
» 220V pradu statego
e maksymalne natezenie prgdu przeptywajgcego przez zestyk w sposéb ciggty w
stanie zwartym:
-z zestykamitypu EM: 1A
-z zestykamitypu EZ: 0,7A
e maksymalna moc przenoszona przez zestyki:
-z zestykamitypu EM:
» 30VA przy pradzie zmiennym
» 30W przy pradzie statym
— z zestykamitypu EZ:
» 10VA przy pradzie zmiennym
» 10W przy pradzie statym

Urzadzenia stykowo - dZzwigniowe nie posiadajqg atestu iskrobezpieczenstwa.

5. Montaz

Urzadzenie stykowo - dzwigniowe nalezy podtgczy¢ zgodnie z odpowiednim schematem
elektrycznym umieszczonym na ciSnieniomierzu dostarczonym z tym urzgdzeniem.
Przy napieciu powyzej 24V nalezy bezwzglednie podtgczy¢ uziemienie pod zacisk oznaczony
odpowiednim znakiem uziemienia.

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen maksymalnym cisnieniem
roboczym. Po zamontowaniu cisSnieniomierza nalezy zwréci¢ uwage czy ruch wskazowki jest
ptynny na catej dtugosci podziatki. Dopuszczalne skoki nie powinny przekraczaé¢ potowy
bezwzglednej wartosci dopuszczalnego bfedu wskazan. Dofgczonym kluczykiem nalezy
ustawi¢ potozenie wskazowek nastawnych na wartosci cisnien okreslajgce progi zwierania
lub rozwierania obwoddw elektrycznych. Kluczyk weciska sie w otwdr sprzegta i obraca
odpowiednio przesuwajgc wskazowki. Nalezy sprawdzi¢ zadziatanie zestykow przy cisnieniu
roboczym i wykonac¢ niezbedne regulacje w celu uzyskania prawidtowego zadziatania, przy
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zatozonych cisnieniach.

Rys. 3. Schemat podtgczenia urzgdzenia stykowo - dZzwigniowego (¢100)

Rys. 4. Schemat podtgczenia urzadzenia stykowo - dZzwignhiowego (¢160)

6. Eksploatacja

Prawidtowa eksploatacja i obstuga zapewnia niezawodne dziatanie i wtasciwe wskazania.
Z tych wzgleddw nalezy przestrzegac podanych zalecen:

» Cisnieniomierze z zamontowanymi urzgdzeniami stykowo - dZzwigniowymi nalezy

stosowac do pomiaru ci$nien tylko tych czynnikéw, do ktérych sg przeznaczone
» Nie przekraczac zakresu pomiarowego

» Nie podtaczac zrédta pradu o wartos$ciach wiekszych niz podane w danych
technicznych
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Cisnieniomierz z urzadzeniem stykowo - dzwigniowym nalezy wytgczyc z eksploatacji i oddac
do naprawy w razie stwierdzenia jednego z podanych uszkodzen:

- Cisnieniomierz nie dziata

- Wskazdwka przesuwa sie skokami

- Wskazéwka nie wraca do kresy zerowej

- Btedy wskazan przekraczajg dopuszczalng wartosc

- Zestyki nie dziafaja

- Btedy zwierania i rozwierania stykdw przekraczajg dopuszczalng wartos¢
Naprawy moze wykonywaé tylko zaktad posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Proby
naprawy ci$nieniomierza przez uzytkownika moga by¢ przyczyna utraty gwarancji.

7. Pakowanie i transport

Wg PN-EN 837-1.

8. Przechowywanie

Cisnieniomierze z urzagdzeniem stykowo - dzwigniowym nalezy przechowywaé w opakowaniu
bezposrednim w pozycji lezgcej, w pomieszczeniach o temperaturze +5°C + +30°C i
wilgotnosci nie przekraczajgcej 80% w atmosferze wolnej od czynnikdw wywotujgcych
korozje. Cisnieniomierze nie powinny podlega¢ wibracjom ani udarom.

www.meraserw5S.pl
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