
PIEZOREZYSTANCYJNE PRZETWORNIKI CIŚNIENIA  
POMIAR NISKICH CIŚNIEŃ W ZASTOSOWANICH PRZEMYSŁOWYCH 

Przetworników ciśnienia 23RY charakteryzują się znakomitym stosunkiem jakości do 
ceny. Przetwornik posiada sensor wykonany ze stali 316L umieszczony pływająco (o-
ring) w obudowie ze stali 316L. Sprawdzona elektronika KELLER’a serii Y jest zalana 
masą ochronną wewnątrz obudowy co zapewnia odpowiednią odporność na warunki 
zewnętrzne i wibracje i zapewnia wieloletnią niezawodność. 
Połączenie sensora o dużej średnicy oraz inteligentnej i wydajnej elektroniki zapewnia 
użytkownikom mały błąd termiczny mimo niskich zakresów pomiarowych oraz 
doskonałą odporność na wpływy elektromagnetyczne.   
Specjalny algorytm kompensacji termicznej zapewnia szybką odpowiedź na zmiany 
ciśnienia przy niewielkim polu błędu. 

DANE TECHNICZNE 

PAA-ciśnienie absolutne-zero w próżni, PA-ciśnienie quasi względne (sealed gauge)-zero przy 1 bar abs,  
PR-ciśnienie względne-zero przy ciśnieniu atmosferycznym 

Dokładność (bfsl)* ±0,25% FS typ.        ±0,5% FS max       * Obejmuje: liniowość, histerezę, powtarzalność        

Całkowite Pole Błędu** 0...50°C  >0,25…2 bar      0,1…0,25 bar        ** Błąd całkowity obejmuje:  liniowość, histerezę, 

±2% FS max            ±  5 mbar               powtarzalność i wpływ temperatury

Stabilność        2 mbar typ.      4 mbar max 

Temperatura pracy / kompensacji            -20...80°C / 0...50°C
Przyłącze procesowe G1/4 męski Viton® USIT O-Ring 
Przyłącze elektryczne GSP (DIN43650), mPm, M12 (4 piny), kabel (IP54)    
Materiały w kontakcie z medium stal 316L (1.4404/1.4435), Viton 
Czas odpowiedzi (zasilanie włączone) (0...99%) < 5ms 
Częstotliwość graniczna 2 kHz 

Izolacja > 10MΩ przy 300VDC 

EMC EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61326-2-3  

Objętość martwa <0,1mm
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Stopień ochrony wtyczka IP65, (IP67 dla odpowiedniej wtyczki M12),  kabel IP54  
Waga ok. 60 g (zależnie od wersji) 

Typ 2 przewodowo 3 przewodowo 3 przewodowo 

Wyjście 4...20 mA 0...10V 0,5...4,5V 

Zasilanie 8...32VDC 13...32VDC 8...32VDC 

Rezystancja obciążenia < (U-8V0/ 0,025A > 5kΩ > 5kΩ 

Prąd Max 5 mA Max 4 mA Przyłącza procesowe 

SERIA 23 RY 

      Czarny 
      Biały 

       2-przew. 
      4…20mA 

    Kabel IP54 
       tylko 23SY 

Przeciążenie  

Seria 23RY z wtykiem DIN (GSP) 

     Konfiguracja pinów 

Seria 23RY z wtykiem mPm 

Przykładowe zakresy pomiarowe (FS) w bar – inne na życzenie Seria 25Y 

(≤ 50bar) 

Seria 23Y (0,2...20bar) / Seria 23SY (1...1000bar) 

    DIN43650     M12   Kabel IP68     Souriau   Kabel IP54 
   (tylko 23) 

Binder 723 

     Wtyk mPm 

Seria 23RY 

     Zielony 

     Biały 

     Brązowy 

    3-przew. 
  napięciowy      Biały 

     Brązowy 

       Wtyk GSP 
DIN 175301-803-A 
      (DIN43650) 

     Wtyk M12 

Uwaga: 
Zalecany moment dokręcania 20…30Nm 

Wyjście  

    2-przew. 
    prądowy 

Funkcja 
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