
 

 
 

 Wysoka efektywność i wygoda użycia. 
 Kompaktowa budowa. 
 

 

              
 

 
 

Specyfikacja 
 Napięcie wejściowe 220/230VAC 
 Napięcie wyjściowe 0~250VAC 

   
 

Nr 
katalogowy Model 

Maksymalna 
moc 
[VA] 

Maksymalny 
prąd 
[A] 

Wymiary 
(szer x gł x 

wys) 
[mm] 

Masa 
całkowita 

[kg] 
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 Wejście - kabel zasilający (oprócz MCP-522-50, tu zaciski laboratoryjne). 

05 i MCP-522-50) zaciski laboratoryjne (tylko MCP-522-50). 
 Wyjście – gniazda bananowe 4mm (oprócz MCP-522-50), gniazda sieciowe (oprócz MCP-522-

AUTOTRANSFORMATORY MCP SERII  522

104685 MCP-522-05 500 2 125 x 145 x 160 4 
104689 MCP-522-10 1000 4 185 x 165 x 210 6 
104699 MCP-522-20 2000 8 185 x 190 x 210 8 
116149 MCP-522-30 3000 12 200 x 210 x 250 11 
116150 MCP-522-50 5000 20 235 x 250 x 290 17 

           MCP-522-05                               MCP-522-30 
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