Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul. Bema 5 , tel.
(91)484-21-55 , e-mail : handel@meraserw5.pl ,

www.meraserwS.pl

Grubosciomierze Ultradzwiekowe serii SONO

N

N System
zarzgdzania
1S0 9001:2015

- ®
TUVRheinland

WWW.LLV.COMm
ID 9105028057

Pomiar grubosci scianki z pominieciem powtoki ochronnej i korozji

Model Zakresy pomiarowe * Zawartos¢ zestawu Cena netto
Jedna gtowica ultradzwigkowa wybrana przez uzytkownika,
kiet ,zasilanie”, walizka transportowa, standardowa szara
0,7 - 600mm (P-E)** | P2 ' '
SONO M660 55100 (E—E)*** ostona  silikonowa, kabel USB, oprogramowanie | 4 950,00
! mm (E-E) komunikacyjne, instrukcja obstugi, swiadectwo sprawdzenia
Metrison, karta gwarancyjna.
Jedna gtowica ultradzwigkowa wybrana przez uzytkownika,
0,7 —600mm (P-E)** pakiet ,zasilanie”, walizka transportowa, standardowa szara
SONO M460 2,5-100mm (E-E)*** | ostona silikonowa, instrukcia obstugi, Swiadectwo 4 200,00
sprawdzenia Metrison, karta gwarancyjna.
Jedna gtowica ultradzwigkowa wybrana przez uzytkownika,
1.0 = 600mm (P-E)** 2 baterie AA (pakiet ,zasilanie” opcja), walizka transportowa,
SONO M560 2'5 _100 E_E)kk standardowa szara ostona silikonowa, kabel USB, ! 3 890,00
! mm (E-E) oprogramowanie  komunikacyjne, instrukcja  obstugi,
$wiadectwo sprawdzenia Metrison, karta gwarancyjna.
Jedna gtowica ultradzwigkowa wybrana przez uzytkownika,
SONO M360 1,0 - 600mm (P-E)** 2 baterie AA (pakiet ,zasilanie” opcja), walizka transportowa, 3 280,00

2,5-100mm (E-E)***

standardowa szara ostona silikonowa, instrukcja obstugi,
$wiadectwo sprawdzenia Metrison, karta gwarancyjna.

* zakresy pomiarowe w odniesieniu do stali wzorcowej,

** P-E (Puls -Echo) standardowy zakres pomiarowy,

*** E-F (Echo-Echo) zakres pomiarowy z automatycznym pominieciem powtoki ochronnej, korozji,

Pakiet ,zasilanie” zawiera: modut zasilania i tadowania, dwa akumulatory AA 1,2V NiMH, zasilacz.

Cennik
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Pomiar grubosci scianki z pominieciem powtoki ochronnej i korozji

Akcesoria Cena netto
Pakiet ,zasilanie” — do grubosciomierzy SONO M560, M360 (opcja do wyboru przy zakupie przyrzadu) 210.00
pakiet zawiera: modut zasilania i tadowania, dwa akumulatory AA 1,2V NiMH, zasilacz '
Pakiet ,zasilanie” — montaz w uzytkowanych grubosciomierzach SONO M560, M360 (opcja serwisowa) 350.00
pakiet zawiera: modut zasilania i tadowania, dwa akumulatory AA 1,2V NiMH, zasilacz '
Gtowica ultradzwiekowa MPE7 7MHz do grubosciomierzy SONO M660 i SONO M460 790.00
zakres pomiarowy P-E (Puls — Echo) 0,7 — 200 mm !
Gtowica ultradzwiekowa MPE5 5MHz do grubosciomierzy SONO M660, M560, M460, M360

. 790,00
zakres pomiarowy: P-E (Puls — Echo) 1 — 600 mm
Gtowica ultradzwiekowa MEE5 5MHz do grubosciomierzy SONO M660, M560, M460, M360 790.00
zakresy pomiarowe: P-E (Puls — Echo) 2 — 600 mm, E-E (Echo — Echo) 2,5-100mm !
Gtowica ultradzwiekowa MPE2 2,5MHz do grubosciomierzy SONO M660, M560, M460, M360 790.00
zakres pomiarowy: P-E (Puls — Echo) 3 — 300 mm, (plastiki, materiaty ttumiace) !
Gtowica ultradzwiekowa MHT5 5MHz do grubosciomierzy SONO M660 i SONO M460 790.00
zakres pomiarowy: P-E (Puls — Echo) 1,5 — 600 mm (wysokie temperatury max 300 °C) '
Gtowica ultradzwiekowa M70 5MHz do grubosciomierzy SONO M610, M510, M410, M310 790.00
zakresy pomiarowe: P-E (Puls — Echo) 1 - 199,9 mm, E-E (Echo — Echo) 2,5-100mm !
Wzorzec ultradzwiekowy W-3 schodkowy (2 — 10mm) stal konstrukcyjna 990,00
Wzorzec ultradzwiekowy W-3 schodkowy (2 — 10mm) aluminiowy 990,00
Zel sprzegajacy 250ml 70,00
Zamiana koloru standardowej szarej ostony silikonowej na kolor: czerwony, niebieski, zotty 10.00
grubosciomierze SONO M660, M560, M460, M360 '
Zamiana standardowej szarej ostony silikonowej na ostone wzmocniona kolor: pomaranczowy, szary, 3000
niebieski, zielony - grubosciomierze SONO M660, M560, M460, M360 '
Dodatkowa standardowa ostona silikonowa do grubosciomierzy SONO M660, M560, M460, M360 4500
kolor: szary, czerwony, niebieski, zoty '
Dodatkowa wzmocniona ostona silikonowa do grubosciomierzy SONO M660, M560, M460, M360 7500
kolor: pomaranczowy, szary, niebieski, zielony '
Dodatkowa walizka transportowa 150,00
Dodatkowy zasilacz 60,00
Dodatkowy kabel USB do transmisji danych do grubosciomierzy SONO M660, M560, M460, M360 30,00
Dodatkowy konwerter RS232 - USB do transmisji danych do SONO M610, M510, M410, M310 90,00
Dodatkowy kabel RS232 do transmisji danych do grubosciomierzy SONO M610, M510, M410, M310 30,00
Dodatkowe oprogramowanie komunikacyjne 90,00
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Pomiar grubosci scianki z pominieciem powtoki ochronnej i korozji

Parametry \ Model SONO SONO SONO SONO
i M660 = M560 | M460 = M360
Pomiar grubosci materiatu z pominieciem powtoki ochronnej [ [ | [ [ |
Standardowy zakres pomiarowy P-E (Puls-Echo) [mm] 0,7-600 1,0-600 0,7-600 1,0-600
Zakres pomiarowy E-E (Echo — Echo), pomijanie powtoki ochronnej, korozji [mm] 2,5-100 2,5-100 2,5-100 2,5-100
Rozdzielczos¢ maksymalna [mm] 0,001 0,01 0,001 0,01
Doktadno$é pomiaru £0,4% £0,4% +0,4% £0,4%
P +0,04mm | +0,04mm { +0,04mm | +0,04mm
Zakres predkosci fali ultradzwiekowej od 1000 do 9999 m/s ] [ | |
Kompensacja gtowicy w funkgji temperatury oraz zuzywania sie czesci roboczej ] [ ] [
Kalibracja standardowa producenta, kalibracja jednopunktowa, kalibracja
] [ ] [
dwupunktowa
Nieulotna pamie¢ zawierajaca zaprogramowane nastawy predkosci fali ultradzwiekowej
s ] ] [ ] [

dla 22 typowych materiatow
Mozliwos$¢ prowadzenia pomiaréw w trzech trybach pracy: normalny, skanowanie, . .
réznicowy
Mozliwos¢ prowadzenia pomiaréw w dwoch trybach pracy: normalny, skanowanie [ [
Mozliwos¢ ustawienia dwéch progdw alarmowych z sygnalizacjg Swietlng i dzwiekowa [ ] [ ]
Pamie¢ wynikéw pomiaréw: 10 000 pomiardéw zgrupowanych w 100 plikach po 100 . .
pomiaréw
Statystyka pomiaréw [ ] [
Edycja pomiaréw (przegladanie, wykluczanie pomiaréw) ] [
Transfer danych do komputera przez interfejs szeregowy USB ] [
Kolorowy wyswietlacz TFT LCD o rozdzielczosci 320 x 240 pikseli z requlowanym . . . -
podswietleniem i trybem oszczedzania zasilania
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Grubosciomierze Ultradzwiekowe serii SONO
Pomiar grubosci scianki z pominieciem powtoki ochronnej i korozji

Parametry \ Model SONO SONO SONO SONO
Y M660 M560 M460 M360
Menu w jezyku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpanskim, wtoskim, . . . .
chinskim
Pakiet ,zasilanie”: modut zasilania i tadowania, dwa akumulatory AA 1,2V NiMH, . - . -
zasilacz
Zasilanie bateryjne [ [ | [ [ |
Automatyczne wytaczanie zasilania po okresie bezczynnosci [ [ | [ [ |
Zakres temperatur pracy od -10 °C do +50 °C [ [ | [ [ |
Wymiary zewnetrzne: 139 x 76 x 27 mm [ [ | [ [ |
Waga ok. 300g z akumulatorami ] [ ] |

puste pola - brak funkgji lub nie dotyczy
Konfiguracja systemu Konfiguracja systemu

_ DZWIQkI ostrzezen

Konfiguracja systemu 50%
2 minuty|

2 minuty

Metryczne

m funkcja zawarta, 0O opcja,

Grubosciomierz Ultradzwiekowy
SONO M660 Multi-Mode

Dzwieki ostrzezen

2 minuty
2 minut

METRISON

Pamlr;jc’; wynikow

Pamlqc wynikéw METRISON

0/100 = - e
_ METRISON 15

METRISON

L

mm

4.000

mi= 2 000

e

PREDK. | ZAPISZ MENU
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Warstwomierze serit ULTRAMETR
Pomiar grubosci powtoki ochronnej na metalach
Model Zakresy pomiarowe Zawartos¢ zestawu Cena netto
Sonda pomiarowa S100, zasilanie bateryjne (trzy baterie
0 - 1500 um AA), pie¢ folii wzorcowych, dwa podtoza wzorcowe
ULTRAMETR S100 Fe* i NE Li* (stalowe i aluminiowe), walizka transportowa, kabel USB, 3 290,00
€ 1Nre oprogramowanie komunikacyjne, instrukcja obstugi,
$wiadectwo sprawdzenia Metrison, karta gwarancyjna.
Sonda pomiarowa S100AB, pakiet ,zasilanie”, dwie folie
0 - 1999 um wzorcowe, walizka transportowa, kabel RS232, konwerter
ULTRAMETR AB400 Fe* | NFe** RS232-USB, oprogramowanie komunikacyjne, instrukcja | 2 800,00
€ 1Nre obstugi, $wiadectwo sprawdzenia Metrison, karta
gwarancyjna.
0—1999 um Sonda pomiarowa S100AB, pakiet ,zasilanie”, dwie folie
ULTRAMETR AB300 Fe* i NF Li* wzorcowe, walizka transportowa, instrukcja obstugi, | 2 650,00
€ 1re $wiadectwo sprawdzenia Metrison, karta gwarancyjna.
Sonda pomiarowa S100A, pakiet ,zasilanie”, dwie folie
0 - 1999 um wzorcowe, walizka transportowa, kabel RS232, konwerter
ULTRAMETR A400 Fo* RS232-USB, oprogramowanie komunikacyjne, instrukcja | 2 420,00
€ obstugi, $wiadectwo sprawdzenia Metrison, karta
gwarancyjna.
0—1999 um Sonda pomiarowa S100A, pakiet ,zasilanie”, dwie folie
ULTRAMETR A300 Fot H wzorcowe, walizka transportowa, instrukcja obstugi, i 2 350,00

Swiadectwo sprawdzenia Metrison, karta gwarancyjna.

Pakiet ,zasilanie” zawiera: modut zasilania i tadowania, dwa akumulatory AA 1,2V NiMH, zasilacz,

* Fe - metalowe podtoze magnetyczne,
** NFe - metalowe podtoze niemagnetyczne.

METRISON

ULTRAMETR S100
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Warstwomierze serii ULTRAMETR
Pomiar grubosci powtoki ochronnej na metalach

Akcesoria Cena netto
Dodatkowa folia wzorcowa (dowolna grubos¢ w zakresie pomiarowym) 80,00
Dodatkowa sonda pomiarowa S100 do warstwomierza ULTRAMETR S100 790,00
Dodatkowa sonda pomiarowa ST100A do warstwomierzy ULTRAMETR A300 i ULTRAMETR A400 590,00
Dodatkowa sonda pomiarowa ST00AB do warstwomierzy ULTRAMETR AB300 i ULTRAMETR AB400 690,00
Dodatkowa sonda pomiarowa katowa (pomiary wewnatrz rur lub w miejscach trudnodostepnych) 590.00
do warstwomierzy ULTRAMETR A300, A400 '
Dodatkowa sonda pomiarowa katowa (pomiary wewnatrz rur lub w miejscach trudnodostepnych) 690,00
do warstwomierzy ULTRAMETR AB300 i AB400 '
Uchwyt do sondy katowej 250,00
Dodatkowa walizka transportowa 150,00
Dodatkowy zasilacz do warstwomierzy ULTRAMETR A300, A400, AB300 i AB400 60,00
Dodatkowy kabel USB do transmisji danych do warstwomierza ULTRAMETR S100 30,00
Dodatkowy kabel RS232 do transmisji danych do warstwomierzy ULTRAMETR A300, A400, AB300 i

30,00
AB400
Dodatkowy konwerter RS232 - USB do transmisji danych do warstwomierzy ULTRAMETR A300, 90.00
A400, AB300 i AB400 '
Dodatkowe oprogramowanie komunikacyjne do warstwomierzy ULTRAMETR 90,00

17-01-2023 13:30 AUTO FILE1 3 TEST SET WAVEFORM

4 N:45 0:390.20
5 v Auto Save

Continuous Mode
Test Mode

m v Key Sound unit: um

Max:1182.23 Min:8.71  Ave:533.23 BACK BACK

WAVEFORM

METRISON

ULTRAMETR S100
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Parametry \ Model ULTRAMETR $100 AB400 AB300 A400 A300
Pomiar powtok niemagnetycznych na metalowym
. ] [ ] ] ] [
podtozu magnetycznym (Fe)
Pomiar powtok nieprzewodzacych pradu na
N ] ] [
metalowym podtozu niemagnetycznym (NFe)
Staty nacisk sondy podczas wykonywania pomiarow,
sonda niezintegrowana z przyrzadem (na ] ] [ ] ]
przewodzie)
Pomiar grubosci powtok z podtrzymaniem odczytu ] [ ] ] |
. 1500um 1999um 1999um 1999um 1999um
Zakres pomiarowy 59,06mils 78,7mils 78,7mils 78,7mils 78,7mils
Doktadnoé pomiaru +2%+1um £3%x1um £3%x1um £3%x1um £3%x1um
P +2%+0,04mils | £3%+0,04mils i £3%+0,04mils i £3%+0,04mils i £3%+0,04mils
. L, 0,0Tum Tum Tum Tum Tum
Rozdzielczosc maksymalna 0,01mils 0,01mils 0,01mils 0,01mils 0,01mils
Minimalna arubo&é podtoza 0,5mm - Fe 0,5mm - Fe 0,5mm - Fe 0,5mm - Fe 0,5mm - Fe
9 P 0,3mm - NFe | 0,3mm - NFe | 0,3mm - NFe | 0,3mm - NFe | 0,3mm - NFe
Watki @3 x 20mm - pomiar grubosci do 20pum ]
Watki @5 x 20mm - pomiar grubosci do 20um, . . . . .
watki 10 x 20mm - pomiar grubosci do 200um
Pomiar na powierzchniach ptaskich nie mniejszych
. . . ] [ ] ] ] [
niz powierzchnia czota sondy ok. @ 10 mm
Automatyczne rozpoznawanie typu podtoza lub .
reczny wybor typu podtoza
Reczny wybor typu podtoza ] [ ] | |
Graficzna prezentacja wynikow pomiaréw w postaci .
wykresow
Mozliwo$¢ ustawienia dwoch progéw alarmowych .
z sygnalizacja Swietlng i dZwiekowa
Mozliwo$¢ prowadzenia pomiarow w dwoch trybach
pracy: normalny, skanowanie z automatycznym ]
zapisem danych pomiarowych
Mozliwo$¢ prowadzenia pomiarow w dwoch trybach . . . .
pracy: normalny, skanowanie
Statystyka pomiardéw (ilos¢ pomiaréw, min, max, .

$rednia, odchylenie standardowe)
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Statystyka pomiaréw (ilos¢ pomiaréw, min, max,
Srednia)

Edycja pomiarow (przegladanie, wykluczanie
pomiarow)

Transfer danych do komputera przez interfejs USB

Transfer danych do komputera przez interfejs
szeregowy RS232 lub konwerter RS232 - USB

Pamig¢ wynikéw pomiaréw: 500 pomiaréw, podziat
na pliki danych

Pamie¢ wynikow pomiaréw: 1999 pomiaréw, podziat
na pliki danych

Kalibracja jedno lub dwupunktowa wykonywana
przez uzytkownika

Kalibracja dwu lub tréjpunktowa wykonywana przez
uzytkownika

Kalibracja standardowa producenta zawierajaca
nastawy podtozy

Kolorowy wyswietlacz TFT LCD o rozdzielczosci 320 x
240 pikseli z regulowanym pods$wietleniem i trybem
oszczedzania energii

Wyswietlacz LCD 7 segmentowy 3,5 cyfry

Automatyczne wytaczanie zasilania po okresie
bezczynnosci

Zasilanie bateryjne: trzy baterie AA

Pakiet ,zasilanie”: modut zasilania i tadowania,
dwa akumulatory AA 1,2V NiMH, zasilacz

Zakres temperatur pracy od -10 °C do +50 °C

Wymiary zewnetrzne: 168 x 78 x 33 mm

Wymiary zewnetrzne: 150 x 80 x 30mm

Waga z bateriami / akumulatorami

ok. 250g

ok. 300g

ok. 300g

ok. 300g

ok. 300g

m funkcja zawarta, puste pola - brak funkgji.
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Defektoskopy Ultradzwiekowe serii UFD
Zaawansowane ultradzwiekowe badania materiatow

Defektoskopy serii UFD to profesjonalne urzadzenia pomiarowe umozliwiajagce przeprowadzenie szerokich badan
materiatéw pod katem lokalizowania ukrytych peknig¢, luk, rozstepédw i podobnych nieciggtosci w spoinach, odkuwkach,
kesach, osiach, watach, rurociggach, zbiornikach cisnieniowych, turbinach i elementach konstrukcyjnych. Zaawansowane
algorytmy przetwarzania sygnatu, rozbudowane funkcje wykrywania i wymiarowania wad umozliwiajace badanie zaréwno
cienkich jak i grubych materiatéw o bardzo wysokim ttumieniu, praca z wysokim wzmocnieniem, filtry waskopasmowe
poprawiajace stosunek sygnatu do szumu, szeroka regulacja i strojenie istotnych parametréw takich jak generator fal
prostokatnych, amplituda nadajnika, ttumik, znacznie poszerzajg mozliwosci oraz zakres aplikacji, ktére moga byc¢ obstuzone
za pomoca przenosnego przyrzadu.

Model Podstawowe dane Zawartosc zestawu Cena netto

Zasieg 9999mm, wzmocnienie 110dB,

nadajnik 200-600V, 100-500ns, Wewnetrzny akumulator, zasilacz, walizka transportowa,

UFDMBOOC s s pami 3565, co | 20858 cpogmonaniedovapye | 2470000
640x480, USB, DAC, AVG, CSC, AWS P ' J b 9 yjna.
i:;‘ae,?]”foz%%risnab\\;vanagf;é%r::: 110d8, Wewnetrzny akumulator, zasilacz, walizka transportowa,

UFD M620C ) ' ! kabel USB, oprogramowanie do wspotpracy z 21 300,00

A-scan, B-scan, pamie¢ 1,8GB, LCD
320x240, USB, DAC, AVG, CSC, AWS

(]
a0

| |® A
o 480 890 168.1 B

El
]
8 120.0

komputerem, instrukcja obstugi, karta gwarancyjna.

METRISON  UFD MBoo(

3 ] i

aza§ | |

-

0.0 3.0 6h.i 9.4 1206 1500

Akcesoria | R
Gtowice ultradzwiekowe - strony 11 - 16 Cena netto

Wzorce ultradzwiekowe — strona 17

Przewody potaczeniowe — strony 18 - 19

Dodatkowy zasilacz 450,00
Dodatkowy akumulator 480,00
Dodatkowa walizka transportowa 360,00
Dodatkowy kabel USB do transmisji danych 290,00
Dodatkowe oprogramowanie komunikacyjne 150,00
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Zaawansowane ultradzwiekowe badania materiatow

Parametry \ Model UFD M800C | UFD M620C
Zakres obserwacji w stali [mm] 0 do 9999 0 do 6000
Zakres predkosci fali ultradzwiekowej od 1000 do 15 000 m/s ] [
Zakres regulacji wzmocnienia 110 dB skokowo co 0.1, 1.0, 2.0 lub 6.0 dB ] [
Doktadnos¢ wzmocnienia = 1 dB ] [
Zakres regulacji op6znienia od -20 do 3400 ps ] [
Zakres regulacji op6znienia gtowicy od 0 do 99.99 us ] [
Podciecie od 0 do 80% wysokosci ekranu ] [
Ttumik regulowany 68 Q, 100 Q, 150 Q, 500 Q ] ]
Nadajnik z regulowanga szerokoscig impulsu nadajnika w zakresie od 100ns do 500 ns ] ]
Nadajnik z regulowanym napieciem pobudzenia 200V, 300V, 400V, 500V, 600V ] ]
Czestotliwo$¢ powtarzania od 10 Hz do 1000 Hz co 1 Hz ] ]
Kolorowy wyswietlacz TFT LCD z regulowanym podswietleniem o rozdzielczosci [piksel] 640 x 480 320 x 240
Tryby pracy: gtowica nadawczo-odbiorcza, gtowica podwdjna, przenikanie ] ]
Zobrazowanie: A-Scan, B-Scan ] ]
Prostowanie fali: potfala dodatnia, potfala ujemna, prostowanie petnookresowe, RF ] [
Dwie niezalezne bramki monitoréw w catym wyswietlanym zakresie oraz alarmy . .
dzwiekowe i wizualne
DAC (Distance Amplitude Correction), AVG (DGS), CSC (Curved Surface Correction), . .
AWS D1.1 (Weld Rating)
Pamiec¢ 1000 kanatéw umozliwiajacych zapisanie danych kalibracyjnych,
10000 kanatéw umozliwiajacych zapisanie przebiegow fali, mozliwosé przywotywania, 3,8GB 1,8GB
zapamietywania i kasowania wszystkich kanatéw.
Nagrywanie w pamieci wewnetrznej ponad 10 godzin scen wyswietlanych na ekranie .
defektoskopu
Jednostki: milimetry lub cale ] ]
Jezyk polski lub angielski ] [
Wspotpraca z komputerem przez interfejs USB ] [
Zasilanie i fadowanie akumulatora Li-ion 7.2V, 8800 mAh za posrednictwem zasilacza [ [
Czas pracy ciggtej akumulatora ok. 10h, zalezny od ustawien defektoskopu ] |
Waga z akumulatorem 1,8 kg ] |
Wymiary zewnetrzne: 280 x 215 x 65 mm ] ]
Zakres temperatur pracy od -10° do 50°C ] ]

m funkcja zawarta, puste pola - brak funkgji.
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Gtowice ultradzwiekowe przeznaczone sg do wspotpracy z defektoskopami ultradzwiekowymi. Zastosowanie
nowoczesnej technologii produkcji zapewnia uzyskanie bardzo wysokiej czutosci przy niewielkiej strefie martwej, niskim
poziomie szuméw i doskonatej rozdzielczosci. Dzieki doktadnemu doborowi ceramiki piezoelektrycznej gtowice uzyskuja
szeroki zakres czestotliwosci pracy. W zaleznosci od typu gtowicy, przetworniki piezoceramiczne pokryte sa warstwa
odporng na Scieranie i uderzenia chronigca gtowice przed uszkodzeniami mechanicznymi lub posiadaja ochronna
membrane. Gtowice zabezpieczone sg przed korozjg. Szeroki asortyment produktéw umozliwia wybér odpowiedniego
ksztattu gtowicy w zaleznosci od badanego materiatu oraz rodzaju i miejsca wystepowania wady. W przypadku koniecznosci
prowadzenia badan, w ktérych nie mozna uzy¢ gtowicy typowej istnieje mozliwos¢ wykonania gtowicy na specjalne

zamoOwienie klienta.

Glowice uniwersalne

on
e A

N

\;:p
(°)
r

M34
2T60° 10C

METRISON

Czestotliwos¢ Wymiar¥
Model Symbol [MHz] przetwornika Typ ztacza Cena netto
[mm]
MO1 1L0 30C 1 2 30 BNC 900,00
MNO2 2L0 20C 2 2 20 Lemo (00) 900,00
MNO2 410 20C 4 2 20 Lemo (00) 900,00
MNO2 6L0 20C 6 o 20 Lemo (00) 900,00
Naktadki katowe do gtowic MNO2 (dowolny kat) 150,00
MO04 2L0 10C 2 210 BNC 900,00
MO04 410 10C 4 210 BNC 900,00
MO04 6L0 10C 6 210 BNC 900,00
MO04 10LO 10C 10 210 BNC 900,00
MO6 6L0 6C 6 26 BNC 900,00
MO6 8L0 6C 8 26 BNC 900,00
MO6 10L0 6C 10 26 BNC 900,00
MO06 12L0 6C 12 26 BNC 900,00

— j———
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Czestotliwos¢ Wymiary.(
Model Symbol [MHz] przetwornika Typ ztacza Cena netto
[mm]
MO7 2L0 10C 2 210 Lemo (00) 900,00
MO7 410 10C 4 210 Lemo (00) 900,00
MO7 6L0 10C 6 2 10 Lemo (00) 900,00
MO7 8L0 10C 8 2 10 Lemo (00) 900,00
M08 2L0 20C 2 o 20 Lemo (00) 900,00
M08 410 20C 4 2 20 Lemo (00) 900,00
MO8 6L0 20C 6 2 20 Lemo (00) 900,00
M08 8L0 20C 8 2 20 Lemo (00) 900,00
M09 2L0 25C 2 @ 25 Lemo (00) 900,00
M09 410 25C 4 @ 25 Lemo (00) 900,00
M09 6L0 25C 6 225 Lemo (00) 900,00
M09 8L0 25C 8 225 Lemo (00) 900,00
Gtlowice katowe
Model Symbol CzesE:;I)It-:izv]voéc' ( d:?:tgli) pr‘zlz)t,vlrl::l?i,ka Typ ztacza Cena netto
[mm]
M28 2T37 14C 2 37° 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 4737 14C 4 37° 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 6T37 14C 6 37° 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 2T45 14C 2 450 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 4745 14C 4 459 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 6T45 14C 6 459 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 2T54 14C 2 540 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 4754 14C 4 540 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 6T54 14C 6 540 14 x 14 Lemo (00) 960,00
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., Wymiary
Czestotliwos¢ Kat B g
Model Symbol . przetwornika Typ ztacza Cena netto
[MHZz] (dla stali) [mm]

M28 2T60 14C 2 60° 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 4760 14C 4 60° 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 6T60 14C 6 60° 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 2T70 14C 2 70° 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 4770 14C 4 70° 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M28 6T70 14C 6 70° 14 x 14 Lemo (00) 960,00
M29 2T37 18C 2 37° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 4737 18C 4 37° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 6T37 18C 6 37° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 2T45 18C 2 45° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 4T45 18C 4 45° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 6T45 18C 6 45° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 2T54 18C 2 54° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 4754 18C 4 54° 18 x 18 Lemo (00) 960,00
M29 6T54 18C 6 54° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 2T60 18C 2 60° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 4760 18C 4 60° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 6T60 18C 6 60° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 2T70 18C 2 70° 18x 18 Lemo (00) 960,00
M29 4770 18C 4 70° 18 x 18 Lemo (00) 960,00
M29 6T70 18C 6 70° 18x 18 Lemo (00) 960,00
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., Wymiary
Czestotliwos¢ Kat B g
Model Symbol . przetwornika Typ ztacza Cena netto
[MHZz] (dla stali) [mm]
M30 2T37 8x9 2 37° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 4737 8x9 4 37° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 6T37 8x9 6 37° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 2T45 8x9 2 45° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 4T45 8x9 4 45° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 6T45 8x9 6 45° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 2T54 8x9 2 54° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 4754 8x9 4 54° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 6T54 8x9 6 54° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 2T60 8x9 2 60° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 4760 8x9 4 60° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 6T60 8x9 6 60° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 2T70 8x9 2 70° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 4T70 8x9 4 70° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 6T70 8x9 6 70° 8x9 Lemo (00) 960,00
M30 2T37 10C 2 37° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 4737 10C 4 37° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 6T37 10C 6 37° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 2T45 10C 2 45° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 4T45 10C 4 45° 10 x 10 Lemo (00) 960,00
M30 6T45 10C 6 45° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 2T54 10C 2 54° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 4754 10C 4 540 10 x 10 Lemo (00) 960,00
M30 6754 10C 6 54° 10x 10 Lemo (00) 960,00
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Model Symbol Czeslzlt-:izv]voéé (d:?:tl:“) pr‘zl%i,ni:]zka Typzlacza | Cena netto
M30 2760 10C 2 60° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 4760 10C 4 60° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 6T60 10C 6 60° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 2770 10C 2 70° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 4770 10C 4 70° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M30 6T70 10C 6 70° 10x 10 Lemo (00) 960,00
M31 2737 18C 2 37° 18 x 18 BNC 960,00
M31 4T37 18C 4 37° 18 x 18 BNC 960,00
M31 2T45 18C 2 45° 18 x 18 BNC 960,00
M31 4T45 18C 4 45° 18 x 18 BNC 960,00
M32 2760 18C 2 60° 18 x 18 BNC 960,00
M32 4T60 18C 4 60° 18 x 18 BNC 960,00
M32 2770 18C 2 70° 18 x 18 BNC 960,00
M32 4770 18C 4 70° 18 x 18 BNC 960,00
M33 2737 10C 2 37° 10x 10 BNC 960,00
M33 4737 10C 4 37° 10x 10 BNC 960,00
M33 2T45 10C 2 45° 10x 10 BNC 960,00
M33 4T45 10C 4 45° 10x 10 BNC 960,00
M34 2760 10C 2 60° 10x 10 BNC 960,00
M34 4760 10C 4 60° 10x 10 BNC 960,00
M34 2770 10C 2 70° 10x 10 BNC 960,00
M34 4T70 10C 4 70° 10x 10 BNC 960,00
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Model Symbol CzesE:;I)It-:izv]voéc' ( d:?:tgli) pr‘z,gv'\rl:;:;)i,ka Typ zlacza Cena netto
[mm]
M35 2R90 10C 2 90° 10 x 10 BNC 990,00
M35 4R90 10C 4 90° 10 x 10 BNC 990,00
M36 2R90 18C 2 90° 18 x 18 BNC 990,00
M36 4R90 18C 4 90° 18 x 18 BNC 990,00
Gtowice do badania rur
Model Symbol CzesE:;I)It-lliz\;voéc' (d:(aa:tgli) pr‘zl?t,\:‘vz;::n)i, ka S":: :);ca Typ ztacza Cena netto
[mm] [mm]
M37 4T70 R36 4 70° 7x7 30 - 36 BNC 1130,00
M37 4T70 R48 4 70° 7x7 36 - 48 BNC 1130,00
M37 4T70 R62 4 70° 7x7 48 - 62 BNC 1130,00
M37 4T70 R80 4 70° 7x7 62 - 80 BNC 1 130,00
M37 4770 R100 4 70° 7x7 80 - 100 BNC 1130,00
Glowice podwojne
Model Symbol Czes{:;lalt-:izv]voéc' pr‘z’gvT;?z ka Typ ztacza Cena netto
[mm]
M50 1L 10/2C 1 2 10/2 Lemo (00) 1 010,00
M50 2L 10/2C 2 2 10/2 Lemo (00) 1 010,00
M50 4L 10/2C 4 2 10/2 Lemo (00) 1 010,00
M50 6L 10/2C 6 2 10/2 Lemo (00) 1 010,00
M52 4L 10/2C 4 2 10/2 BNC 1 010,00
M52 6L 10/2C 6 2 10/2 BNC 1 010,00

Cennik
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Wzorce ultradzwiekowe
Wyposazenie defektoskopow ultradzwiekowych

Wzorce ultradzwiekowe

Wzorzec W -1 (nr1) umozliwia kontrole kata zatamania gtowic skosnych, energie uktadu aparat-gtowica uniwersalna,
badanie rozdzielczosci gtowic uniwersalnych, nastawienie czutosci gtowic uniwersalnych
oraz skosnych, a takze przyblizona korekte strefy martwe;.

Wzorzec W-2 (nr2) stuzy do skalowania podstawy czasu dla fal poprzecznych oraz wyznaczania energii gtowic skosnych.

Wzorzec W-3 stuzy do wyskalowania podstawy czasu dla fal podtuznych.
Gtownie do kalibracji grubosciomierzy ultradzwiekowych.

Model Cena netto
Wozorzec ultradzwiekowy W-1 (nr1) 2 700,00
Wozorzec ultradzwiekowy W-2 (nr2) 1 140,00
Wzorzec ultradzwiekowy W-3 schodkowy (2 — 10mm) stal konstrukcyjna 990,00
Wozorzec ultradzwiekowy W-3 schodkowy (2 — 1T0mm) aluminiowy 990,00
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Model Typ ztacza Dtugos¢ [m] Cena netto
K-1 BNC - BNC 1,5 105,00
K-2 BNC - BNC 3,0 125,00
K-3 BNC - BNC 50 150,00
K-11 Lemo (00) - BNC 1,5 185,00
K-12 Lemo (00) - BNC 3,0 210,00
K-13 Lemo (00) - BNC 5.0 230,00
K-14 Lemo (00) - Lemo (00) 1,5 230,00
K-15 Lemo (00) - Lemo (00) 3,0 250,00
K-16 Lemo (00) - Lemo (00) 5,0 275,00
K-21 Lemo (1S) - BNC 1,5 210,00
K-22 Lemo (1S) - BNC 3,0 230,00
K-23 Lemo (1S) - BNC 50 250,00
K-24 Lemo (1S) - Lemo (00) 1,5 250,00
K-25 Lemo (1S) - Lemo (00) 3,0 275,00
K-26 Lemo (1S) - Lemo (00) 5,0 300,00
K-27 Lemo (1S) - Lemo (15) 1,5 300,00
K-28 Lemo (1S) - Lemo (1S) 30 320,00
K-29 Lemo (1S) - Lemo (1S) 50 345,00
K-31 2 x BNC -2 x BNC 1,5 210,00
K-32 2 x BNC -2 x BNC 3,0 230,00
K-33 2 x BNC -2 x BNC 50 250,00
K-34 2 x Lemo (00) — 2 x BNC 1,5 250,00
K-35 2 x Lemo (00) — 2 x BNC 3,0 275,00
K-36 2 x Lemo (00) — 2 x BNC 5,0 300,00
K-37 2 x Lemo (00) - 2 x Lemo (00) 1,5 300,00
K-38 2 x Lemo (00) - 2 x Lemo (00) 30 320,00
K-39 2 x Lemo (00) - 2 x Lemo (00) 50 345,00
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Kable potaczeniowe
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Model Typ zlacza Diugos¢ [m] Cena netto
K-41 2 x Lemo (1S) — 2 x BNC 1,5 310,00
K-42 2 x Lemo (1S) =2 x BNC 30 330,00
K-43 2 x Lemo (1S) =2 x BNC 50 355,00
K-44 2 x Lemo (1S) - 2 x Lemo (00) 1,5 355,00
K—-45 2 x Lemo (1S) - 2 x Lemo (00) 3,0 380,00
K-46 2 x Lemo (1S) - 2 x Lemo (00) 50 400,00
K-47 2 x Lemo (1S) - 2 x Lemo (1S) 1,5 520,00
K-48 2 x Lemo (1S) - 2 x Lemo (1S) 30 540,00
K-49 2 x Lemo (1S) - 2 x Lemo (1S) 50 560,00
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