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REZYSTANCYJNY CZUJNIK TEMPERATURY TYP 551
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Rezystancyjny czujnik temperatury przeznaczony do pomiaru rurociggow, zbiornikow | T 1
oraz wszelkiego rodzaju maszyn 1 urzadzen. L

Czujnik sktada si¢ z aluminiowe) glowicy przylaczeniowej oraz ostony nierdzewnej z elementem
pomiarowym. Montaz czujnika za pomoca gwintowanego uchwytu przesuwnego lub kotnierza.
Wykonanie czujnika z wymiennym wkladem pomiarowym daje mozliwosc regeneracji elementu
bez koniecznosci demontazu calej ostony.

ZASTOSOWANIE

- pomiar temperatury zbiornikow

- przemyst wentylacyjny 1 klimatyzacyjny

- cieplownictwo

- pomiar temperatury procesow we wszystkich gateziach przemysiu

PARAMETY TECHNICZNE CZUJNIKA

- zakres pomiarowy: -50~550 °C (w zaleznosci od punktu temperaturowego)
- temperatura pracy aluminiowych gltowic przytaczeniowych: -40~150 °C

- ostona wykonana ze stali nierdzewnej 1.4541 (lub innej)

- zakres srednic wykonania oston : 94 + @15 (lub 1nna)

- mozliwos¢ wykonania czujnika z wymiennym wkladem pomiarowy (opcja)
- mozliwos¢ montazu przetwornika pomiarowego 4...20 mA lub 0...10 V

- czujnik dostepny z lokalnym wyswietlaczem temperatury (gtowica DANW)

PRZYKILADOWE GLOWICE PRZYLACZENIOWE (ALUMINIUM)
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SCHEMAT PODEACZEN TOLERANCJE BLEDOW WG PN-EN 60751
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WYPOSAZENIE DODATKOWE:

M4 x 0.7 M6 x 1
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Kotnierz typu S Kotnierz typu T Gwintowany uchwyt przesuwny UG
(stal nierdzewna) (teflon) (stal nierdzewna, mosigdz, mosigdz Ni)
SPOSOB OZNACZENIA:
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WYKONANIE
Pojedynczy 1
Podwajny 2
Przetwornik pomiarowy PP
TYP ELEMENTU
PT100 PT100
PT1000 PT1000
PT500 PT500
Inny podac
TYP GLOWICY

B (standard) B
NA NA
Inna podac

TYP ZAMKA GLOWICY
Zanykana na wkret 1
Zamykana na zatrzask 2

DLUGOSC OSLONY L
100 mm 100
160 mm 160
Inna podac

Wykonanie
Bez wymiennego wkiadu BW
Wymienny wkiad )
SREDNICA OSLONY oD
o4 4
o6 6
o9 9
INna I podac
KLASA WYKONANIA
Klasa A (3 przewody) -
Klasa B B
Klasa 1/3 B DIN 13
WYKONANIE
2-przewodowe 2
3-przewodowe 3
4-przewodowe 4
ZAKRES PRACY CZUJNIKA

LUB PRZETWORNIKA :
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