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1. Informacje ogélne

e Promieniowanie elektromagnetyczne (fale elektromagnetyczne) to rozchodzagce
sie w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego (EMF).

Zmiany (zaburzenia) pola w polu elektrycznym powodujg powstawanie pola
magnetycznego, natomiast zmiany w polu magnetycznym powodujg
powstawanie pola elektrycznego.

Wahania powigzan miedzy obydwoma polami okreslane jest jako fale
elektromagnetyczne, ktére sg formg energii podobng do
Swiatta i ciepta, ktére mogg by¢ przekazywane poprzez promieniowanie w
powietrzu lub przez przewdd elektryczny.

Powinny by¢ podjete srodki bezpieczenstwa odnosnie ograniczania ilosci
urzgdzen elektrycznych w takich miejscach jak szpitale, placéwki medyczne,
szkoty, dzielnice mieszkalne (miejsca, gdzie ludzie przebywajg przez dtuzszy
czas), tak aby uchroni¢ przede wszystkim osoby mniej odporne: pacjentéw,
dzieci i osoby starsze przed wystawieniem na dziatanie silnego promieniowania
elektromagnetycznego.

Zalecane jest, aby miejsce zamieszkania i pracy, gdzie wystepujg najsilniejsze
pola elektromagnetyczne, zaprojektowa¢ tak, aby nie narazaé oséb na
dtugotrwate oddziatywanie pol elektromagnetycznych.

2. Zastosowanie

¢ Miernik ten znajduje zastosowanie w pomiarach pél elektromagnetycznych bardzo
niskich czestotliwosci (ELF) od 30 do 300 Hz.

Urzgdzenie mierzy natezenie promieniowania pola elektromagnetycznego, ktore
jest wytwarzane przez osprzet elektryczny , linie zasilajgce, kuchenki
mikrofalowe, klimatyzatory, lodowki, monitory komputerowe, urzadzenia
audio/wideo itp.

Jednostkg pola magnetycznego jest Tesla (T), Gauss (G), miliGauss (mG) lub
mikroTesla (uT).

e 1T =10 000G
e 1T = 10mG
e 1G = 1000mG

3. Cechy

e mozliwos¢ zmiany jednostki pomiaru na mikroTesle i miliGaussy.

e ,zamrozenie” wynikbw na wyswietlaczu oraz ,zamrozenie” maksymalnej
zmierzonej wartosci.

Zmienne zakresy pomiarowe (20, 200, 2000).

Wskaznik niskiego stanu baterii “[=*1".

Wskaznik przekroczenia zakresu pomiarowego ,OL”.
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4. Opis przyciskow

Magnetic Field Meter
EMF/ELF Meior T™-191

Miejsce usytuowania czujnika
Wyswietlacz LCD

Przycisk wigczenia/wytgczenia
miernika

4. Przycisk zamrozenia maksymalnej
wartosci

Przycisk zamrozenia wyniku
pomiaru

Przycisk wyboru jednostki mGauss
Przycisk wyboru jednostki pTesla
Przycisk wyboru zakresu pomiaru
Pokrywa baterii
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5. Procedura pomiaru

Nacisnij przycisk € aby wigczy¢ urzadzenie.

Wybierz jednostki pomiaru przyciskiem @ lub @

Ustaw przéd (patrz rys 1) lub tylng gérng (patrz rys 2) czes¢ miernika w miejscu pomiaru
, aby zmierzy¢ fale elektromagnetyczne. Podczas wykonywania pomiaru nalezy zmieniac
kat potozenia i pozycje miernika tak, aby uzyskac¢ najwyzszg mozliwg warto$¢ (patrz rys
3-6).

Odczytaj zmierzong wartos¢. Pojawienie sie na wyswietlaczu informa/qji\,,OL” oznacza
przekroczenie zakresu pomiarowego. Nalezy wowczas uzy¢ przycisku @ aby zmieni¢
zakres pomiaru na wyzszy.

Z powodu wspoétczynnikdw srodowiskowych pola magnetycznego miernik moze
wyswietla¢ warto§¢ pomiaru mniejszg niz 0,5mG przed wykonaniem pomiaréw. Jest to
normalne i nie oznacza to nieprawidtowego dziatania urzgdzenia.

Aby catkowicie zablokowa¢ wykonywanie pomiarow i zamrozi¢ ostatni odczyt nalezy

uzyé przycisku , ponowne uzycie tego przycisku uruchomi tryb wykonywania
biezgcych pomiarow.

Aby zmierzy¢ i zapisa¢ maksymalng warto$¢ pomiaru nalezy uzyé przycisku @
wowczas na wysSwietlaczu bedzie prezentowana maksymalna zmierzona wartosc, ktora
bedzie na biezgco aktualizowana.



Rys 3 Rys 4 T Rys 6
Rys 5

(*1) Strzatki wskazuja kierunek fali
elektromagnetycznej

Rys 1 pokazuje prawidtowe potozenie miernika wzgledem mierzonej fali elektromagnetyczne,.

Rys 2, 3,4, 5 i 6 pokazujg nieprawidtowe potozenie miernika wzgledem mierzone;j fali
elektromagnetyczne;.

-5-

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.J.Bema 5, tel.(91)484-21-55 , fax(91) 484-09-86 , e-mail:handel@meraserw5.pl , www.meraserw.szczecin.pl


mailto:e-mail:handel@meraserw5.pl
http://www.meraserw.szczecin.pl

6. Specyfikacja ogodlna

Wyswietlacz: LCD 3% cyfry, maksymalne wskazanie 1999
Zakres: 200/2000mG, 20/200 uT.

Rozdzielczos¢: 0,1/1mG lub 0,01/0,1 T

Pasmo przenoszenia: 30Hz do 300Hz

Czujnik: jednoosiowy

Doktadnos$¢: £(2,5%+6c¢yfr) przy 50/60Hz

Przekroczenie zakresu: informacja ,OL” na wyswietlaczu
Probkowanie: 2,5 razy na sekunde

Zasilanie: 9V DC; bateria 9V typu 6F22

Zywotnos¢ baterii: okoto 100 godzin

Srodowisko pracy: od 5°C do 40°C, ponizej 80% wilg. wzglednej
Sktadowanie: od -10°C do 60°C, ponizej 70% wilg. wzglednej
Zakres wysokosciowy: do 2000 metrow n.p.m.

Wymiary (szer x gt x wys), masa: 56x38x130 [mm].

Masa: okoto 170g.

Wyposazenie: Instrukcja obstugi, bateria 9V, pokrowiec

7. Wymiana baterii

Wylgczy¢ urzgdzenie.
Zdjg¢ pokrywe baterii.
Wymieni¢ baterie.
Zatozy¢ pokrywe baterii.

8. Srodki ostroznosci, obstuga

e Do czyszczenia urzgdzenia nalezy uzywacC wytgcznie migkkiej suchej Sciereczki.
Nie uzywa¢ mokrych materiatéw, rozpuszczalnikow lub wody itp.

e Warunki pracy: Do uzycia w pomieszczeniach zamknietych. Urzgdzenie to zostato
zaprojektowane do uzycia w srodowisku o stopniu zanieczyszczenia 2.
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9. OCHRONA SRODOWISKA

Urzadzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, ze produkt
musi by¢ utylizowany oddzielnie i powinien by¢ dostarczany do odpowiedniego punktu
zbierajgcego odpady. Nie nalezy go wyrzuca¢ razem z odpadami gospodarstwa

domowego.
Aby uzyskaé¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowa¢ sie z przedstawicielem

przedsiebiorstwa lub lokalnymi wladzami odpowiedzialnymi za zarzgdzanie odpadami.
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WER. 2011-04-27 KG

TM-191

MIERNIK POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Wyprodukowano na Tajwanie
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