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Pomiary srodowiska i wielkosci nieelektrycznych / mierniki pola elektromagnetycznego

TM192 miernik pola elektromagnetycznego 3 osiowy 2kHz

TM192D miernik pola elektromagnetycznego 3 osiowy 2kHz + USB + DATALOGGER

OPIS

3-osiowy (X, Y, Z) miernik natezenia pola elektromagnetycznego z pomiarem

w zakresie 30Hz~2000Hz.

Wykorzystuje 3 wewnetrzne prostopadte czujniki do testowania réznych
p6l elektromagnetycznych ELF, niezaleznie od kgta pomiaru

Funkcje Data Hold (HOLD), Max HOLD (MAX) i MIN HOLD (MIN)
Mozliwo$¢ rejestracji danych:

TM192: 500 zestawdw danych

TM192D: 9999 zestawow danych

Interfejs USB do potgczenia z komputerem (TM192D)

Zaprojektowany do tatwych, szybkich i pewnych pomiaréw promieniowania
pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii zasilajgcych, domowych
urzgdzen elektrycznych i urzgdzen przemystowych

ZASTOSOWANIE

Miernik ten znajduje zastosowanie w pomiarach po6l elektromagnetycznych
bardzo niskich czestotliwosci (ELF) od 30 do 2000Hz.

Urzadzenie mierzy natezenie promieniowania pola elektromagnetycznego,
ktore jest wytwarzane przez osprzet elektryczny, linie zasilajgce, kuchenki
mikrofalowe, klimatyzatory, lodéwki, monitory komputerowe, urzgdzenia
audio/wideo itp.

SPECYFIKACJA

Wyswietlacz: LCD 4 cyfry, 3 pola wy$wietlania (wy$wietlacz potrojny)
Zakresy: 20/200/2000mG, 2/20/200uT

Rozdzielczos¢: 0,01/0,1/1mG lub 0,001/ 0,01/0,1uT

Odpowiedz czestotliwosciowa: 30Hz~2000Hz

Czujnik: tréjosiowy (X, Y, 2Z)
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Dokfadnos$c¢: 20mG = (3,0%+30c) przy 50Hz/60Hz lub 3pT * (3,0%+30c) przy 50Hz/60Hz

Przekroczenie zakresu: wskaznik "OL" na wyswietlaczu

Probkowanie: 2,5/s

Bateria: 9V — jedna bateria 9V typu NEDA 1604, IEC 6F22 lub JIS 006P
Zywotnoé¢ baterii: ok. 100h

Warunki pracy: 5°C~40°C, wilg. wzgl. <80%

Warunki przechowywania: -10°C~60°C, wilg. wzgl. <70%

Wymiary: (szer x gt x wys): 80 x 32 x x 173mm

Masa: ok. 230g

3-osiowy cyfrowy miernik natezenia
i mocy pola elektromagnetycznego
Czestotliwosci: 30Hz-2kHz

3-osiowy cyfrowy miernik natezenia
i mocy pola elektromagnetycznego
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USB Data Logger
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