Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin ul.J.Bema 5, tel.(91)484-21-55 , e-mail: handel@meraserw5.pl , sklep: www.meraserw5.pl , strona: www.meraserw.szczecin.pl

MERASERW& Be sure. |

- f . Nowa era w pomiarach, dzieki
Seria rejestrator - ll profesjonalnym rejestratorom
b temperatury, wilgotnosci i ci$nienia
absolutnego Testo

Seria rejestratorow

Seria rejestratorow



mailto:handel@meraserw5.pl
http://www.meraserw5.pl
http://www.meraserw.szczecin.pl

Nowa generacja rejestratorow — nowoczesne rozwigzania dzieki ztgczu
USB i karcie pamieci

Bardzo przyjazne dla uzytkownika i absolutnie bezpieczne - oto cechy charakteryzujace nowa l@sio

generacje rejestratoréw Testo. Oferujac obecna game 13 réznych rejestratoréw, Testo jest w sta- 176713 ’
nie zapewnic¢ wiasciwe rozwiazanie dla najrézniejszych zastosowan. Oprécz jedenastu urzadzen
z serii testo 175 oraz testo 176, oferta obejmuje takze dwa mini rejestratory testo 174T oraz testo
174H. W zakres dostawy rejestratoréw testo 174 wchodza: baterie, Swiadectwo kalibracji i uchwyt
scienny.

Seria testo 175 sktada sie z czterech kompaktowych rejestratoréw do pomiaru temperatury

i wilgotnosci. Seria testo 176 sktada sie z siedmiu rejestratoréw, ktdre sa specjalnie dopasowane
do zastosowarn w bardzo wymagajacych srodowiskach, takich jak np. laboratoria. Absolutng no-
woscig w tej serii jest testo 176 P, umozliwiajacy pomiar temperatury i wilgotnosci oraz dokumen-
towanie cisnienia absolutnego.

Wszystkie nowe rejestratory z serii testo 175 oraz testo 176 posiadaja
interfejs USB oraz karty SD, dzieki czemu odczyt danych jest szybki

i prosty. Znacznie wieksza pojemnos¢ pamieci oraz zasilanie przy uzy-
ciu konwencjonalnych baterii to kolejne plusy nowych produktéw. Nie
trzeba dodawac, ze sprawdzona jednoprzyciskowa struktura menu,
ktora zapewnia absolutng wygode dziatania, zostata zachowana w re-
jestratorach nowej generacji. W zakres dostwy rejestratoréw testo

175 i 176 wchodza: baterie, Swiadectwo kalibracji i uchwyt scienny

z ktodka.

Proste i bezpieczne - charakterystyka nowych rejestratoréw testo 175 oraz testo 176:

Bezpieczenstwo Przyjazne uzytkownikowi
- Bezpieczenstwo danych dzieki pamieci trwatej (NVM) — nawet przy - Dwa standardowe interfejsy (mini USB i karty SD) pozwalaja na tatwe
wyczerpaniu sie baterii, dane nie zostaja utracone. programowanie i odczyt danych z rejestratoréw po podtaczeniu do
komputera — nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego interfejsu
« Ochrona hastem zapobiega wprowadzaniu zmian przez nieupowaz- do odczytu.
nione osoby.
- Duzy wyswietlacz zapewnia tatwy odczyt danych pomiarowych-
« Blokada przeciwkradziezowa - przy uzyciu uchwytu sciennego nawet w stabo oswietlonych pomieszczeniach dzieki mozliwosci
mozliwe jest zamontowanie rejestratora na state i zabezpieczenie go wigczenia podswietlenia
ktédka.
» Komfort uzytkowania dzieki jednoprzyciskowej strukturze menu-
- Trwatos¢ — trzy rejestratory z serii testo 176 maja metalowa obu- jedno klikniecie przycisku ,Go” rozpoczyna zapis wartosci pomiaro-
dowe, ktéra zapewnia optymalng ochrone przed uszkodzeniami wych

mechanicznymi
- Wieksza trwatos¢ baterii dzieki lepszemu zarzadzaniu energia - reje-
stratory testo 176 zapisujg dane bez przerwy az do 8 lat

» Obszerna pamiec rejestratoréw testo 176 pozwala zebra¢ do 2 mi-
lionéw wartosci pomiarowych - odczyt danych z rejestaratora moze
odbywac sie znacznie rzadziej



Odpowiednie oprogramowanie do kazdej aplikacji

Dostepne sg trzy wersje oprogramowania do programowania, odczytu i analizy danych z rejestratorow.
W zaleznosci od wymagan, Testo oferuje rézne typy oprogramowania.

Oprogramowanie testo ComSoft Basic 5 z nowym graficznym interfejsem uzytkownika zapewnia wszyst-
kie podstawowe funkcje standardowego oprogramowania rejestratora. Niezaleznie od miejsca, gdzie
uzywane s rejestratory — testo ComSoft Basic 5 utatwia konfiguracje, odczyt danych z urzadzenia oraz
ich analize. tatwosc¢ obstugi i intuicyjne menu odgrywaja tutaj wazna role.

Inne wymogji, takie jak korelowanie danych pomiarowych, ktére zostaty zapisane w réznych miejscach
pomiarowych, sa w petni spetniane przez testo ComSoft Professional 4.

Testo ComSoft CFR21 Czes¢ 11 spetnia specjalne wymagania stawiane przez przemyst
farmaceutyczny.

Testo ComSoft Basic 5 - dla tatwej obstugi i wygodnej analizy

« Graficzny interfejs uzytkownika prowadzi uzytkownika krok po kroku
przez poszczegdlne procedury

» Wygodne funkcje eksportowania, np. do dalszego przetwarzania

danych w Microsoft Excel, lub wygenerowanie raportu PDF, ktéry moze by¢ l_,f—"'

dostepny dla innych uzytkownikéw. . "T‘@}
- Oprogramowanie testo ComSoft Basic 5 oferuje wszystkie podstawowe \ P

funkcje oprogramowania rejestratora. “tuif
» Mozliwosc¢ pobrania bezptatnego oprogramowania Testo ComSoft 5 -

po rejestracji na www.testo.com.pl

-‘-___‘___ - B T - I
Wiecej informaciji — == ' — |
e = .

Mozliwos¢ zakupu ComSoft Basic 5 . s
na ptycie CD bez koniecznosci rejestracji

Testo ComSoft Professional 4 — dla wymagajacych uzytkownikow

- Testo ComSoft Professional 4 oferuje mozliwosci archiwizacji, analizy i prezentacji danych wykraczajace poza
podstawowe funkcje

» Mozliwe jest uporzadkowanie wielu miejsc pomiarowych oraz rejestratorow w jasnej strukturze, na przyktad
drzewa.

Testo ComSoft CFR 21 Czesc¢ 11 - specjalnie dla wymagan przemystu farmaceutycznego

« ComSoft CFR 21 Czes¢ 11 to oprogramowanie umozliwiajace przeprowadzenie walidacji, spetniajagce wszyst-
kie wymogi FDA (Food and Drug Administration — Administracji ds. Zywnosci i Lekdw) w ramach zamkniete-
go systemu.
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Seria rejestratorow testo 174

Seria rejestratoréw testo 175

Niewielkie... Kompaktowe...
[ testo 174T | [testo 17aH [testo 175 T1 | [testo 17512

1-kanatowy rejestrator
temperatury z wewnetrznym
czujnikiem (NTC)

- Niezawodny pomiar temperatury
do monitorowania taricucha
chtodniczego i produktow
wrazliwych.

«tatwy odczyt i transfer danych do
komputera przez interfejs USB

2-kanatowy rejestrator tempera-
tury i wilgotnosci z wewnetrznym
czujnikiem (NTC/ pojemnosciowy
sensor wilgotnosci)

+ Ekonomiczne monitorowanie
temperatury i wilgotnosci
w pomieszczeniach stuzacych
celom mieszkalnym, pracy lub
przechowywaniu

« Latwy odczyt i transfer danych do
komputera przez interfejs USB

1-kanatowy rejestrator tempera-
tury z czujnikiem wewnetrznym
(NTC)

« Profesjonalny monitoring tempe-
ratury w chtodniach i mrozniach

- Kompaktowy rejestrator do
dtugotrwatego monitorowania
temperatury, np. podczas trans-
portu towaréw

2-kanatowy rejestrator tempera-
tury z czujnikiem wewnetrznym
(NTC) i zewn. gniazdem sondy
(NTC)

« Réwnoczesne monitorowanie
temperatury powietrza i pro-
duktu

+ Gniazdo do tatwego podtaczenia
zewnetrznej sondy. Duzy wybor
sond np. sonda do zywnosci do
mierzenia temperatury wewnatrz
towardéw, sondy opaskowe.
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Dane techniczne testo 174T* - testo 174H* testo 17511 S testo 17572 -
Czujnik NTC NTC/pojemnosciowy sensor wilg. NTC NTC
Kanaty Txwewnetrzny 2xwewnetrzny Txwewnetrzny 1Xwewnetrzny, 1Xzewnetrzny
Jednostki REAE °C, °F, % wilg.wzg. °C,°F REEE
pomiarowe
Zakres pomiarowy | -30do +70 °C -20do +70 °C -35 do +55 °C wewnetrzny -35 do +55 °C wewnetrzny
i0do 100 %wilg.wzg. -40 do +120 °C zewnetrzny
Doktadnos¢ +0,5°C +0,5°C(-20 do +70 °C) +0,5 °C (-35 do +55 °C) +0,5% (-35 do +55 °C) kanat wew.
(£ 1 cyfra) (-30do +70 °C) +3 % wilg.wzg.(2...98%wilg.wzg.) kanat zew.: zaleznie od wybranego

+0,03 % wilg.wzg./K

czujnika

Rozdzielczos¢

0,1°C

0,1 % wilg.wzg. 0,1 °C

0,1°C

0,1°C

Zywotnos¢ baterii
(przy +25 °C)

500 dni
(przy kroku pomiarowym 15 min.)

1 rok
(przy kroku pomiarowym 15 min.)

3lata
(przy kroku pomiarowym 15 min.)

3lata
(przy kroku pomiarowym 15 min.)

Temperatura pracy

-30do +70 °C

-20do +70 °C

-35do +55 °C

-35do +55 °C

Temp. sktadowania -40 do +70 °C -40do +70 °C -35do +55°C -35do +55 °C

Wymiary 60%38%18,5 mm 60%x38x18,5 mm 89%53%27 mm 89%53%27 mm

Typ baterii 2xCR 2032 litowa 2XxCR 2032 litowa 3xXAAA 3xXAAA

Klasa IP 65 IP 20 IP 65 IP 65

zabezpieczenia

Krok pomiarowy 1min-24h 1min-24h 10 sekund - 24 h 10 sekund - 24 h

Pamie¢ 16,000 odczytow 16,000 odczytéw 1 min warto$ci pomiarowych 1 mln wartosci pomiarowych

Oprogramowanie

ComSoft Basic 5
ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 174T
Nr katalogowy: 0572 1560

ComSoft Basic 5
ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 174H
Nr katalogowy: 0572 6560

ComSoft Basic 5
ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 175 T1
Nr katalogowy: 0572 1751

*Nie dla kondensacji w atmosferze. Do ciggtych aplikacji w warunkach wysokiej wilgotnosci
(>80% wilg. wzg. przy <30° C przez >12 h, wilg. wzg. >60% przy>30 ° C dla>12h), prosimy o kontakt poprzez www.testo.com.pl

ComSoft Basic 5
ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 175 T2
Nr katalogowy: 0572 1752

Gniazdo zewnetrznego czuj-
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Seria rejestratorow testo 176

Wszechstronne...

testo 175 T3

| [testo 175 H1*

| testo 176 T1

| | testo 176 T2

| [testo 17613

2-kanatowy rejestrator tempera-
tury z gniazdami zewnetrznych
termopar (typ T i typ K)

+ Réwnolegte monitorowanie
i zapisywanie danych z dwéch
miejsc pomiarowych

« Latwe monitorowanie i do-
kumentacja, np. rejestracja
temperatury w systemie
grzewczym

testo 175 T3

2-kanatowy rejestrator tempera-
tury i wilgotnosci

z zewn. czujnikiem wilgotnosci
(NTC/ pojemnosciowy sensor
wilgotnosci)

« Profesjonalne dtugookresowe
monitorowanie temperatury
i wilgotnosci w pomieszcze-
niach

« Szybki czas reakgji dzigki wysu-
nietej sondzie wilgotnosci

testo 175 H1

1-kanatowy rejestrator tempe-
ratury w metalowej obudowie

z sensorem wewnetrznym o wy-
sokiej doktadnosci (Pt100)

« Bardzo doktadny pomiar
temperatury nawet w trudnych
warunkach

« Solidna obudowa metalowa
chroniaca urzadzenie przed
uszkodzeniami mechanicz-
nymi
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testo 176 T1

1)
#!m? testo 176 T2

2-kanatowy rejestrator tempera-

tury z mozliwoscig podtaczenia
zewnetrznej sondy (Pt100)

+ Bardzo doktadny pomiar tem-
peratury w przemysle spozyw-
czym oraz w laboratoriach

» Monitoring temperatury, np.
w chtodniach za pomoca bar-
dzo dokfadnych sond Pt100

4-kanatowy rejestrator tempe-
ratury w metalowej obudowie
z gniazdami zewnetrznych
termopar (TE typ T, typ Ki typ J)

« Réwnoczesny pomiar tempe-
ratury w az czterech miejscach
pomiarowych, za pomoca
podtaczanych termopar

+ Solidna metalowa obudowa,
chroniaca urzadzenie przed
uszkodzeniami mechanicz-
nymi

-

_— —
testo 176 T3

TC(TypTiK) NTC/pojemnosciowy sensor Pt100 Pt100 TC(Typ T, KiJ)
wilg.
2xzewnetrzny 2xwewnetrzny (w wys. sondzie) IXwewnetrzny 2Xxzewnetrzny 4xzewnetrzny
°C,°F °C, °F, %wilg.wzg., td,g/m? °C,°F °C,°F °C,°F
-50 do +400 °C (Typ T) -20 do +55°C, -35do +70°C -100 do +400 °C -200 do +400°C (Typ T)
-50 do +1000 °C (Typ K) -40 do +50 °Ctd -195 do +1000 °C (Typ K)
0do 100 % wilg. wzg. -100 do +750 °C (Typ J)
+0,5 °C (-50 do +70 °C) +2 %RH (2 do 98 %wilg.wzg.) +0,2 °C (-35do +70 °C) +0,2 °C (-50 do +200 °C) +1% mierz wart. (200 do -100,1
+0,7 % mierz. wart. +0,03 % wilg.wzg./K +0,3 °C (+200,1 do +400 °C) °Q)
(>70°C) +0,4 °C (20 do +55 °C) +0,3 °C(-100 do +70 °C) £0,5%
mierz. wart. (>70 °C)
0,1°C 0,1°C, 1% wilg.wzg. 0,01°C 0,01°C 0,1°C

3 lata (przy kroku pomiarowym
15 min.)

3 lata (przy kroku pomiarowym
15 min.)

8 lat (przy kroku
pomiarowym 15 min.)

8 lat (przy kroku
pomiarowym 15 min.)

8 lat (przy kroku
pomiarowym 15 min.)

-20 do +55 °C -20 do +55 °C -35do +70 °C -35do +70°C -20 do +70 °C

-20 do +55 °C -20do +55 °C -40 do +85 °C -40do +85 °C -40 do +85 °C

89x53x27 mm 149%x53x27 mm 103X63x33 mm 103X63x33 mm 103x63%33 mm

3xAAA 3xAAA 1xLitowa (TLH-5903) 1xLitowa (TLH-5903) 1xLitowa (TLH-5903)

IP 65 IP 54 IP 68 IP 65 IP 65

10sek.-24h 10sek.-24h 1sek.-24h 1sek.-24h 1sek.-24h

1 min warto$ci pomiarowych 1 mIn warto$ci pomiarowych 2 min wartosci pomiarowych 2 min wartosci pomiarowych 2 min wartosci pomiarowych
ComSoft Basic 5 ComSoft Basic 5 ComSoft Basic 5 ComSoft Basic 5 ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 175 T3
Nr katalogowy: 0572 1753

ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 175 H1
Nr katalogowy: 0572 1754

ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 T1
Nr katalogowy: 0572 1761

ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 T2
Nr katalogowy: 0572 1762

ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 T3
Nr katalogowy: 0572 1763

Gniazda TE

Gniazda zewnetrznych
czujnikéw Pt100



Dane techniczne

testo 176 T4

| [testo 176 H1

| [testo 176 H2

| [testo 176 P1

4-kanatowy rejestrator tempera-
tury z mozliwoscia podiaczenia
czujnikdéw zewnetrznych (Typ T,
TypKiTypJ)

+ Rdwnoczesny pomiar temperatu-
ry w az czterech miejscachpomia-
-rowych, przy uzyciu zewnetrz-
nych termopar do réznych
zastosowan

« tatwe monitorowanie i dokumen-
tacja, np. temperatury w syste-
mach ogrzewania podtogowego,
jednoczesnie w az czterech
punktach pomiarowych

testo 176 T4

4-kanatowy rejestrator temperatu-
ry i wilgotnosci z gniazdami dla 2
sond (NTC/ pojemnosciowy sensor
wilgotnosci)

« Réwnoczesny pomiar wilgotnosci
i temperatury dzieki podtaczeniu
sond wilgotnosci i temperatury
do réznych zastosowan

« Duzy wyswietlacz

testo 176 H1

4-kanatowy rejestrator tempe-
ratury i wilgotnosci w obudowie
metalowej z gniazdami dla 2 sond
(NTC/ pojemnosciowy sensor
wilgotnosci)

« Réwnoczesny pomiar wilgotnosci
i temperatury dzieki podtaczeniu
sond wilgotnosci i temperatury
do réznych zastosowan

- Solidna obudowa metalowa,
chroniaca urzadzenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Erl
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testo 176 H2

5-kanatowy rejestrator cisnie-
nia, temperatury i wilgotnosci
z czujnikiem wewn. (ci$nienie
absolutne) oraz z gniazdami dla 2
sond (NTC/pojemnosciowy sensor
wilgotnosci)
» Dokfadna i bezpieczna dokumen-
tacja warunkéw otoczenia, np.
w laboratorium

« Wewnetrzny sensor ci$nienia
absolutnego oraz mozliwos¢ pod-
taczenia dwéch zewnetrznych
sond temperatury i wilgotnosci

testo 176 P1

Czujnik TC(Typ T, KiJ) NTC/ pojemnosciowy sensor wilg. NTC/ pojemnosciowy sensor wilg. NTC/ pojemnosciowy sensor wilg./
sensor cisnienia abs.
Kanaty 4xzewnetrzny 2 sondy, (4 kanaty zewnetrzne) 2 sondy, (4 kanaty zewnetrzne) 1xwewnetrzny, 2 sondy,
(4 kanaty zewnetrzne)
Jednostki pomiarowe  °C,°F °C, °F, %wilg.wzg., td, g/m*, WB °C, °F, %wilg.wzg., td, g/m?>WB °C, °F, % wilg. wzg., td, g/m? hPa,
mbar, w Hg, w H20, psi
Zakres pomiarowy -200 do +400°C(Typ T) -20 do +70°C -20 do +70°C -20do +70°C
-195 do +1000 °C (Typ K) 0do 100 % wilg.wzg. bez 0do 100 % wilg.wzg. bez -40 do +70 °C
-100 do +750 °C (Typ J) kondensacji* kondensacji* 0do 100 % wilg. wzg. bez

kondensacji* / 600 mbar do 1100
mbar

Doktadnos¢
(£ 1 cyfra)

1% odczytéw (-200 do 100,1 °C)
+0,3 °C(-100 do +70 °C)
+0,5% mierz. wart. (>70 °C)

+0,2 °C (20 do +70 °C)
+0,4 °C (W pozostatym zakresie)
% wilg. wzg. - zaleznie od sondy

+0,2 °C (-20 do +70 °C)
+0,4 °C (w pozostatym zakresie)
% wilg. wzg. - zaleznie od sondy

+0,2 °C (-20 do +70 °C)

+0,4 °C (W pozostatym zakresie)

+3 mbar (0 do 50 °C), % wilg. wzg. -
zaleznie od sondy

Rozdzielczos¢

0,1°C

0,1°C, 0,1 % wilg.wzg.

0,1°C, 0,1 % wilg.wzg.

0,1°C,0,1 % wilg. wzg., 1 mbar

Zywotnos¢ baterii
(przy +25 °C)

8 lat (przy kroku
pomiarowym 15 min.)

8 lat (przy kroku
pomiarowym 15 min.)

8 lat (przy kroku
pomiarowym 15 min.)

8 lat (przy kroku
pomiarowym 15 min.)

Temperatura pracy -20do +70°C -20 do +70°C -20 do +70 °C -20do +70°C

Temp. skladowania -40 do +85 °C -40 do +85 °C -40 do +85 °C -40 do +85 °C

Wymiary 103x63x33 mm 103x63x33 mm 103X63x33 mm 103x63x33 mm

Typ baterii 1xLitowa(TLH-5903) 1xLitowa (TLH-5903) 1xLitowa (TLH-5903) 1xLitowa (TLH-5903)

Klasa zabezpieczenia IP 65 IP 65 IP 65 IP 54

Krok pomiarowy 1sek.-24h 1sek.-24h 1sek.-24h 1sek.-24h

Pamiec 2 min wartosci pomiarowych 2 mln wartosci pomiarowych 2 min wartosci pomiarowych 2 min wartosci pomiarowych
Oprogramowanie ComSoft Basic 5 ComSoft Basic 5 ComSoft Basic 5 ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 T4
Nr katalogowy: 0572 1764

ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 H1
Nr katalogowy: 0572 1765

ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 H2
Nr katalogowy: 572 1766

ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 P1
Nr katalogowy: 0572 1767




Sondy zewnetrzne — odpowiednie akcesoria do wszystkich zastosowan

Sonda Zakres pomiarowy Doktadnos¢ t99 Nr katalogowy
NTC (dla 175 T2, 176 H1i 176 P1)
35mm . +0,2 °C (20 do +40 °C)
Sonda pretowa, IP 54 3 mm -20do +70°C £0,4°C (+40,1 do 470 °C) 15 sek. 0628 7510
ini 40 mm o o,
Sonda mocowana z aluminiowym rekawem, 30 do 490 °C +0,2 oC (0do +70°C) . 190 sek. 0628 7503*
IP 65 ®6mm +0,5 °C (w pozostatym zakresie)
Sondawbi NTC (P 54) skirn kabi 60 mm 30mm t?é_‘;%cr)nierzonej wartosci (+100 do
onda wbijana , z ptaskim kablem i ) R +125°
om -~ - 40do +125°C £0,2°C (-25 do +80 °C) 8 sek. 05721001
mm o mm +0,4 °C (w pozostatym zakresie)
Precyzyjna sonda zanurzeniowo/ penetracyjna, 40mm 20mm |- o +0,2 °C (25 do +74,9 °C) .
1,5m,IP67 ®3mm ®3mm 35do +80°C +0,4 °C (w pozostatym zakresie) 5sek. 0628 0006
) 116 <0 mm +0,5% odczytu (+100 do +150 °C)
V‘g‘:\i‘:;‘ipf’r:gakz%r;?f 2NrTnC zanurzeniowo/ ——— -50 do +150 °C +0,2°C (-25 do +74,9 °C) 10sek. | 06131212
p yina, ’ &5 mm B4mm 40,4 °C (w pozostatym zakresie)
Termopary (dla 175 T3 176 T4)
i?e’:gze“\:vi‘j"’ﬁ"?y; '}fka‘”em zestall -50 do +205 °C Klasa 2 **** 20sek. | 06287533
Sonda opaskowa z rzepem do pomiaru temp.
na rurach o maks. srednicy 120 mm, T__ = +120 -50 do +120°C Klasa 1**** 90 sek. 0628 0020
°CTETypK
Sonda z zaciskiem do rur o $rednicy 5-65 mm,
zwymienna gtowicg pom,; zakr. pom. przy -60do +130°C Klasa 2%*** 5 sek. 0602 4592
krétkotrw. pom. Do +280 °C, TE Typ K
Sonda magnetyczna do pomiaréw temp. na " S
) . . - . . . .
powierzchniach metalowych, sita adhezji ok. [Pl — -50 do +400 °C Klasa 2%*** 0602 4892
10N, TETyp K
afékkizesrz(m:a%‘é’%spof mm, @ 1,5 mm -50 do +400°C Klasa 2%%%* Ssek. | 06020645
150 mm
Super'szybka sonda igtowa np. do'pomlarow 50 do 4250 °C +0,2°C(-20 do +70 °C) o 2 sek. 0628 0027
bez widocznego punktu po wktuciu, TETyp T 214mm Klasa 1 (w pozostatym zakresie)
Pt100 (dla 176 T2)
Solidna sonda do zywnosci Pt100 ze stali 125mm 15mm -50 do 4300 °C Klasa A (-50 do +300 °C) 10 sek. 0614 2272%
nierdzewnej (IP 65), kabel 1,2 m R4 mm ®3mm Klasa B (w pozostatym zakresie)
4 Solidna wodoodporna sonda zanurzeniowo/| __ ____.m 160mm somm 50 do 4300 °C Klasa A (-50 do +300 °C) _ 12 sek. 06141272
penetracyjna Pt100, IP 54 zkablem 1,2 m ®5mm B4 mm Klasa B (w pozostatym zakresie)
Sonda laboratoryjna Pt 100, pokryta szktem, 200 mm 30mm . o
szklana rurka (Duran 50) - wymienna, odporna - - -50 do +400°C ﬁ::: Q((Vfo g;o:'?aolomciakresie) ‘g :3:' s | 06097072*%
na $rodki korodujace somm T P Y :
Sonda Pt 100 z kablem wstegowym, dt. kabla eomm | . Klasa A
2m h A —— DT (£ 0,15°C £ 0,002 °C x wskazanie) LS00
Wilgotnos¢ (dla 176 H1, H2, P1)
X . 3 -20do +70°C,0do +0,3 °C, £2 % wilg. wzg. (2 do 98%
Sonda wilgotnosci e mperatury 12 MM ar. | o el | 1100% wilgwzg. | wilg. w2g.) w temp. 25 °C 05726172
Sonda wilgotnosci / temperatury 4 mm $r., 0do +40°C, 0do +0,3 °C, £2 % wilg. wzg. (2 do 98% 0572 6174
z oddzielona elektronik ! = 3= = | +100% wilg.wzg. wilg. wzg.) w temp. 25 °C
a a
P > - @
S e TS sl S ) | "1 0do+40°C,0do | +0,2°C, +2 % wilg. wzg. (2 do 98%
elektronika, wigcznie z 4 naktadanymi ostonamil +100% wilg wz ila g witem oI 0636 2135
z PTFE do pomiaru wilgotnosci materiatu T e — T o wilg-wzg. 9. wzg. p-
- o o 0 i 0y
Czujnik wilgotnosci i temperatury i o [0 R gz 0 2o e 0636 9735

E— B12 mm
R "-—-_

Spetnia okreslong klase szczelnosci dla rejestratoréw
* Sonda testowana zgodnie z norma EN 12830 (przydatno$¢ w monitorowaniu warunkéw otoczenia w trakcie transportu i sktadowania)

** Bez szkfa ochronnego

*** Zakres pomiarowy dla dtugotrwatych pomiaréw do +125 °C, krétkotrwatych do +150 °C lub +140 °C (2 minuty)

+100% wilg wzg.

wilg. wzg.) w temp. 25 °C

**¥% Zgodne z norma 60584-2, Doktadnos¢: Klasa 1 od -40 do -100 °C (Typ K), Klasa 2 od -40 do +1200 °C (Typ K), Klasa 3 od -200 do +40 °C (Typ K)

Kompletny przeglad sond:

W



Be sure.

Dane do zamodwienia

Nazwa Nr katalogowy
Rejestratory

testo 174T 1-kanatowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewnetrznym (NTC) 0572 1560
testo 174H 2-kanatowy rejestrator temperatury i wilgotnosci z czujnikiem wewn. (NTC/pojemnosciowy sensor wilgotnosci) 0572 6560
testo 175 T1 1-kanatowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewnetrznym (NTC) 0572 1751
testo 175 T2 2-kanatowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewnetrznym (NTC) i zewn. gniazdem sondy (NTC) 05721752
testo 175 T3 2-kanatowy rejestrator temperatury z mozliwoscig zewn. podfaczenia termopar (TE Typ Ti Typ K) 05721753
testo 175 H1 2-kanatowy rejestrator temperatury/ wilg.wzg. z czujnikiem wewn. (NTC/pojemnosciowy sensor wilgotnosci) 05721754
testo 176 T1 1-kanatowy rejestrator temperatury w metalowej obudowie z sensorem wewn. o wysokiej doktadnosci (Pt100) 0572 1761
testo 176 T2 2-kanatowy rejestrator temperatury z zewnetrz. gniazdami na sondy(Pt100) 05721762
testo 176 T3 4-kanatowy rejestrator temp. w obudowie metalowej z mozliwoscig podt. czujnikdéw zewn.(TE Typ T, Typ Ki Typ J) 05721763
testo 176 T4 4-kanatowy rejestrator temperatury z mozliwoscig podtaczenia czujnikow zewnetrznych (TE Typ T, Typ Ki Typ J) 0572 1764
testo 176 H1 4-kanatowy rejestrator temp. i wilg. z mozliwoscig podt. czujnikéw zewn. (NTC/ pojemnosciowy sensor wilg.) 0572 1765
testo 176 H2 4-kanatowy rejestrator temperatury i wilgotnosci w obudowie metalowej z mozliwoscig podt. czujnikéw zewn. (NTC/ 0572 1766

pojemnosciowy sensor wilgotnosci)

testo 176 P1 5-kanatowy rejestrator cisnienia, temperatury i wilgotnosci z wewnetrznym sensorem (ci$nienie absolutne) oraz z mozliwoscia 0572 1767
podtaczenia czujnikdw zewnetrznych (NTC/ pojemnosciowy sensor wilgotnosci)

Drukarka NFC Drukarka na akumulatory, z zasilaniem, do rejestratoréw testo 175, 176, i 184 0572 0576
testo 174D Interfejs USB do programowania i odczytu danych z rejestratoréw testo 174T i testo 174H 0572 0500
kabel USB Kabel do podtaczenia rejestratora testo 175 lub testo 176 do komputera, mini USB na USB 0449 0047
karta SD Karta SD do zbierania danych pomiarowych z rejestratoréw testo 175 i testo 176, zakres stosowania do -20 °C 0554 8803
Uchwyt $cienny Uchwyt $cienny (czarny) z ktédka do testo 175 05441702
Uchwyt $cienny Uchwyt $cienny (czarny) z ktédka do testo 176 0544 1703
Bateria do testo 174 Litowa bateria guzikowa CR 2032 do testo 174T i testo 174H (nalezy zamawiac po dwie baterie na rejestrator) 05150028
Bateria do testo 175 Zakres stosowania do -10 °C (alkaliczne, manganowe, AAA, 3 szt./rejestrator) 05150009
Bateria do testo 175 Zakres stosowania ponizej-10 °C (Energizer, L92, AAA, 3 szt./rejestrator) 05150042
Bateria do testo 176 1XTLH-5903 AA 0515 1760
Oprogramowanie
ComSoft Basic 5 ptyta CD ComSoft Basic 5 (bez koniecznosci rejestracji na stronie internetowej) 0572 0580
ComSoft Professional 4 Profesjonalne oprogramowanie z archiwizacja danych 0554 1704
ComSoft CFR 21 Part 11 Oprogramowanie do rejestratorow Testo spetniajgce wymagania zgodnie z CFR 21 Cze$¢ 11 0554 1705
Cenyfkaty kalibracyne
Certyfikat kalibracyjny ISO - temperatura, punkty kalibr. -18 °C; 0 °C; +40 °C; dla kazdego kanatu pomiar./przyrzad 05200153
Certyfikat kalibracyjny DAKkS - temperatura, punkty kalibr. -20 °C; 0 °C; +60 °C; dla kazdego kanatu pomiar./przyrzad 0520 0261
Certyfikat kalibracyjny I1SO - wilgotnos¢ wzg. - dla rejestratorow wilg.wzg.; pkt. kal. 11,3% i 75,3 % wilg.wzg.przy temp. +25 °C 0520 0076
Certyfikat kalibracyjny DAKkS - wilgotnos¢ wzg. - dla rejestratoréw wilg.wzg.;pkt. kal 11,3 % i 75,3 % wilg.wzg.przy temp.+25 °C 0520 0246

dla kazdego kanatu pomiar./przyrzad

Ceryfikat kalibracyjny ISO - cisnienie absolutne, czujnik ci$nienia, 5 dowolnych punktéw kalibracyjnych 0520 0025
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