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Instrukcja obstugi

Model 311.10

Ci$nieniomierze do pomiaréw wzorcowych i testowych
ci$nienia cieczy i gazéw chemicznie obojetnych na stopy
miedzi i nie powodujacych zatoréw w uktadach ci$nienia.
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1. PRZEZNACZENIE

Cisnieniomierze do pomiaréw wzorcowych i testowych cisSnienia cieczy i gazow
chemicznie obojetnych na stopy miedzi i nie powodujacych zatorow w ukfadach
ci$nienia.

Cisnieniomierze sg stosowane w ukfadach wymagajacych wysokiej doktadnosci pomiaru
wartosci ci$nienia, oraz do sprawdzania cisnieniomierzy zwyktych w laboratoriach i
izbach pomiarowych.

Do zastosowania:

W pomiarach wzorcowych Wzorcowaniu
urzadzen cisnieniowych Do prob
szczelnosci instalacji gazowych

2. ZASADA DZIALANIA

Cisnieniomierz dziata na zasadzie sprezystego odksztatcenia sprezyny rurkowej

Bourdona

pod wptywem zmiany zadanego ci$nienia. Liniowe odksztatcenie sprezyny sg zamieniane
przy zastosowaniu mechanizmu na ruch obrotowy osadzonej na nim wskazowki
okreslajacej warto$¢ mierzonego cisnienia na wyskalowanej podzielni.

3. DANE TECHNICZNE

zgodnos$¢ wykonania z normg PN EN 837-1
temperatura otoczenia -40°C do 60°C
zakres temperatur medium — do 60°C
wilgotnos$¢ wzgledna otocznie — do 75%
stopien ochrony obudowy IP54
drgania i wstrzasy nie moga przekraczac:
a. czestotliwo$¢ 35Hz
b. amplituda przemieszczenia 0,075mm
e zakres pomiarowy wynosi:
a. peten zakres wskazan przy cisnieniu statym
b. 0.9 zakresu wskazan przy cisnieniu zmiennym

4. RODZAJE CISNIENIOMIERZY KONTROLNYCH

Cisnieniomierze kontrolne wykonywane sg w dwoch wersjach:
e do pomiaru ci$nienia cieczy
e do pomiaru cisnienia gazu

Obudowa ci$nieniomierzy stosowanych do pomiaru ciSnienia gazu posiada
zabezpieczenie przed rozerwaniem w wypadku utraty szczelnoéci uktadu pomiarowego.

5. MONTAZ

Przystepujac do zamontowania ciSnieniomierza nalezy sprawdzi¢ czy nie zostat on
uszkodzony podczas transportu tj. nie ma zbitej szyby, znieksztatconej obudowy itp.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy ci$nieniomierz ma nie naruszong plombe ze znakiem
kontroli jakosci wytwoércy oraz ceche legalizacji.

Cisnieniomierz nalezy instalowa¢ w miejscach widocznych i dostepnych w potozeniu
pionowym.
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Cisnieniomierz nalezy wkreca¢ w gniazdo za pomocg odpowiedniego klucza tylko za
kréciec, nie dopuszcza sie przykrecania za obudowe.

o Montaz

manometru za

pomocg klucza.

Przewod doprowadzajacy cisnienie powinien mieé¢ $rednice wewnetrzng min. 3mm.
Zaleca sie montowanie przed ci$nieniomierzem zaworu tréjdroznego, pozwalajacego na
jego wylgczenie oraz podigczenie cisnieniomierza kontrolnego. Ponadto nalezy
przestrzegac ogoélnych zasad dotyczacych instalacji ciSnieniowych.
Cisnieniomierze przeznaczone do pomiaru ciénienia tlenu nalezy chroni¢ przed
zattuszczeniem ze wzgledu na mozliwos¢ samozaptonu.
Jezeli ci$nieniomierz jest narazony na drgania powodujace odchylenia wskazéwki
wieksze od 0,1 diugosci dziatki elementarnej, nalezy go montowa¢ na odpowiednich
amortyzatorach drgan lub odizolowac go od Zrédta tych drgan.
Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen maksymalnym
cisnieniem roboczym. Po zamontowaniu ciSnieniomierza nalezy zawrdoci¢ uwage czy ruch
wskazowki jest ptynny na catej ditugosci podziatki. Dopuszczalne skoki nie powinny
przekraczac potowy bezwzglednej wartosci dopuszczalnego btedu wskazan.

6. EKSPLOATACJA

Prawidlowa eksploatacja i obstuga zapewnia niezawodne dziatanie i wtasciwe wskazania.
Z tych wzgledéw nalezy przestrzegaé podanych zalecen.
e Cisnieniomierze stosowac do pomiaru cisnien tylko tych czynnikéw, do ktorych sg
przeznaczone.
e Cisnieniomierze obcigzy¢ cisnieniem stopniowo i nie dopuszcza¢ do gwattownych
skokoéw cisnienia.
e Stosowa¢ w przewodach instalacji media czyste, aby zapobiec zatykaniu sie
otworu dolotowego.
e Nie przekraczac zakresu pomiarowego.
e Co pewien okres nalezy sprawdzi¢ wskazania ciSnieniomierza na stanowisku
roboczym za pomocg ci$nieniomierza kontrolnego.
e Zaleca sie co najmniej raz w roku sprawdzi¢ wskazania ci$nieniomierza w 5
cyfrowych punktach skali za pomocg cisnieniomierz kontrolnego.
Cisnieniomierz nalezy wytaczy¢ z eksploatacji i odda¢ do naprawy w razie stwierdzenia
jednego z podanych uszkodzen:
v' Cisnieniomierz nie dziata.
v Wskazéwka przesuwa sie skokami.
v Wskazéwka nie wraca do kresy zerowej.
v' Btedy wskazan przekraczajg dopuszczalng wartosc.
Naprawy moze wykonywacé tylko zaktad posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Proby
naprawy cisnieniomierza przez uzytkownika moga by¢ przyczyna utraty gwarancji.

7. PAKOWANIE 1 TRANSPORT

Wg EN 837-1
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8. PRZECHOWYWANIE

Cisnieniomierze nalezy przechowywa¢ w opakowaniu bezposrednim w pozycji lezacej, w
pomieszczeniach o temperaturze od +5°C =+ +30°C i wilgotnosci nie przekraczajgcej
80% w atmosferze wolnej od czynnikéw wywotujgcych korozje. Cisnieniomierze nie
powinny podlega¢ wibracjom ani udarom.

9. LEGALIZACJA

Okres waznosci legalizacji ci$nieniomierzy kontrolnych wynosi 2 lata, jednak moze
wygasng¢ w razie uszkodzenia cisnieniomierza. Po wygasnieciu legalizacji
ci$nieniomierza nalezy ponownie dokona¢ legalizacji w Obwodowym Urzedzie Miar.

10. GWARANCJA PRODUCENTA 12 miesiecy

11. STOSOWANE NORMY

EN 837-1 Cisnieniomierze - Cisnieniomierze z rurkg Bourdona - Wymagania i
badania
EN 837-2 Cisnieniomierze - Zalecenia dotyczace doboru i instalacji ciSnieniomierzy
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