Manometry kontrolne
Model 311.10

kup w sklepie: www.meraserw5.pl

Zastosowanie

Cisnieniomierze do pomiaréw wzorcowych i testowych
cisnienia cieczy i gazéw chemicznie obojetnych na stopy
miedzi i nie powodujgcych zatoréw w uktadach cisnienia
Cisnieniomierze sg stosowane w uktadach wymagajgcych
wysokiej doktadnosci pomiaru wartosci ci$nienia oraz do
sprawdzania cisnieniomierzy zwyktych w laboratoriach

i izbach przemystowych.

Do zastosowania:

- W pomiarach wzorcowych

- Wzorcowaniu urzadzen cisnieniowych

- Do préb szczelnosci instalacji gazowych

Specjalne wtasciwosci

Wymagania
PN-EN 837-1

Srednica
160 mm

Zakres wskazan
-1/0...600 bar

Klasy doktadnosci
0,6 wg PN EN 837-1

Temperatura
Otoczenie: - 40 ... + 60 °C
Medium: do + 60 °C

Cisnienie robocze
Maksymalne cisnienie robocze powinno wynosi¢ 3/4
zakresu wskazan

Biad temperaturowy

Dodatkowy btgd temperaturowy w przypadku, kiedy
wartos¢ temperatury elementu pomiarowego odchyla sie
od wartosci +20 °C

Temperatura rosngca: +0.3%/10K rzeczywistego zakresu
wskazan

Temperatura malejgca: -0.3%/10K rzeczywistego zakresu

Stopien ochrony obudowy
IP 54
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0048STS

Manometr model 311.10

Przytacze procesowe
Materiat: mosigdz
Radialne

M20 x 1,5; G3/8; G1/2; 1/2 NPT

Element pomiarowy
-1/0...60 bar, brgz
100...600 bar, stal kwasoodporna

Mechanizm
Mosigdz

Podzielnia
Aluminium - biata

Oprawa
Stal kwasoodporna, do gazéw z otworem
przeciwwybuchowym

Pokrywa
Stal kwasoodporna, ,twist”

Szyba
Szkto przemystowe

Wskazoéowka
Nozowa, aluminium, czarna

Wypetnienie
Bez wypetnienia
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1. Zakres cisnien -1/0...60 bar
2. Zakres cisnien 100...600 bar
* Wykonanie do GAZU (EXLO)
Przedziat wskazan Liczba dziatek Przedziat wskazan Liczba dziatek
elementarnych elementarnych
0..1 0..4
0...10 0...40 80
0...100
100 0...400
0...1000 -1..3
-1...0 0...0,6
-1..9 0...6
0...1,6 0...60 120
0...16 0...600
0...160 160 -1..5
-1...0,6 -0,6...0
-1...15
0...2,5
0...25
0...250 125
-1..1,5
-1..24

Informacje potrzebne do zaméwienia
Model wyrobu / $rednica / zakres wskazan/przytgcze procesowe / klasa doktadnosci / opcje dodatkowe
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