| ZAOPATRZENIE PRZEDSIEBIORSTW W SPRZET KONTROLNO - POMIAROWY

MERASERWE !

www.meraserwb.pl tel.(0-91) 484-21-55, e-mail: handel@meraserw5.pl

Deklaracja Zgodnosci

1) Dystrybutor wyrobu: Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin , ul.Gen.Bema 5

2) Nazwa wyrobu:

- termometr typu “MORSKI” w oprawie mosigdz  G1/2” prosty lub katowy
- termometr typu “MORSKI” w oprawie stalowej G1/2” prosty lub kgtowy
- termometr typu “MORSKI” w oprawie kwasowej G1/2” prosty lub kgtowy
- termometr szklany prosty lub katowy wktad do opraw z gwintem G1/2”

- termometr przemystowy w oprawie mosigdz  G3/4” prosty lub katowy
- termometr przemyslowy w oprawie stalowej G3/4” prosty lub kgtowy
- termometr przemystowy w oprawie kwasowej G3/4” prosty lub katowy
- termometr szklany prosty lub katowy wktad do opraw z gwintem G3/4”

3) Klasyfikacja wyrobu (PKWiU): 33.20.51-19.19

4) Przeznaczenie i zakres stosowania: pomiar temperatury w instalacjach
przemystowych morskich i lgdowych oraz w cieptownictwie.

5) Dokumenty odniesienia :
BN-66/2215-01 w zakresie wykonania opraw
ZN-001/2002 w oparciu o PN-80/M-53750 w zakresie wykonania termometrow
szklanych -podzielnia ze szkta (biata malowana)
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UKD 536.51

NORMA BRANZOWA BN 66

APARATURA Oprawy termometréw 2215-01
Chepa przemystowych, szklanych, '
prostych i kgtowych 90°

Grupa katalogowa Xl 2';

e
s Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg oprawy termometréw przemystowych,szkla=
nych, prostych i kgtowych 900, stosowanych do aparatéw i rurcciagiw w przemysle che-
micznym i przemystach pokrewnych,

2. Zastosowanie. Objete normg oprawy termometrdw stosuje sie do nastepujgcych
cisnied i temperatur:

Odmiana | Maksymalne cisnienie’ obliczeniowe, kG/cma,
w temperaturze, °C
oprewy 100 © | 200 300 | 350 400
WG 100 - i o —
WPb 100 : —_ i =
W,WE B Lo e —
— | = T = 100 80
S 100 ’ 80 &4
Ms 80 64 50 —_ s
Cu 50 40 -— — —
Al 16 10 — _ —
1) Oprawy z gtowica pochwy ze stali St3S, '
2) COprawy z gtowica pochwy ze stali St5.

2. _Typy. Rozréinia sie dwa typy opraw:
P~ do termometréw prostych wg PN-65/8-13684,
K90 ~ do termometréw katowych 90° wg PN-65/S~-13684 .

4. Rodzaje. Norma obejmuje dwa rodzaje rozwigzan  konstrukeyjnych opraw bypu
P i K90: .

4 - z pochwami ochronnymi wkrecanymi,

B ~ z pochwami ochronnymi dociskanymi naleretky pdZprzelotows.

5. Odmiany. Rozrdznia sie nastepujace odmiany materialowe opraw :

W - 2z pochwami ochronnymi ze stali weglowe j (rodzaju 4 1 B),
WE - z pochwami ochromnymi ze stali weglowej, emaliowanymi (rodzaju B) y
WG = 2z pochwami ochronnymi ze sbtali we¢glowej, wygumowanymi (rodzaju B),
WFb - z pochwami ochronnymi ze stali weglowe Jy wyotowionymi (rodzaju B) s
S = 2z pochwami ochronnymi ze stali stopowej (rodzaju 4 i Bl,
Ms - z pochwami ochronnymi z mosigdzu (rodzaju 4 i B) , '

% pochwami ochromnymi z miedzi(rodzaju A i B),

z pochwaml ochronnymi z aluminium (rodzaju A i B) °

Biuro Projekiéw Przemystu Organicznego i Tworzyw Sztucznych ,,PROERG” Warszawa
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Budowy i Remontéw Urzqdzet Chemicznych
dnic 10 sierpnia 1966 r. joko norma obowiqzujgca w zakresie produkcii od dnia 1 stycznia 1967 r.
(Mon. Pol. nr poz. )
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.1.23 Nakl. 3600+ 134 Zam. 3066/66 T, 156 Cona 2 6,00




BN-66/2215~01

& Przykad oznaczenis oprawy typu P, rodzaju B, odmiany WE, o dugosci pochwy

1000 mm 3

OFRAWA TERMOMETRU P-B-WE-1000 BN-66/2215~01

7. Normy zwigzane

PN~61/H-74240

Rury stalowe bez szwu zimno walcowane lub ciggnione 6gélnego

brzeznaczenia. Warunki techniczne

P-63/H-74586
PN-64/H-74592
EN-84/H-74500
FN-66/H-82120
BN-61/H=84020
Gatunki
PN~64/H-84024
PN-60/H~86020
N-58/H-87025
PN-59/H-88026
PN=-61/H~88027
PN-57 /H=9212"]
- PN-55/H~93004

MiedZ. Rury

Alupinium i stopy aluminium. Rury ciggnione

Mosiadz. Rury ogdlnego przeznaczenia

Miedsz. Gatunki :

Stal weglowa konstrukcyjna zwykie] jakosci ogbdlnego przeznaczenia.

Stal do wyrobu rur. Gatunki

Stal odporna na korozj¢ nierdzewnsa i kwasoodporna. Klasyfikacja
Mosiadz do przerdébki plastycznej. Klasyfikacja

Stopy aluminium do przerdébki plastycznej. Klasyfikacja
Odlewnicze stopy aluminium., Gatunki

Blacha cienka stalowa do ttoczenia. Warunki techniczne

.Stal odporna na korozje¢ i zaroodporna walcowana na goraco lub kuta.

Prety. Warunki techniczne

N-62/H~93014

Stal weglowa konstrukeyjna zwyklej jakosSci. Prety clagnione,

Warunki techniczne

PN-65/H=93620
PN~65/H-93640
PN~62/H=93667
PN=-60/M-0201%
PN-60/M-02113
-65/5-13684
BN=64/2205-01

Mied%z. Prety

Mosigdz., Prety.

Aluminium i stopy aluminium. Prety

Gwinty metryczne ISO. Wymiary teoretyczne

Gwinty metryczne IS0, Tolerancje

Termometry szklane, Termometry przemystowe

Odchyrki wymiaréw liniowych nietolerowanych do 10 000 mm
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